Nave de războiu. 
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A) distrugător; B) si C) torpiloare; D) și E) vedete; F) vedetă rapldš; G) canonler3; H) dragor de mine; |) pultor de mine. 
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cuire), motoveliere, sau nave motopropulsate 
(cu motoare cu abur cu piston, sau cu motoare 
Diesel). Ele sunt înzestrate cu instalaţii de pescuit, 


3. „spital [nnNoByuni rocnuTanb, rocnu- 


ranbuoe cyAHo; bâtiment hôpital; Hospitalschiff; 


hospital-ship; 16011821519]: Navă specială, înzes- 


Navă de pescuit (balenieră). 
1) cabină de comandă; 2) spațiu pentru ofițeri; 3) spațiu pentru personalul tehnic; 4) spaţiu pentru echipaj; 5) sala căl- 
dărilor de abur; 6) sala motoarelor de propulsie; 7) servomotorul cârmei; 8) rezervoare de combustibil; 9) instalaţii 
pentru prepararea grăsimilor; 10) instalaţii de prelucrare a peștelui; 11) magazii. 


de depozitare, de congelare și, uneori, de pre- 
parare a peștelui (v. fig.). 


x Navă de pescuit, de mare largă. 

1) cabină de comandă; 2) spațiu pentru echipaj; 3) sala mași- 
nilor; 4) sala căldărilor de abur; 5) spaţiu pentru echipaj; 
6) magazie de provizii; 7) rezervor de combustibil lichid; 
3) spațiu pentru ofiţeri; 9) vincluri; 10) lans-harpon; 11)paserelă; 
12) gabier; 13) lumină de semnalizare; 14) magazii de peşte; 
15) rezervor de apă potabilă; 16) tobe pentru cabluri; 

17) cablu director; 18) cablu de ridicat. 


1. Navă de salvare [cnacarenbuoe cyrHo; 
bateau de sauvetage; Bergungsschiff; salvage-ship; 
77917117915]: Navă specială, de tonaj mic, folosită 
pentru a da ajutor navelor în pericol de naufra- 
giu. Fiindcă trebue să navigheze pe timp rău, 
nava de salvare are stabilitate mare și compar- 
timentaj. 

2. “~-scoald [yueGnoe ০7750717915 école; 
Schulschiff; school-ship, training-ship; 15101917810]: 
Navă. specială, care folosește pentru instruirea si 
formarea echipajelor de nave. 

Se deosebesc: navă-școală cu vele, cu un de- 
plasament da 500.::2000 +, și înzestrată anume 
pentru a putea naviga în mod normal cu pânze 
(în general, are si un motor pentru a manevra în 
porturi și a naviga pe timp calm); navă-școală 
de artilerie, care este amenajată pentru instruirea 
artileriștilor de marină; navă-școală de torpile, 
care este amenajată pentru formarea torpilorilor 
(de obiceiu, sunt folosita torpiloare vachi); navă- 
școală de mine, care formează pulitorii de mine; etc. 


trată cu toate mijloacele necesare pentru a oferi 
asistența sanitară (săli cu paturi, săli de ope- 
rații, etc.). 

4. Cablier [00869155098 cyAHO, CYAHO AJA 
yinamtu kaGena; bateau câblier; Kabelschiff; 
cable ship; kâbelhelyez& hajó]: Navă specială, 
folosită la transportul și la așezarea cablurilor 
submarine. š 

s. laht [axra; yacht; Jacht; yacht; jacht]: Navă 
specială, cu vele, cu motor, sau cu motor $ cu 
vele, folosită pentru călătorii de plăcere. Mări- 
mea și amenajarea unui iaht variază dela o navă 
la alta. < 

s. Remorcher [65170571099 cymuo, OYKCHDp; 
remorqueur; Schleppschiff; tug, tow boat; vontat6 
hajó]: Navă specială, cu corp mic și rezistent, 
cu motor cu putere relativ mare și cu manevra- 
bilitate ușoară, folosită pentru remorcarea navelor 
fără autopropulsie, sau pentru a ajuta, în porturi, 
la manevra navelor mari. — 

După funcțiunea pe care o îndeplineşte, o navă 
poate 1: 

7. Navăauxiliară [Ga3oBoe BcNOMOraTenbHoe 
CYAHO; navire auxiliaire; 09191150117 supply-ship; 
kisérő hajó]: Navă construită în scopul efectuării 
unei funcțiuni de deservire a navelor principale. 
Forma și înzestrarea lor difară după scopul în 
care sunt construite. De exemplu: navă-atelier, 
navă-bază, etc. Sin. Navă de escortă. 

s. ~ de escortă. V. Navă auxiliară, 

9, ~ principală [rojoBHOe CyAHO; navire 
principal; Hauptschiff; leading ship; föhajó]: Nava 
ale cărei funcțiuni sunt independente de ale altor 
nave. De exemplu, navă de pasageri, navă pe- 
trolieră (dacă nu însoțește un convoiu, în scopul 
alimentării cu combustibil), etc. 

19, ~ tehnică [rexunueckoe Benomorarenb- 
7099. CYAHO; navire technique; Fachschiff; tech- 
nical ship; műszaki hajó]: Navă înzestrată cu un 


utilaj care o face proprie efectuării anumitor ope- 
raţiuni tehnice. Forma și înzestrarea ei diferă 
după scopul în care a fost construită (de ex. 
navă-atelier, cablier, dragă, doc pluiitor, ferry- 
boat, autoboat, macara plulitoare, navă de stins 
incendiile, navă sparge-ghiaţă, etc.). Nava teh- 
nică poate fi autopropulsată, sau remorcată. — La 
dimensionarea navei ss ține seamă de solicită- 
rile provocate prin regimul special de funcţionare 
al navei, iar condițiunile de stabilitate trebue să 
fie îndeplinite și în împrejurările cele mai defa- 
vorabile de lucru ale navei; de aceea, navele 
tehnice sunt echipata cu balasturi de echilibrare. 
Exemple: 


1. Navă-aielier [nnoByuaa Macrepcraa, cyA- 
HOMacTepcaş ; navire atelier; Werkstaitschiff; re- 
pair ship; mihely-haj6, úszó munkagép]: Navă 
înzestrată cu instalaţii, mașini-unelte și uneltele ne- 


cesare pentru reparațiile curante ale navelor unei 


flote. 
2. ~ de dragai. V. sub Dragă. 


3. ~ de stins incendii [nontapnoe cyano; 
navire pompe ăincendie; Spriizenschiff; fire boat; 
tűzoltó hajó]: Navă înzestrată cu mașini (pompe) 
şi cu aparate (extinctoare) de stins incendii. Nava 
are o mare mobilitate, pentru a se putea apropia 
de locurile incendiate. 


4. ~ detransbordare [neperpy309H0e Cy AHO; 
navire de transbordement; Umladeschiff; over- 
loading ship; komphajó]: Navă folosită pe fluvii 
largi, sau în 
strâmtori marine, 
unde condițiuni- 
le de construira 
a podurilor sunt 
nefavorabile, 
pentru transpor- 
tul, între cele 
două maluri, al 
garniturilor de 
tren sau al auto- 
vehiculelor. Na- 
vels pentru trans" 
bordarea garni- 
turilor da tren 
sa numesc ferry- 
boat-uri (v.), iar 
cele pentru trans: 
bordarea aulo- 
vehiculelor, au- 
toboat-uri (v. fig.). 

s. ~-far. V. Far plutitor. 

6, ~-macara. V. sub Macara plutitoare. 

1.  sparge-ghiață [nemontonbHoe ০১710, 
nenoro; brise-glace; Eisbrecher; ice-breaker; 
jégtörő hajó]: Navă înzestrată cu o cocă bine 
consolidată și cu un motor care are o putere destul 
de mare, pentru ca nava să poată sparge ghiața 
în porturi, de-a-lungul canalelor navigabile și la 
gurile fluviilor. De obiceiu, se consolidează etrava, 
oparte din bordajul provai, coastele provei, etc. 
Formele navalor diferă, după cum nava sparge- 


Navă tehnică de transbordare pentru autovehicule (autoboat), cu motor Diesel 
$ propulsor Voith-Schneider. 
p) paserelă rabatabilă, 
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ghialš este dastinată serviciului pe mare largă» 
pe fluvii sau în porturi (v. fig.). i 


Cee 
SSNS SENEI ODIN 


. Navă sparge-ghiaţă. 
A) navă sparge-ghiaţă, fluvială; B) navă sparge-ghiaţă, por- 
tuară; C) navă sparge-ghiaţă peniru mare largă. 


8. Navă ae- 
riană. V. Aero- 
navă. 

9. Navă ar- 
denis. V. sub 
Navă cu vele. 

10. Navă moa- 
le. V. sub Navă 
cu vele. 

11, Năvădire 
[85797078717 
mettage; Schaft- 
einzug; draught, 
pass; befiizes]. 
Ind. text.: Ope- 
rațiune premer- 
gătoare țeserii, 
prin care firele 
urzelii sereparti- 
zează între două 
sau infra mai multe ile, înir'o ordine care depinde 
de compoziţia țesăturii, adică de modul de legare a 
firelor de urzeală cu firele de bătătură (desenul 
țesăturii). În principiu, firele de urzeală dintr'un 
raport (adică din desenul care se repetă în țesă- 
tură în direcția urzelii si a bătăturii), cari vor 
avea aceeași evoluția de ridicare și de coborire, se 
năvădesc în acesași iță. Pentru formarea țesăturii, 
trebue cel puțin atâtea ițe, .câte fire de urzeală cu 
evoluție diferită se găsesc într'un raport. De 
exemplu, pentru obținerea unui desen prin com- 
binarea legăturii între fire, de felul celui repre- 
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zentat în partea de jos a figurii este necesar 
un raport de năvădire 4/4, în care fiecare dintre 
cele patru fire de urzeală are evoluție diferită, 
reprezentată in 
partea de sus a 
figurii.  Pătrățelul 
negru reprezintă 
întretăierea firului 
1 cu ila l, si in- 
dică cocleţul 1191 
prin care se trece 
primul fir de ur- 
zeală; firul 2 de 
urzeală are evolu- 
fie diferită, și este 
tras prin ila Il; 
firul 3 este tras Raport de năvădire. 

prin ila III, firul 4 a) raport de năvădire; b) raport de 
prin ila IV, iar firul urzeală; c) urzeală. 

5 este tras prin ila |, deoarece are evoluţia la 
fel ca și primul; tot asifel, firul 6 va fi tras prin 
ila II, firul 7 prin ila III, firul 8 prin ita IV, firul 
9 prin ila |, etc. Raportul de năvădire este ast- 
fal egal cu raportul de urzeală. 

Se deosebesc: năvădire dreaptă, în care firele 
se trag prin cocleţii ițelor în ordine succesivă 
(firul 1 în ila |, firul 2 în ila Il, ..., firul 5 în ila V); 
năvădire ascuţită, în care firele raporturilor fără 
soț se trag în năvădire dreaptă, iar firele tapor- 
turilor cu sof se trag în succesiune descendentă 
(în raportul fără sof: firul 1 în ila ],..., firul 5 
în ila V, iar în raportul cu sof: firul 1 în ila V, 
firul 2 în ila IV, ..., firul 5 în ila |); năvădire îm- 
prăştiată, care rezultă din gruparea ițelor în ansam- 
bluri cu evoluție specială, iar firele succesive schimbă 
când ila, când grupul de ile; năvădire încrucișată, 
în care raporturile fără sof au firele trase în or- 
dine ascendentă, iar raporturile cu soț au firele 
trase în ordine descendentă; năvădire progresivă, 
în care firele se trag prin cocleţi, în grupuri, 
fiacare grup având năvădire ascendență și des- 
cendentă; năvădire dublă, cu două fire de urzeală 
în acesași iță, un fir fiind tras printr'un cocleţ, 
iar firul următor, prin coclețul vecin; năvădire ames- 
tecată, care rezultă din combinarea între primele 
șase moduri de năvădire. 

Cocleţii și 11916 necesare se calculează în ra- 
port cu numărul firelor urzelii, și cu compoziţia 
t esăturii, 

1. Naval [Mopckoii; naval; 59818111501); nau- 
tical; hajós]: Calitatea de a se referi la navă. 
Exemple: construcții navale, studii navale, tehnică 
navală, etc. 

2. Navetă: Sin. Suveică (v.). 

3. Navetă [10091017576 MeCTHBIH moes; na- 
vette; Pendelzug; down and up-train; rendeltetési 
vonat]. Transp.: 1. Vagon, grup de vagoane sau 
tren întreg, care face, pe un anumit parcurs, 
drumul de dus și întors, pentru transportul unui 
anumit fel de mărfuri. — 2. Vehicul de transport 
în comun, care face un drum de dus și întors, 
pentru a asigura un trafic mic între două puncte 
ale unei rețele de transport. De obiceiu, navetele 
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se numesc după mărfurile pe cari le transportă 
(navetă de sfeclă de zahăr, navetă de lemne 
de foc, etc.). 

4. Navier, ipoteza lui ~. Rez. mat.: Sin. Ipo- 
teza 50110071101 plane (v.). 

s. Navier-Stokes, ecuaţia ~ [ypaBnenne Ha- 
Bupa-lllrokca; équation de N. S.; N. S. Glei- 
chung; N. S.'s equation; N. S. egyenlet]. Hidrot.: 
Ecuația diferențială fundamentală a Hidrodinamicei: 


= pf — grad p + vÀ + 5 graddivă, 


unde v e viscozitatea cinematică a fluidului, pe 


densitatea, 7 e vitesa, p e presiunea, f e forța 
care se exercită asupra unităţii de volum a flui- 
dului, iar A indică laplacianul. Împreună cu ecuația 
de continuitate 


A ee 9০ 
div (০9) = 8৮" 
ea descrie mișcarea fluidului. 

6. Navigabil [cynoxonueriă; navigable; schiff- 
bar; navigable; hajózható]: Calitatea unei mări, 
a unui lac sau a unui curs de apă (râu, canal) 
de a putea fi folosita pentru navigație. Prin lu- 
crări de amenajare, o apă stătătoare sau un curs 
de apă pot deveni navigabile pentru nave de 
diferite deplasamente. 

7. Navigabil, nivel ~. V. Nivel navigabil. 

৪. Navigabilifate [cypoxomnocTb; navigabilite; 
Seefâhigkeit, Seetuchtigkeit, Schiffbarkeit; sea- 
worthiness, navigability; hajózhatóság]: Proprie- 
tatea unei ape stătătoare (mare, lac) sau a 
unui curs de apă (râu, canal) de a permite na- 
vigația. Exemple: navigabilitate bună, navigabili- 
tate redusă. 

9. Navigabilizare [oGecneuenue cyHoxoA- 
HOCTH; travaux de navigabilite; Schiffbarkeits- 
arbeiten; navigability works; hajózhatóvátétel]: 
Efectuarea lucrărilor pentru a face o cale pe apă, 
aptă -pentru navigație, chiar la etiajul apelor. 
Exemplu: amenajarea unui râu, sau a unui lac, 
pentru a putea naviga nave de un anumit tonaj. 

10, Navigant [0/10171788 96105775717 navigant; 
schiffahrend; navigating; hajós]: Calitatea de a 
naviga. Exemple : material navigant, escadră na- 
vigantă. 

11. Navigaţie [cynoxoAcTBO; navigation; Schiff- 
fahrt; navigation; hajózás]. Nav.: 1. Mersul pe 
apă sau în aer al unei nave de apă sau aeriene. 

12. Navigaţie [ropaOneBoxnenne, CyJIOBONK- 
19789, ITYPMaHCKOe HEJO, NIaBaHHe, HaBH- 
rana; navigation; Navigation, Schiffahrtskunde; 
navigation, nautics; navigáció, hajezâstan]. Nav.: 
2. Ştiinţa şi tehnica de a conduce o navă, pe 
apă sau în aer, în condițiuni sigure și economice, 
pe o cale determinată, între două puncte de pe 
globul pământesc. Pentru ca o navă să navigheze 
în condițiuni sigure pe apă sau în aer, pe drumul 
de urmat, trebue ca ea să fie orientată pe direcția 
căii și în sensul de mers (problema de drum) şi, 
odată orientată pe calea de mers, să se cunoască, 
în orice moment, poziția ei în spațiu, adică săi 


se determine poziția (problema de punct). Orien- 
tarea în spaţiu a navei se determină față de di- 
recția de referință Nord-Sud. Poziţia în spaţiu a 
navei (coordonatele geografice) este determinată 
de drumul adevărat (unghiul format de direcția 
Nord-Sud geografică și de direcția drumului pe care 
îl urmează efectiv nava) și de spaţiul parcurs de 
navă dela un punct cunoscut și identificat pe sol 
şi pe hartă, luat ca origine a măsurătorii. Spaţiul $ 
parcurs de o navă în timpul t este s=v't, 
în funcţiune de vitesa „absolută“ v a navei (faţă 
de coaste, pentru nave pe apă, și față de sol, 
pentru navele aeriene). În poziția aeronavelor 
intervine și un al treilea element, altitudinea (înăl- 
țimea pe verticală față de nivelul solului sau al 
mării). În navigația pe ape interioare, orientarea și 
poziția navei sunt determinate de cursul apei, 
care fixează calea de navigaţie. 

În navigația aeriană, vântul este un factor im- 
portant de perturbație, care poate modifica atât 
drumul, cât și poziţia în spațiu a navei. Acţiunea 
vântului se manifestă prin abaterea cu unghiul 
de derivă al aeronavei față de drumul de urmat 
(vânt lateral) și prin influențarea calculului vitesei 
(componenta vântului în direcţia drumului). Efec- 
tele vântului cresc cu vitesa lui și scad cu vitesa 
aeronavei. În navigația aeriană cu vizibilitate 
(când se vede solul) se determină, prin mijloa- 
cele de pe bord, atât vitesa față de sol, cât şi 
deriva. În navigația aeriană fără vizibilitate (de- 
asupra norilor, în ceaţă, noaptea), dirijarea aero- 
navei se face dela sol, prin mijloace radioelectrice. 

În navigația maritimă, vântul şi curenţii marini 
pot provoca deriva si pot influența vitesa de 
mers, dar valorile respective sunt mici. 

În navigația pe apă, în special în cea maritimă, 
și în navigația aeriană, se folosesc metode co- 
mune, cu procedeele și cu instrumentele respec- 
tive, pentru orientarea și determinarea poziției 
navei în spaţiu, adecvate condiţiunilor meteoro- 
logice și de vizibilitate în cari navighează nava. 
Hărțile folosite au sisteme de proiecţie diferite, 
toate derivând însă din hărţile Mercator. Drumu- 
rile aeriene și maritime dintre două puncte ale 
globului pământesc pot fi parcurse pe loxodrome 
sau pe ortodrome; condițiunile tehnice de vizi- 
bilitate sau meteorologice pot impune navei, 
pentru a se realiza siguranța navigației, abaterea 
dela loxodroma sau dela ortodroma parcursului. — 

Se deosebesc: 

1. Navigaţie cu vizibilitate [nanramna no 
MeneHraM BHAHMbIX IIPeAMETOB; navigation 
visuelle; Sehnavigation; visual navigation; lățăsi 
navigáció]: Navigaţia în care se aplică procedeele 
de navigație bazate excluziv pe vedere, presu- 
punându-se deci o vizibilitate destul de bună în 
jurul navei. Navigaţia prin observaţie directă, 
navigația astronomică și navigația relevată prin 
relevmente optice sunt navigaţii cu vizibilitate. 
Sin. Navigaţie la vedere, Navigaţie vizuală. 

2. ~ astronomică [acrponomnueckaa HaBu- 
ratus, acTpOHOMHYECKOE 0%/70908%0/797াদ০7 navi- 
gation astronomique; astronomische Navigation; 
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astronomical navigation; csillagászati navigáció]: 
Navigație care, pentru determinarea poziției unei 
nave, folosește observarea astrelor (Soare, Lună, 
planete, stele). Ea se bazează pe corelația dintre 
poziția unui astru pe bolta cerească (coordonate 
siderale) și poziția locului de pe globul pămân- 
1950 (coordonate geografice), de unde se face 
observarea cu precizie a astrului, într'un moment 
determinat. În navigația astronomică se determină 
aproape totdeauna numai punctul navei și numai 
uneori orientarea, și drumul ei, prin orientarea 
mersului după un astru de pe direcţia cardinală 
a drumului de urmat. Mijloacele folosite în na- 
vigația astronomică sunt: efemeridele, în cari 
sunt înscrise coordonatele siderale ale astrelor, 
pentru fiecare zi, oră, minut și secundă; crono- 
metrul, pentru cunoaşterea timpului exact al ob- 
servării astrului; sextantul sau octantul, pentru 
determinarea prin vizare a unghiului de înălțime 
al astrului. 

Poziţia unei nave se determină astronomic pe 
baza datelor înscrise în efemeride, a unghiului de 
înălțime si a timpului, prin cercul de înălțime 
(locul geometric al punctelor de pe glob din 
cari astrul vizat se vede într'un moment dat 
sub același unghiu și prin trasarea pe hartă a 
dreptei de înălțime (locul geometric al punctelor 
pentru timpul când s'a măsurat unghiul de înăl- 
lime). Punctul de intersecţiune, pe hartă, a două 
drepte de înălțime a două astre vizate simultan 
și, pe cât posibil, pe două direcţii cât mai di- 
ferite, dă poziția navei. Navigaţia astronomică 
este ușurată prin folosirea tabelelor nautice, a 
hărților astronomice, a cercurilor de calcul, etc. 

Navigaţia astronomică este folosită, în special, 
în navigația maritimă în larg, când nu se văd 
coastele, și servește pentru controlul navigației esti- 
mate. În navigația aeriană se aplică numai în 
sboruri speciale, transoceanice sau polare, când 
mijloacele de navigație radioelectrică sunt insu- 
ficiente; sextantul și octantul sunt dotate cu un 
orizont artificial, pentru a se putea efectua vizările. 

3. ~ observată [HaBHranuA HO BHJIHMBIM 
GeperoBbIM HpenMeTaM; navigation observée; 
beobachtete Navigation; observed navigation; 
megfigyelési navigáció]: 1. Navigaţie care folo- 
sește, pentru urmarea drumului și determinarea 
punctului navei, observații vizuale ale reperelor 
terestre (de pe coastă, respectiv de pe sol). 

În navigația maritimă, navigația observată se 
aplică numai când se navighează în apropierea 
coastelor, și în special pentru determinarea po- 
ziției navei, și, mai puțin, pentru urmarea drumu- 
lui (v. sub Navigaţie costieră). 

În navigația pe ape interioare ea se aplică în mod 
excluziv. În navigația aeriană, metoda se aplică 
pe porțiuni de itinerar, scurte, când în lungul 
drumului sunt repere pe sol. Punctul observat 
se obține prin observarea și identificarea unor 
repere terestre, utilizarea unor linii de poziţie, 
efectuarea unor relevmente. — 2. Navigaţie care 
include orice observaţie (în sens larg) exterioară 
navei. Ea se împarte în navigație observată, di- 
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rectă, care cuprinde navigația ‘prin observarea 
excluziv vizuală și directă a reperelor terestre, 
și în navigație obssrvată, indirectă, care cuprinde 
navigația astronomică și navigația radioelectrică. 

1. Navigație relevată optic [cynoBoxnenne 
no GeperoBbIM [19119778017 navigation par relè- 
vement optique; optisch angepsilte Navigation; 
optical directed navigation; látási irány-navigáció]: 
Navigaţie care folosește, pentru determinarea pozi- 
151 unei nave, intarsecțiunea de ridicări vizuale 
cari sunt, în același timp; linii- de poziţie ale 
navei. — Se ridică vizual unghiurile pe cari le 
formează direclia Nord-Sud cu direcția unei raze 
vizuale, dela navă la un repet terestru identificat 
pe sol si pa hartă. Ele se măsoară prin gonio= 
metre. optica. 

`a, Navigaţie la vedere. V. Navigaţie cu vizi- 
bilitate. 

3. Navigaţie fără vizibilitate [cynoBomnerme 
695 BHAHMOCTH; navigation sans visibilité; Na- 
vigation ohne Sichtbarkeit; ‘navigation without 
visibility; vak navigáció, lâtăsnelkuli 173৬1950০15]: 
Navigație care se efectuează în lipsă totală sau 
parțială de vizibilitate. - 

Navigaţia ` fără viz bilitate poate fi estimată sau 
radioelectrică. ` ` 

4. ~ estimată [09700897527 no HaBura- 
HHOHHBIM HHCTPyMeHTOM; navigation à l'es- 
time; Besteckführung; navigation by position fixing, 
navigation by’ dead reckoning; tervezési navi- 
găci6]:' Navigaţie care folosește, pentru orientarea 
şi pentru ` determinarea. punctului- navei, numai 
instrumente de bord $i calcule elementare. Ele- 
mentele cari intervin în navigația estimată sunt: 
coordonatele gsografice ale punctului de plecare, 
drumul sau unghiul de drum, durata navigației, 
vitesa de mers, distanța parcursă sau lungimea 
traiectului; în navigația azriană, din cauza efec- 
tului vântului, intervin și dsriva și înălțimea de 
sbor. Instrumentele de navigație cari servesc 
pentru navigația estimată-sunț:. compasul, crono- 
metrul și hărţile; dintre instrumentele de con- 
ducere a mersului, servesc pentru năvigaţie vi- 
tesometrul, respectiv loch-ul, și, numai pentru 
navigația aeriană, altimetrul, indicatorul de viraj 
și girodirecționalul. 

Navigaţia estimată se face pe loxodromă. Orien- 
tarea navei pe drumul de urmat se determină 
prin calcul și se trasează pe hărți. Drumul ade- 
vărat, determinat după hartă, se convertește în 
„drum la compas" (corecție din cauza declinaţiei 
magnstice a locului, și din cauza feromagnetis- 
mului navei). În navigația aeriană și, pe timp 
rău (vânt, valuri mari, curenți marini puternici) 
în navigatia maritimă, se introduce și corecţia la 
derivă. Poziţia navei (punctul navei) se detarmină 
din drumul parcurs (dedus din măsurătorile vi- 
tesei și ale timpului) și din drumul adevărat, respec- 
tiv capul de compas, obținându-se punctul estimat. 

Problemele cari se pun în navigația estimată 
sunt: daterminarea- coordonatelor punctului de 
sosire al navei: (cunoscându-se coordonatele 
punctului de plecarea, drumul și distanța parcursă), 


determinarea drumului și a distanței loxodromice 
între două puncte data prin coordonatele lor. 

Navigaţia estimată se face pe baza unor èle- 
mente estimate, și deci nu are totdeauna precizia 
cerută (în special în navigația aeriană și pe vânt 
puternic). Pentru navigație precisă sə face corec- 
tarea si controlul navigației estimate, prin pro- 
cedee de navigație observată, astronomică sau 
radioelectrică. Totuși, navigația estimată este me- 
toda de bază care se aplică totdeauna, parțial, 
pe un drum de navigaţie; uneori, se aplică inte- 
gral, când celelalte: metode -de navigaţie nu pot 
fi folosite. 

5, ~ radioelecirică [cynoBoxnenue HO pa- 
HO, - pamnonaBurauuA; navigation 'radioélec-+ 
trique; radioelektrische Navigation; radioelectrical 
navigation; râdidirânyitâsu navigáció]: Navigaţie 
relevată, care folosește unde radioelectrice, pentru 
urmarea drumului $i pentru determinarea poziliei 
navei. Metoda asigură, în același timp, regula- 
ritatea, rapiditatea și siguranța circulaţiei. Sin. 
Radionavigaţie. — 

Navigaţia radioelectrică se împarte în: navigaţie 
radiogoniometrică si navigație prin radiolocație 
(radar). 

9. ~ radiogoniometrică [cynoBoxpenue no 
pa/nnonenenraM, 0%/799 07001695716 119 panHOMaA- 
KaM; navigation radiogoniomstrique; radiogonio- 
metrische Navigation; radiogoniometric navigation; 
râdi6goniometriai navigáció]: Navigaţie radioelec- 
trică, în care urmarea drumului și. poziția navei 
se determină prin ridicări radioelectrice. Sistemele 
folosite sunt radiogoniometria terestră şi cea de 
bord. Radiogoniometria terestră foloseşte, pentru 
emisiunile de unde radioelectrice, stațiuni fixe si 
radiofaruri sau cablu dirsctor (v.). În radiogonio- 
metria de bord se folosesc radiogoniometre de 
bord (cu cadre fixe sau cu cadre turnante), ra- 
diocompasuri și hărți radiogoniometrice. Urmarea 
01017010155 asigură prin undele emise de stațiunile 
fixe sau de către radiofaruri, și prin aparatele de 
bord ale navei. Nava înaintează, fie pe direcția 
undelor emise de către punciul de plecare sau 
de sosire, fie pe orice direcţie a oricărui radio- 
far, menţinând un unghiu (gisment) constant cu 
direcția undelor emise de acest radiofar. Con- 
jugarea undelor emise de către două posturi de 
emisiune fixează traseuri bine determinate, pe 
cari le poate urma nava. Cablul director parcurs 
de curent alternativ, montat într'o stațiune te- 
restră, acționează prin câmpul său electromagnetic 
asupra instrumentelor dela bord. — Determinarea 
punctului unei nave sa faceprinmetodelerelevmen- 
telor radiogoniometrice, folosind radiogoniometria 
terestră sau de bord, prin intersecțiunea a două 
relevmente trasate pe hartă. De obiceiu,; se folosesc 
trei ridicări, cari nu dau drepte concurente, din 
cauza deplasării navei în timp cə ele se ridică. Pe 
harta se obţine un triunghiual cărui centru este punc- 
tul de poziţie al navei. Înnavigaţia radiogoniometrică 
de bord, după ce s'a determinat de pe navă punctul 
ei, se poate determina și orientarea pe drumul 
de urmat. V. şi sub Radiogoniometrie. 


+ Navigaţie prinradiolocaţie [eynoBoatnenne 
NO paHOJIORaHHH; navigation par radiolocation; 
Radiolokations-Schiffahrt; radio location navigation; 
rádiólokációs navigáció]: Navigaţie radioelectrică, 
în care urmarea drumului și poziția navei sunt 
comandate prin instalaţii de radiolocație. Sistemul 
de navigaţie folosește, fie un emiţător de bord 
pentru impulsuri de unde radioelectrice, dirijate, 
fie un sistem de radiobalize la sol, cari: transmit 
navei — sub un impuls radar— unde proprii. Poziţia 
navei se: determină faţă de radiobalize, cari sunt 
indicate pe o „hartă de navigație. Navigaţia prin 
radiolocaţie, în continuă perfecționare, rezolvă 
problemele navigaţiei fără vizibilitate, pe lungă 
distanță, ea realizând și un maxim de siguranţă, 
prin evitarea accidentelor. V. și sub Radiolocaţie.— 

După calea pe care o urmează, navigația poate 
fi loxodromică sau ortodromică. 

2. Navigaţie loxodromică [nnaBanne no JIOK- 
COJNDOMHH; navigation loxodromique; loxodro- 
mische Navigation; loxodromic navigation; loxo- 
dromikus navigáció]: Navigaţie care urmează un 
drum aerian sau maritim pe loxodromă, menţinând 
un unghiu constant față de meridianele geogra- 
fice ale globului terestru. Pentru navigația loxo- 
dromică se folosesc hărți nautice speciale, pe 
cari orice loxodromă care unește capetele unui 
parcurs:de urmat apare ca dreaptă. În navigația 
maritimă se folosește de obiceiu loxodroma, deși 
este mai lungă decât ortodroma, din cauza unghiului 
de drum constant. Sin. Navigaţie pe loxodromă. 

3, ~ orlodromică |haBuraiuA no Opronpo- 
MHH; navigation orthodromique; orthodromische 
Navigation; orthodromic navigation; ortodromikus 
navigáció]: Navigaţie care urmează ‘un drum 
aerian sau maritim pe ortodromă. Navigaţia pe 
ortodromă implică o schimbare continu a un- 
ghiului de drum adevărat, deoarece ea se efec- 
tuează pe arcul de- cerc mare care trece prin 
punctele de plecare -și de sosire, și drumul de 
urmat intersectează meridianele pământești sub 
unghiuri diferite. Unghiul de drum rămâne con- 
stant numai când cercul mare se confundă cu 
ecuatorul sau cu un meridian. Folosirea compasului 
peniru orientare este îngreunată, și este necesară 
folosirea hărților ortodromice. Í 

Navigalia ortodromică prezintă avantajul că ur- 
mează parcursul cel mai scurt între două puncte 
ale globului pământesc; de aceea se folosește, 
în special, în navigația aeriană pe distanțe lungi. 
Navigaţia radioelectrică este o navigație orto- 
dromică, fiindcă propagarea în spațiu a undelor 
radioelectrice determină ortodrome. — Sin. Navi- 
95116 ps ortodromă. 

4. ~ pe loxodromă.V. Navigaţie loxodromică. 

5. ~ pe ortodromă. V. Navigaţie ortodro- 
mică. — 

După mediul în care navighează nava, se deo- 
sebesc: 

s. Navigaţie aeriană [Bo3nyxonnaBanne; na- 
vigalion aérienne; Luftschiffahrtskunde, Luftfahrt- 
kunde; air navigation, aerial navigation, aerona- 
utics; legi. navigâci6, legi hajâzâstan]: Ştiinţa și 


tehnica de a conduce o aeronavă. Ea foloseşte, 
după împrejurări, oricare dintre metodele de na- 
vigație pentru determinarea drumului de parcurs 
şi a poziţiei navei. Navigaţia aeriană are o serie 
de elemente caracteristice, cari influențează ale- 
gerea metodei de navigaţie. Aceste elemente 
sunt: curenţii de aer provocaţi de vânt, cari mă- 
resc importanţa derivei; vitesa mare, care impune 
stabilirea punctului navsi, mai des, şi prin metode 
rapide. Condiţiunile de lucru cari îngreunează na- 
vigația aeriană sunt: lipsa de spațiu, cu incon- 
veniente, în special, la navigația astronomică; 
vibraţiile si sgomotul la bord, cari influențează 
precizia observațiilor; aterisarea, care e foarte 
grea pe timp cu vizibilitate rea; uneori, efectu- 
area de către aceeași persoană atâta navigației, 
cât și a pilotajului. Condiţiunile de lucru cari fa- 
vorizează navigația aeriană sunt: câmp de vizi- 
bilitate mare, parcurs lung în timp. scurt. 

7. Navigaţie pe apă [HanBonnoe nnaBanne; 
navigation sur l'eau; Schiffahrtskunde; water na- 
vigation; vizi navigáció]: Ştiinţa și tehnica de a 
conduce o navă pe apă. Ea diferă după apele 
în cari navighează nava. Se deosebesc: naviga- 
fie interioară (pe lacuri, pe canale, fluvială) și naviga- 
ție maritimă (de cursă lungă, submarină, costieră). 

s. Navigaţie interioară [Bnyrpennee nnaBa- 
HHE; navigation intérieure; Binnenschitfahrtskunde; 
inland: navigation, inner navigation; belvizi navigá- 
ció]; Ştiinţa și tehnica navigaţiei care cuprinde 
metodele de conducere a unei nave, pe ape in- 
terioare (lacuri, fluvii, canale, râuri ০8178112819), 

Se deosebesc: 

9. ~ fluvială [peunoe nnaBanue; navigation 
fluviale; Flubschiffahriskunde; river navigation; fo- 
lyami navigáció]: Ştiinţa şi tehnica navigației in- 
terioare pe fluvii. Sa efectuează după cursul flu- 
viilor, prin metodele navigației observate. Reclamă 
cunoașterea condiţiunilor locale hidrografice. Ea 
se referă la navigația pe fluviul respectiv. 

10.. pe canale [masanne no kananam; 
navigation sur canaux; Kanalschiffahrtskunde; canal 
navigation; csatorna-navigâci6]: Ştiinţa si tehnica 
navigației interioare pe canale. Se efectuează după 
cursul canalelor, prin metodele navigaţiei obser- 
vate, după regulile generale de mişcare a unei 
nave pe apă, ținând seamă de ecluzare. 

u. ~ pe lacuri [01188217776 no o3epam; na- 
vigation sur lacs; Landseenschiffahrtskunde; lake 
navigation; tavi navigáció]: Ştiinţa si tehnica na- 
vigaţiei interioare, care cuprinde metodele de 
navigație pe lacuri. Ea se face după metodele 
navigaţiei observate, ținând seamă de condiţiu- 
nile locale. 

12, Navigaţie marilimă [MOpcKoe nnaBanue, 
MopennabanHue ; navigation maritime; Seeschif- 
fahrtskunde, Seenavigation; sea navigation; ten- 
geri navigáció]: Ştiinţa și tehnica de a conduce 
navele pe mare largă și pe oceane. Ea foloseș- 
te, pentru orientarea drumului şi pentru deter- 
minarea poziţiei navei, oricare dintre metodele 
de navigație; la baza ei este navigația estimată, 
pe loxodromă. 
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Navigaţia se face după hărți nautice de dife- 
rite proiecții, având la bază harta Mercator. Sta- 
bilirea timpului pe mare, pentru evitarea confuzi- 
ilor, se face prin zone convenționale de timp.— 

Se deosebesc: 

1. Navigaţiecostieră[naGoraxnoe nnaBanne, 
npuGepenoe nnaBanuHe; navigation côtière; Kus- 
tenschiffahriskunde; coasting navigation, coasting; 
parti navigáció]: Ştiinţa și tehnica în care se cu- 
prind metodele pentru determinarea drumului 
şi a poziţiei navei în apropierea uscatului sau 
a recifilor periculoși. Mijloacele de cari se ser- 
veşte navigația costieră sunt punctele observate 
pe coastă (indicate pe hartă) şi diferitele sondaje. 
Poziţia navei se determină prin: ridicări (optice, 
acustice, radiogoniometrice), distanțe (la orizont, 
telemetrice, din unghiuri verticale măsurate cu 
sextantul), unghiuri orizontale măsurate cu sex- 
tantul, sondaje. Observațiile dau puncte al căror 
loc geometric este dreapta de poziție determi- 
nată prin ridicări sau cercul de poziție ridicat 
prin distanțe sau prin unghiul orizontal. Pentru 
determinarea punctului navei sunt necesare cel 
puțin două observaţii; punctul navei se găsește la 
intersecțiunea a două drepte sau a două cercuri 
de poziţie. 

2. ~ de cursă lungă [mabnee nnaBanne; 
navigation de longue course; weite Seereisen- 
schiffahriskunde; long journey navigation; nyilt 
tengeri navigáció]: Navigaţie în largul mării, în- 
afara vederii coastelor (traversări oceanice). Ter- 
menul e folosit în special în marina comercială. 

3. ~ submarină [00/80/5709 01198287776) na- 
vigation sous-marine; Unterseeschiffahrtskunde; 
submarine navigation; tengeralatti navigáció]: Şti- 
ința și tehnica navigaţiei sub apă, cu nave sub- 
marine. Navigaţia se efectuează ps parcursuri 
scurte și folosește metodele navigaţiei fără vizi- 
bilitate. 

4. Navigaţie [cytoxoncTBo, 79881191587 na- 
vigation; Schiffahrt; navigation; hajózás]: 3. Na- 
vigația pe apă, în accepțiunea de comunicații și 
de transporturi pe apă și, uneori, numai naviga- 
tia maritimă. Navigația cuprinde transportul că- 
lătorilor și al mărfurilor, și circulația navelor de 
războiu, a navelor tehnice și a celor cu misiune 
specială. V. Navigaţie pe apă. 

s. Navigaţie pe apă [HanBonHoe cynoxon- 
CTBO; navigation sur l'eau; Wasserschiffahrt; 
water navigation; vizi hajózás]: Ramură a comu- 
nicațiilor și a transporturilor, în care acestea se 
efectuează pe apă, cuprinzând transportul călă- 
torilor și al mărfurilor. Navigaţia se face pe anu- 
mite căi de navigație și după un mers stabilit în 
prealabil, sau pe căi de navigație $ după un 
mers determinat de necesităţile de trafic. Navi- 
99119 poate fi de călători, de mărfuri (mărfuri în 
bucăţi, în vrac, etc.) sau mixtă, cu nave auto- 
propulsate sau remorcate. Instalaţiile portuare și 
de navigație sunt adecvate felului de transpor- 
turi efectuate prin navigație. — Avantajele prin- 
cipale ale navigaţiei pe apă sunt: rezistențe mici la 
remorcare, deci forță de tracțiune necesară mai mică 


decât în transportul tarestru pentru remorcarea aca- 
leiaşi greutăți (pentru remorcarea unei greutăți 
de o tonă este necesară o forță de tracţiune de 
1,2:::1,9 kg, în navigația pe apă; 3:::5 kg, pe calea 
ferată de ecartament normal în palier și în alinia- 
ment; 7 kg, pe cale ferată îngustă, în palier și 
în aliniament; 12...15 kg în transporturi rutiere 
în palier, pe șosele asfaltate; 20 kg pe şosele 
pietruite; 30 kg pe drumuri simple) și un ra- 
port favorabil între greutatea proprie a vehicu- 
lului și greutatea de încărcare (1:2:::1:3 lava- 
goane de cale ferată, față de 1:5...1:6, la nave). 
Desavantajele principale sunt: vitese mai mici și 
o mai mare dependență de fenomenele atmosfe- 
rice și de anotimp, decât în comunicațiile pe 
uscat, Sin. Navigaţie (v. Navigaţie 3). — 

După apele în cari se navighează, se deose- 
besc: 

e. Navigaţie maritimă [MopexoAcTBO; navi- 
gation maritime; Seeschiffahrt; maritime navigation; 
tengeri hajózás]: Navigaţie pe mare și pe oceane. 

7.  costieră [npuGepentnoe MOpexoHCTBO, 
KkaGoTaxHoe [01888717617 navigation côtière; 
Kustenschiffahrt; coasting navigation, coasting; par- 
ti hajózás]: Navigaţie in apropierea coastelor. 
Ea se face, în general, cu piloți cari cunosc bine 
regiunea. — Sin. Navigaţie de cabotaj. 

৪, ~ de cabolaj. V. Navigaţie costieră. 

9. Navigaţie pe ape interioare [01050170780 
HO BHYTPEHHUHM BOAHbIM IIYTAM; navigation sur 
eaux 11716716805) Inlandwăsser-Schiffahrt; inland 
water navigation; belvizi hajózás]: Navigaţie care 
se efectuează pe ape interioare (lacuri, fluvii, 
canale, râuri canalizate). 

Se deosebesc: 

10. ~ pe canale [cynoxoIcTBo rto kaHanaM; 
navigation sur canaux: Kanalschiffahrt; canal na- 
vigation; csatorna-haj6zâs]: Navigaţie care se efec- 
tuează pe canale navigabile. Trecerea navelor 
dintr'o porțiune a traseului cu nivel de apă mai 
înalt, in altă porţiune, cu nivelul mai jos, și in- 
vers, se face prin ecluzare. 

11, pe fluvii [peunoe CyAOXOACTBO; navi- 
gation fluviale; Flubschiffahrt; river navigation; 
folyami hajózás]: Navigaţie care se efectuează 
pe fluvii navigabile, și pe anumite porțiuni ale râ- 
urilor. Ea se face în sensul curentului sau contra 
curentului. Navele folosite sunt nave autopropul- 
sate, pentru transportul de călători și de mărfuri, 
și nave remorcate (remorchere cu șlepuri), pentru 
unele transporturi de mărfuri. 

12. ~ pe lacuri [o3epHoe CyAOXOACTBO; na- 
vigation sur lacs; Landseenschiffahrt; lake naviga- 
tion; tavi hajózás]: Navigaţie care se efectuează 
pe lacurile interioare. 

13. ~ pe râuri canalizate [০৮110070909 TO 
KaHaJIH3HpOBaHHbIM pekaM; navigation sur fleu- 
ves canalises; Schiffahrt auf kanalisierten Fliiben; 
navigation on canalised rivers; csatornăzott folya- 
mi hajózás]: Navigaţie care se efectuează pe 
porțiunile canalizate ale râurilor. Navigaţia se face 
prin ecluzare, biefurile fiind umplute suficient cu 
apă pentru ca navele să poată naviga. 


1. Navigaţie mixtă, maritimă-fluvială [cynoxoa- 
CTBO CMemaHHoe (Mopckoe H peunoe); na- 
vigation mixte maritime et fluviale; gemischte 
See-und Flubschiffahrt; mixed sea and river na- 
vigation; vegyes tengeri és folyami hajózás]: Na- 
vigație care se efectuează de aceeași navă, pe 
un traseu fluvial și pe unul maritim. Exemplu: 
navigația pe Dunăre și pe Marea Neagră. 

2. Navigaţie, cale de ~ [naBnramnonnbriă 
pelin; voie de navigation; Schiffahrtsweg, Seefahrt- 
strasse; navigation way; hajózható ut]: 1. Cale 
pe apă, parcursă de o navă. În navigația mari- 
timă, calea este traseul obișnuit pe care-l par- 
curge nava, el fiind determinat de condiţiunile de 
navigație. În navigația interioară, calea de navi- 
95119 este un lac (unde traseul se determină ca și la 
navigația maritimă), cursul unui fluviu, al unui 
fluviu canalizat sau al unui canal. Uneori, calea 
de navigaţie pe canale este dublă, fiecărui sens 
de mers corespunzându-i un canal. Calea de na- 
vigație are instalații de semnalizare pentru navi- 
gație, și instalaţii de ecluzare. — 2. În sens re- 
strâns, porțiunea din albia unui râu sau a unui 
fluviu navigabil, în care navele pot naviga. 

3. ~, ecluză de ~ [HaBurauHoHHaA N10- 
THHa;écluse pour la navigation; Schiffahrtsschleuse ; 
navigation lock; hajózási zsilip]. V. sub Ecluză. 

4. ~, rejea de ~ [naBuramnonHaA 0657 
réseau de navigation; Schiffahrisnetz; navigation 
network; hajózási hâlozat]: Ansamblul căilor de 
navigație interioară, format din fluviile, râurile, cana- 
lele și lacurile dintr'o regiune. Desvoltarea rețelei 
de navigație este în strânsă legătură cu desvoltarea 
celorlalte mijloace de transport (căi ferate, dru- 
muri, etc.), și cu posibilitatea de racordare la 
porturile maritime. 

s. Navigator [HaBurarop; navigateur; Schif- 
fahrer; navigator; hajózó]: Calitatea celor cari na- 
vighează. Exemplu: personal navigator. 

6. Navigator aerian [mrypman camonăra; 
navigateur aérien; Luftfahrer; airman, flyer; legha- 
j6z6]. Nav. a.: Membru al echipajului unei aero- 
nave, care, pe baza unei calificări profesionale, 
dirijează excluziv navigația aeriană a unei aero- 
nave. O aeronavă are și navigator aerian numai 
când navigația ei nu se poate realiza cu mijloa- 
cele și cu aparatura normală, sau cu ajutorul 
reperelor de pe teren, și când ea dispune de 
echipamentul necesar. În toate celelalte cazuri, 
pilotul aeronavei este și navigatorul ei. 

7. Navigrai [HaBHrpad; navigraphe; Kurs- 
schreiber; navigraph; navigráf]. Nav. a.: Instru- 
ment de bord, care, prin vizări la sol, permite 
determinarea derivei și a vitesei față de sol, ca 
și trasarea drumului de urmat. 

s. Navit [HaBHT; navite; Navit; navite; navit]. 
Petr.: Rocă eruptivă bazică; varietate de melafir 
cu structură porfirică, în care se găsesc fenocris- 
tale de plagioclaz, de olivin și, mai rar, de augit. 

9. Navlosire. V. Afretare. 

10. Naviu [00957 fret; Schiffsfracht; freight; 
hajózási fuvar]. Nav.: Costul transportului mărfuri- 
lor cu o navă. 
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11. Năvod [uHeBon; seine; Zugnetz, Schleppnetz; 
seine; huz6hâl6]. Pisc.: Plasă lungă cu ajutorul 
căreia se înconjură și se adună peştele, într'un 
sac central sau matiţă, în care se prinde, si din care 
se scoate, fie direct în bărci sau în vase de pes- 
cuit speciale, fie trăgându-se „toana“ la malul 
apelor. Se compune dintr'un sac (1781118) care 
are în fiecare din cele două părți câte o aripă 
(crilă) (v. fig.). E cea mai importantă unealtă de 


Năvod. 
1) codulă; 2) clece; 3) aripe (crile sau plase); 4) plute (to- 
bocii malilei); 5) sac (matiţă sau matcă); 6) coarnele malilei. 


pescuit, care se folosește atât la prinderea peștelui, 
cât și la recoltarea producţiei din diferite unităţi 
piscicole. După caracterul hidrografic al fondului 
piscicol de exploatare în care se folosește, după 
speciile de pești pentru prinderea cărora este 
destinat, după variațiile felului de vieaţă și după 
obiceiurile acelorași specii în diferite sezoane de 
pescuit, etc., năvoadele au dimensiuni diferite și 
prezintă mici deosebiri de formă (în funcțiune 
de curbele batimetrice ale fundului respectiv), de 
confecționare, de echipare și de formă a sacului 
(matiței) dela mijloc. 

Anexele năvodului sunt: dubele sau lotcile, 
câte două de fiecare năvod, bărci solide cu fun- 
dul lat de 24...30 crivace, la cari se pot pune 
și 1772 catarge (ghiondere) pentru pânze; șu- 
fanele, cari sunt două bețe lungi, având fixate la 
capete câte un cerc de fier; acestea prind sub 
ele camenele dela fiecare aripă, ținându-le lipite 
de pământ, când se trage năvodul; sacoviţa, o 
țepușă de fier, cu care se descurcă plasa; dife- 
rite ciorpace; un bahor; târpane pentru ০8111 
balta de burueni, în calea năvodului; doi dulapi, 
scânduri groase cari formează podul dela o du- 
bă la alta, și pe cari stau șufănarii și vătafii la 
pescuit. Cu năvodul se pescuește toamna, când 
apa s'a răcit și buruenile bălților au căzut la fund, 
sau iarna, sub ghiaţă, în bălțile mai adânci, când 
dubele se înlocuesc cu sănii, și se folosesc alte 
unelte accesorii. 

Pentru iazuri, bălți și lacuri, năvoadele se de- 
osebesc în special după dimensiunile lor, cari 
variază dela 100 până la 400 m în lungime; înăl- 
țimea sau lățimea năvoadelor este, de obiceiu, 
cu 30% mai mare decât adâncimea apelor în cari. 
se folosesc. 

Pentru apele curgătoare se folosesc, în URSS, 
năvoade cari se deosebesc de cele folosite în 
bălți prin însăși adaptarea lor la condițiuni de. 
exploatare cu totul diferite (acestea au matița în 
formă de capcană, plase laterale sau aripe neegale, 
și, la partea lor inferioară, au un prag de plasă). 
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Năvoadele folosite la pescuit în mări se asea- 
mănă cu cele pentru pescuit în bălți, de cari se 
deosebesc numai prin detalii de confecţionare și, în 
deosebi, prin dimensiunile lor mari, de 400:::600m, 
cari ajung, la tipurile folosite în URSS, până 
la 1200 m; mânuirea și tragerea acestora la malul 
mării sunt uşurate prin mijloace de mecanizare 
perfecționate (vinciuri și instalații de tractoare), cari 
le măresc simţitor productivitatea și asigură o pro- 
ducţie de câteva mii de kilograme la o singură 
toană. Se folosesc mai multe tipuri de năvoade, 
adaptate atât la manevra celor mai perfecționate 
vase motorizate de pescuit, cât și la condiţiunile 
de prindere a diferitelor grupuri sau chiar specii 
de pești (năvoade de chefali, de delfini, etc.). 
Tipul cel mai perfecționat îl constitue năvodul- 
pungă, realizat și folosit în URSS. V. și sub Plase 
inelate. 

1. Năvoloacă. Agr.: 1. Țarină prășită și semă- 
nată fără cultură anterioară (Moldova). — 2. Li- 
vadă pe malul unui râu. — 3. Mal înalt, la mare. 

>. Navroţchi. Ind. text.: Soiu de bumbac, cu 
fibre cu lungimea medie de 28 mm. În timpul pri- 
melor două planuri cincinale, a servit în URSS 
pentru înlocuirea varietății de bumbac cu fibre 
mai scurte, numită „Guza”. Astăzi, şi varietatea 
Navroţchi este înlocuită cu alte soiuri, superioare. 
Ea a făcut trecerea dela bumbacul vechiu rusesc 
la actualele soiuri îmbunătăţite de bumbac so- 
vietic, 

3. Nb Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Niobiu. 

4. Nd Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Neodim. 

s. Ne Chim.: Simbol literal pentru elemen- 
tul Neon. 

s. „Neagră de Cisnădie”. Agr.: Varietate de 
cireșe negre, pietroase, foarte târzii, cultivată în 
regiunea Cisnădie. Fructul e aproape mare sau 
mare, negru, cu miezul de coloare roșie închisă, 
pietros, cu zeama colorată intens și cu gust 
foarte bun. 

7. Nearcuită, greutate ~ [nenopBecnbiii rpy3; 
poids non suspendu par ressort; nicht gefedertes 
Gewicht; weight suspended without a spring; nem- 
rugozott súly]. V. sub Nesuspendată, greutate ~. 

s. Nearticulate [GescycraBnble ; 17811151155) 
unartikuliert; non-articulates; nem-csukl6sak]. Pa- 
leont.: Ordin de brahiopode, caracterizat prin ega- 
litatea valvelor și prin structura simplă a acestora. 
Le lipsește armatura brahială. Apar din prima pe- 
rioadă a Paleozoicului (Cambrian) și se menţin 
până astăzi cu aceleași caractere ale cochiliei, 
spre deosebire de brahiopodele articulate, cari 
prezintă forme mult mai numeroase și mai variate. 
Sin. Ecardine. 

9. Nebuliu [neGynuii; nebulium; Nebulivm; 
nebulium; nebulium]. Astr.: Element ipotetic, a 
cărui existență în nebuloase fusese presupusă în 
urma prezenței, în spectrul luminii nebuloaselor, 
a două linii spectrale în verde (cu lungimile de 


undă de 5007 A şi 4959 A) și a două linii în ultra- 
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violet (cu lungimile de undă de 3729 A şi 3726 A). 
S'a constatat, ulterior, că aceste linii spectrale 
sunt datorite unor transiții „interzise“ între nive- 
lurile de energie ale oxigenului mono- și biionizat, 
transiţii posibile numai în starea de extremă ra- 
refiere a materiei, care există în nebuloase, și 
că, deci, nu există elementul ipotetic. 

10, Nebuloasă [TyYMaHHOCTb; nébuleuse; Ne- 
belfleck; nebula; kădfolt]. Astr.: Obiect ceresc, ade- 
sea luminos, cu conture, de obiceiu, neprecizata. 
Se deosebesc nebuloase galactice (cari aparţin 
sistemului Căii laptelui) si nebuloase extragalactice, 
cari formează alte galaxii. Cele mai multe nebu- 
loase nu pot fi observate decât fotografic, fiind 
prea putin luminoase pentru observarea. directă. 

Se deosebesc două tipuride nebuloase galactice: 
nebuloasele difuze și nebuloasele planetare. Nebu- 
loasele difuze sunt nori cu densitate mai mare decât 
media densității materiei neluminoase stelare. Acești 
nori se găsesc uneori în fafa unui fond stelar luminos 
şi apar ca nebuloase obscure, sau se găsesc în 
vecinătatea unor stele, fiind astfel luminaţi de 
către acestea, și apar ca nebuloase luminoase. 
Lumina nebuloaselor difuze este, fie lumină stelară 
reflectată, fie lumină emisă de materia interste- 
lară, prin excitarea datorită luminii stelare. Nebu- 
loaselz obscure au dimensiuni unghiulare cuprinse 
între un minut și câteva zeci de grade, si se 
găsesc la câteva sute sau mii de ani-lumină de 
Pământ, iar cele luminoase, la depărtări compa- 
rabile cu cele ale stelelor cari le luminează. — 
Nebuloasele planetare sunt „nori“ de forme regu- 
late (sferice sau elipsoidale), sunt mai mici decât ne- 
buloasele difuze (cu diametri aparenti, în medie, 
sub un minut) și sunt mult mai depărtate de noi 
(3000... 30000 ani-lumină). Au în centru stele albe- 
albăstrui, de mărimi cuprinse între mărimea a 9-a și 
a:19-a, si cu temperatură foarte înaltă (până la 
150 000°). Au mișcări radiale cu vitese de 20.. *25 
km/s şi participă la rotirea stelelor în jurul cen- 
trului galactic, situat la cca 300000 ani-lumină 
de Soare, în direcția constelaţiei Săgetătorului. 
Materia nebuloaselor e în mișcare, în general, 
de expansiune, față de steaua centrală, cu o vi- 
tesă de 15...25 km/s, și are, în același timp, o 
rotație înceată. 

Nebuloasele extragalactice reprezintă univer- 
suri insulare (galaxii) analoage cu Calea laptelui; 
ele variază în dimensiuni unghiulare dela 6° (ne- 
buloasa din Andromeda) până la obiectele ce- 
rești cele mai mici. Numărul celor cunoscute de- 
pășește 100 de milioane. Distanţa celor observate 
atinge 500 de milioane de ani-lumină. Aspectul 
lor e destul de variat, fiind cuprins între forme 
regulate și forma spirală, trecerea fiind continuă 
si reprezentând, probabil, evoluţia unei nebuloase. 
Distribuţia e aproximativ uniformă, atât pe bolta 
cerească, cât și în adâncime. Ele se depărtează de 
Calea laptelui cu vitese cu atât mai mari, cu cât de- 
părtarea lor e mai mare. Relaţia lineară dintre vitesa 
radială și distanță permite determinarea distanţei 
prin determinări de vitesă din efectul Doppler al 
liniilor spectrale din spectrul luminii emise, creș- 
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terea de vitesă fiind de cca 160 km/s pentru 
fiecare creștere a 09181718111 cu un milion de ani- 
lumină. Vitesele cele mai mari observate (pentru 
nebuloase situate la 200 de milioane de âni- 
lumină) sunt până la 40 000 km/s. 

1. Nebuloasă difuză [pacceannaa TyMaH- 
70017 nébuleuse diffuse; unregelmăbiger Nebel- 
fleck; diffuse nebula; rendetlen ködfolt]. V. sub 
Nebuloasă. 

2. ~ galactică[ranakTnueckaaA TyMaHHOCTb; 
nébuleuse galactique; galaktischer Nebslfleck; ga- 
lactic nebula; galaktikus kodfolt]. V. sub Ne- 
buloasă. 

3. ~ planetară [01811910195 TyMaHHOCTb; né- 
buleuse planétaire; planetarischer Nebelfleck; pla- 
nstary nebula; planetáris ködfolt]. V. sub Ne- 
buloasă. 

4, ~ spirală [cnnpaJbHaa TyMaHHOCTb; né- 
bulzuse spirale; spiraliger Nebelfleck; spiral ne- 
bula; szpirălis kodfolt]. V. sub Nebuloasă. 

s. Nebulozitate [rymannocrb; nébulosité du 
ciel; Bsw&lkungsmenge, Wolkenmenge; sky ne- 
bulosity; beborulăsi arány]. Meteor.: Raportul 
dintre suprafața ocupată de nori și suprafaţa totală 
a bolţii cerești. Nebulozitatea prezintă o variație 
diurnă analoagă cu variaţia temperaturii, având va- 
loarea maximă după amiază. Pe oceane, această 
variație este foarte mică. Variația anuală este foarte 
neregulată. În regiunile noastre, nebulozitatea este 
mai mare iarna decât vara. În general, în regiunile 
muntoase, situația este inversă. Nebulozitatea se 
distribue foarta neregulat pe suprafața globului. Ea 
este maximă la ecuator, cu oscilații periodice de o 
parte si de alta a ecuatorului. O fășie, de nebu- 
lozitate minimă, se situează între 15 și 35° lati- 
tudine, și altă fășie, de nebulozitate maximă, 
între 35 și €0°. La latitudini mai mari, nebulo- 
zitatea descrește către poli. Sin. Grad de înnourare. 

s. Necalmat, oțel ~. V. Otel necalmat. 

7. Neck [Hek; neck; Neck; neck; neck]. Geol.: 
Coșul vulcanilor explozivi, plin cu fragmentele 
rocelor străbătute de erupție, amestecate cu bo- 
lovani de lavă. 

s. Necropolă [HeKponoJb, KNANŐHINE ; nâcro- 
pole; Totenstadt; necropolis; nekropolis]. Arh.: 
1. Excavaţie subterană în care erau depuşi morții, 
în antichitate. — 2. Cimitir urban de întindere mare. 

9. Necroză [omeprBnenue; n&crose; Nekrose; 
necrosis; nekrozis]. Gen.: Alterarea și distrugerea 
unor țesuturi vii ale plantelor sau ale animalelor. 
La plante, uneori, necrozele pot fi localizate sub 
formă de pete necrotice de coloare brună; alteori, 
pot fi generalizate. Se datoresc unei cauze fizice 
sau acțiunii toxice a unui parazit. 

10, Nectandra [senënoe mepeBo; nectandre; 
Grünholz; greenheart, nectandra; zâldszivfa, green- 
heart]. Silv.: Nectandra rodiaci. Arbore cu lem- 
nul verde-brun, foarte greu, tare, foarte durabil. 
Crește în America de Sud (Guyana). Este între- 
buinţat în construcţii navale și în construcţii hi- 
draulice (în special, la construcția porturilor). 

11, Nectar [HekTap; nectar; Nektar; nectar; nek- 
tár]. Bot.: Suc zaharat, secretat de țesutul epider- 
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mic și, uneori, și de cel subepidermic al plantelor. 
Acesta țesuturi, numite nectarifere, se găsesc la 
baza petalelor, a staminelor și a ovarului, for- 
mand, uneori, mici 17101081011 cari se numesc 
glande nectarifere, sau mici prelungiri ale peta- 
lelor, numite pinteni; alteori, țesuturile nectarifere 
se localizează pe frunze, pe stipele sau chiar 
pe pețioluri, și se numesc glande nectarifere 
extraflorale. Nectarul conţine, în cea mai mare 
parte, zaharoză, alături de dextrină, de manită 
și de gume, Nectarul are rolul de a atrage in- 
sectele, în special albinele si fluturii, cari înles- 
nesc fecundația florilor. El constitue, în același 
timp, și un mijloc de apărare a plantei. 

12. Nectarină [nexrapun; nectarine; Nektarine; 
nsctarine; nektărin]. Agr.: Piersecă golașă, adică 
cu pelița glabră sau lipsită de puf. 

13. Necton [HEKTOH; necton; Necton; necton, 
nekton; nekton]. Biol.: Totalitatea animalelor cari 
trăiesc în mediu marin și se deplasează în largul 
mării, prin propriile lor forțe. De exemplu, din 
necton fac parte bancurile de scrumbii și, în ge- 
neral, toţi peştii cari se deplasează în largul mării. 

14. Nedeterminare[neonpenenenne; indetermi- 
nation; Unbestimmtheit; indetermination; határo- 
zatlansâg]. Mat., Fiz., Tehn.: 1. Lipsa de deter- 
minare a valorilor numerice ale unor variabile, 
într'o problemă ale cărei date sunt insuficiențe 
peniru determinarea lor, Exemplu: Nedeterminarea 
statică a unui sistem mecanic consistă în faptul că, 
prin aplicarea numai a principiilor Staticei corpurilor 
rigide, nu se pot obține valorile reacțiunilor sistemu- 
lui, într'un caz de încărcare dat. V. Sistem static ne- 
determinat. — 2. Lipsa de determinare a valoriiunei 
expresiuni analitica pentru valori date ale variabilelor 
cari intervin în acea expresiune, prin faptul căexpre- 
siunii nu îi sunt aplicabile toate teoremele referi- 
toare la limita unei sume, a unui produs, a unui 
cât, etc. „Adevărata valoare“ a expresiunii „nede- 
terminate” se definește, în acest caz, cum se 
arată sub Adevărata valoare a unei expresiuni 
nedeterminate (v.). 

15. Nedeterminare statică [craruuecnoe Heo- 
npepnenenne ; hyperstaticite; statische Unbe- 
stimmiheit; hyperstaticity; statikus határozatlanság]. 
Mec. V. sub Sistem static nedeterminat. 

16. Neelectrolit [neonerrponuTublii; non-6lec- 
trolyte; Nichtelektrolyt; non-electrolyte; nem-elek- 
trolit]. Chim.: Substanţă care are proprietatea de 
a nu se desface în ioni, în soluție într'un lichid 
polar şi, deci, de a nu prezenta ০0170140118 elec- 
trolitică. 

17. Nefelin [nebennn; néphéline; Nephelin; 
nepheline; nefelin]. Mineral.: Na (AISiO,). Mineral 
din familia feldspatoizilor, care conține si potasiu. 
Cristalizează în sistemul hexagonal. E incolor, 
cenușiu sau gălbuiu, transparent. Are luciu gras, 
spărtură neregulată, clivaj puțin accentuat, duri- 
tate 5...6 și gr. sp. 2,63. Se găsește ca mineral 
accesoriu în rocele eruptive alcaline. În tara 
noasiră se găsește în sienitul dela Ditrău. Sin. 
Eleoliț. 
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1. Nefelinit [nepenunur; nephslinite; Nephe- 
linit; nephelinite ; nefelinit]. Petr.: Rocă efuzivă 
neovulcanică (terţiară), fără feldspaţi, constituită 
din nefelin, augit și, accesoriu, magnetit. Varie- 
18115 cu olivin se numesc bazalte cu nefelin. 

2. Nefelintefrite [HeþpennnTehpHThI; néphé- 
lintéphrites; Nephelintephrite; nepheline-tephrites; 
nefelintefritek]. Petr.: Familie de roce eruptive, 
efuzive, neovulcanice, constituite dintr'un plagio- 
claz bazic, din nefelin $1 din piroxen. 

3. Nefelometru [HeþpenomerTp; néphélomëtre ; 
Nephelometer, Trübungsrnesser; nephelometer; 
nefelométer]. Opt.: Instrument folosit în studiul 
cantitativ al sistemelor disperse, fie prin deter- 
minarea slăbirii intensității unui fascicul de lumină 
care străbate un strat din sistemul dispers studiat 
(după o metodă analoagă cu cea folosită în de- 
terminările de colorimetrie), fie prin determinarea 
intensității radiației difuzate prin efect Tyndall. 

4. Neferos [Bernoii Mera; non-ferreux; 
nichteisen; non-ferrous; nem-vasas]. Chim.: Cali- 
tatea unui material metalic de a nu conține fier. 

s. Nefoscop [nedpocron; n&phoscope; Wol- 
kenmesser, Nephoskop; nephoscope; nefoszkop, 
19117617616]. Meteor.: Instrument cu care se deter- 
mină direcția și vitesa de deplasare a norilor. Se 
deosebesc următoarele instrumente: 

Oglinda nefoscopică: Instrument cu care se de- 
termină direcţia și vitesa de deplasare a norilor, 
adică a curenților de aer cari antrenează norii. 
Se compune dintr'o oglindă pe care sunt trasate 
două cercuri concentrice și o serie de opt dia- 
metri cari determină 16 direcţii (orientări) car- 
dinale. Oglinda este așezață orizontal, astfel încât 
diametrul N-S. să coincidă cu direcția cardinală 
S-N. Observatorul îşi alege o poziție fixă, din 
care vede în centrul oglinzii imaginea unei părți 
caracteristice a norului. Fără a-și schimba poziţia, 
el urmărește deplasarea imaginii, și, cu ajutorul 
notațiilor de pe oglindă, determină direcţia din 
care suflă vântul în înălțime, la nivelul norului. 
Totodată, el notează timpul t în care aceeași ima- 
gine parcurge distanța s dintre cele două cercuri 
ale oglinzii. Notând cu P înălțimea ochiului dea- 
supra nivelului și cu H înălțimea norului, el cal- 
culează vitesa v a norului, deci si a vântului, cu 
formula: v= Hs: (bt). 

Hersa nefoscopică: Instrument pentru determina- 
rea vitesei relative și a direcţiei de deplasare a 
norilor. Este constituit dintr'o tijă verticală, lungă 
de 6:::8 m, care are la partea superioară o bară 
orizontală cu șapte dinţi verticali. Tija mai are, la 
partea inferioară, un cadru circular gradat, care 
se rotește în dreptul unui indice. O manetă mane- 
vrată de două cordoane servește la rotirea dela 
distanță a tijei verticale. Terenul pe care este in- 
stalată hersa trebue să fie plan, pentru ca să se 
mențină la același nivel ochiul observatorului, care 
măsoară timpul în care norii trec prin dreptul 
dinţilor succesivi ai hersei așezate cubara orien- 
tată în sensul de mișcare al norilor. 

6, Nefoscopic, sondaj ~ [nepocronnaa 
10938917797 sondage n&phoscopique; nephoskopi- 


sche Messung; nephoscopical sounding; nefosz- 
kopikus kutatás]. Meteor. V. sub Sondaj me- 
teorologic, 

7. Nefoscopice, observaţii ~ [nepockonnbie 
HaGnroneHHA ; observations n&phoscopiques; ne- 
phoskopische Beobachtungen; nephoscopical ob- 
servations; nefoszkopikus megfigyelesek]. Meteor. 
V. sub Sondaj meteorologic. 


s. Nefosilifer [neoramenenbrii ; non-fossili- 
fëre ; fossilfrei, 19551115911; without fossils; foszil- 
mentes]. Geol.: Calitatea unui orizont de a nu 
conține fosile. 

9. Nefrit [Hepur; nephrite; Nephrit, Beil- 
stein, Nierenstein; nephrite; nefrit, baltak6]. Petr.: 
Agregat criptocristalin, foarte dens, de ace de 
actinot. Se prezintă ca masă compactă, tenace, 
translucidă, de coloare verde. Se întrebuințează 
pentru confecţionarea unor obiecte de artă și ca 
piatră de ornament. 

10, Negaţie [orpuuanue; négation; Verneinung; 
negation; tagadás]. Logică: Aserţiunea unei propo- 
ziții negative, adică a unei popoziţii în care re- 
laţia considerată între termeni e pusă ca nefiind 
valabilă. Exemplu: Undele necoerente nu inter- 
ferează. 

11. Negativ [orpuuarenbubiii; négatif; nega- 
tiv;negative; negativ]. 1. Mat.: Calitatea unui număr 
real de a fi mai mic decât zero (v. sub Număr). — 
2. Fiz., Chim., Tehn.: Calitatea unei mărimi sca- 
lare măsurabile, de a avea o valoare mai mică 
decât zero. Această calitate e independentă de 
unitatea de măsură, dar depinde de „poziţia“ 
punctului zero, în mulțimea ordonată a mărimi- 
lor scalare considerate. — Din punctul de vedere 
al poziției punctului zero, mărimile scalare se 
împart în două clase: mărimi scalare cu punctul 
zero deplasabil în mulţimea lor, si mărimi sca- 
lare cu punctul zero nedeplasabil. O mărime dată 
din prima clasă poate avea o valoare pozitivă sau 
negativă, după poziţia punctului zero în mulțimea 
mărimilor de natura ei, iar o mărime din a doua 
clasă poate avea, după convențiunea făcută, fie 
numai o valoare pozitivă, fie numai o valoare nega- 
tivă, valoarea ei absolută neputând fi modificată de- 
cât prin schimbarea unității. Mărimile cu punctul 
zero deplasabil sunt cele pentru cari rezultă dinpro- 
cedeul de măsură numai diferenţiala (sau o dife- 
rents de valori), iar cele cu punctul zero nede- 
plasabil sunt cele pentru cari rezultă din procedeul 
de măsură înseși valorile. Înălțimea (diferența de 
nivel) si potenţialul scalar (definit numai cu aproxi- 
malie de o constantă aditivă) sunt mărimi din 
prima clasă. Lungimea, aria, volumul, lucrul me- 
canic, căldura, sarcina electrică pozitivă, sarcina 
electrică negativă, etc. sunt mărimi din a doua 
clasă. Uneori, în mulțimea mărimilor scalare cu 
punctul zero deplasabil, cele de un semn poartă 
un nume (de ex. înălțime), iar cele de semn con- 
trar poartă alt nume (de ex. adâncime). 

12. Negativ fotografic [pororpapunuecruiă He- 
TaTHB; négatif photographique; photographisches 
Negativ; photographic negative; fenykepeszeti ne- 


9911৬]. Foto.: Placă, film sau hârtie fotografică de- 
velopată, care cuprinde imaginsa negativă a ori- 
ginalului, obținută prin fotografierea acestuia. 

1, Negativ cu sită [pemerooGpasubrii Hera- 
THB; négatif à trame; Rasternegativ; screen nega- 
tive; raszternegativ]. Arte gr.: Negativ fotografic, 
obținut, după un original în semitonuri, prin inter- 
mediul unei site (v. Sită). 

2. ~ în semitonuri [11901510777 HeraTuB; 
négatif à demi-teinte; Halbtonnegativ; half-tone 
negative; felszin negativ]: Negativ fotografic, ob- 
ținut după un original în semitonuri (v. Semiton). 

s. ~ linear [nneiinbrii HeraTHB; négatif au 
trait; Strichnegativ; linear negative; vonalas ne- 
gativ]: Negativ fotografic, obținut după un ori- 
ginal linear. 

4. Negativ,tăiere la strung sub unghiu ~. V. 
Tăiere la strung sub unghiu negativ. 

s. Negaloscop [HeraTOCKOI;négatoscope; Ne- 
gativschaukasten; negatoscope; negatoszkop]. Fiz.: 
Ecran luminos, folosit pentru examinarea prin trans- 
parență a radiogramelor. 

s. Neghină [KyKOJb; nielle; Kornrade; corn- 
cockle; konkoly]. Agr.: Agrostemma Githago L. 
(sin. Githago segetum Desf.). Plantă din familia 
cariofilaceelor, care crește în culturile de cereale. 
Are sămânţa rotundă, de coloare negricioasă, 
care dă făinii coloare închisă și gust neplăcut, 
datorită agrosteminei (alcaloid) și gitaginei (glu- 
cozid) pe cari le conţine. Sin. Zâzanie. 

7. „Negre de Odesa”. Agr.: Varietate de cireșe, 
cu fructul foarte mare, negru, cu pelița lucioasă, 
cu miezul roşu închis, aproape negru, și cu sucul 
colorat intens. Se coace în a cincia sau în a șasea 
săptămână a sezonului de cireșe și are gust 
foarte bun. 

s. Negreală| 1.06nunoBounaa CMeCb; couche; 
Schwarze; mould facing; fekete festék. — 2. qep- 
HHJla;; encre; Tinte; ink; tinta]. 1. Metl.: Material 
lichid, format dintr'un amestec de apă cu grafit, 
la care se adaugă melasă, mangal în praf, etc., 
după diverse reţete, și cu care se ung suprafețele 
formelor de turnătorie, pentru ca piesa turnată să 
aibă suprafaţa curată și netedă. Pentru ca vop- 
seaua să rămână aderentă la formă, se adaugă, 
în amestec, un liant (făină, cleiu). Sin. Şferţ. V. 
si Apă grafitoasă. — 2. Cerneală (Transilvania). 

9. Negreti. Zoot.: Rasă superioară de oi de tip 
merinos. Oaia negreti are picioarele scurte, și dă 
lână de lungime mijlocie (6---12 cm), fină, suplă, 
bogată în usuc, și cu multe ondulații. 

10. Negru [uepubiii; noir; schwartz; black; fe- 
kete]: 1. Calitatea sensației pe care o au per- 
soanele cari nu sunt oarbe din naștere, în lipsa 
oricărei radiații incidente asupra ochilor lor. — 
2. Calitatea suprafeței unui corp de a nu reflecta 
$i de a nu difuza radiaţiile electromagnetice in- 
cidente, oricare ar fi lungimea lor de undă (în 
vizibil, în sensul restrâns al termenului negru, — și 
în vizibil și invizibil, în sensul larg al termenului 
negru). 

11, Negru animal: Sin. Cărbune animal (v.). 
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12. Negru de anilină [uepnubiii annnun; noir 
d'aniline; Anilinschwartz;aniline black;anilinfekete). 


Chim., Vops.: 
EN LIONS 
Sa INS St i N=Z mp N 
নিক EN, ZIS LIN — বাজ». বনি 
MN ECU Ni D N aS Amt IN ID EN 


Colorant care se desvoltă pe fibre, prin oxidarea 
unei sări de anilină. Ca sare de anilină, se poate 
folosi clorhidratul de anilină, în mediu acidulat 
cu acid clorhidric, și, mai rar, sulfatul sau nitratul de 
anilină. Ca oxidant, se folosește cloratul de sodiu, 
cloratul de potasiu și bicromatul de potasiu sau de 
sodiu. Pentru accelerarea reacției se adaugă catali- 
zatori, ca sulfatul de cupru, vanadatul de amoniu, 
sulfatul de fier, ferocianura de potasiu, etc. — 
Face parte din categoria „coloranților de ghiață“, 
adică, spre deosebire de alte procedee de vop- 
sire, în care se lucrează în soluţii calde, în soluţia 
acestor produși se adaugă ghiaţă. 

Negrul de anilină rezistă la spălat și la lumină, 
dar prezintă desavantajul că, în timpul vopsirii, 
atacă fibrele, iar cu timpul, în contact cu at- 
mosfera, coloarea neagră devine verzuie, din cauză 
că aerul conține și mici cantităţi de bisulfit de 
sodiu, față de care are mare sensibilitate, 

13, ~ de difenilamină [uepubri pguennna- 
MHH; noir de diphenylamine; Diphenylamin- 
schwartz; diphenyl-amine black; difenilamin-fe- 
kete]. Chim., Vops.: Colorant care se produce 
prin oxidarea difenilaminei. Spre arde de 
negrul de anilină, negrul de difenilamină se des- 
volts în mediu acidulat cu un acid organic, şi nu 
atacă fibrele. Coloarea rezultată e rezistentă și 
nu se înverzește, Se întrebuințează pentru ma- 
teriale fine, cari nu rezistă la vopsirea cu negru 
de anilină. 

14. ~ de fum [caxa; noir de fumée; Lampen- 
schwartz; lamp black, soot black; koromfekete]. 
Chim.: Cărbuns foarte fin, obținut prin trecerea, 
printr'un şir de camere în cari se depune, a fumu- 
lui rezultat din arderea cu o cantitate insuficientă 
de aer, a gazelor naturale sau a gazelor de petrol. 
Se întrebuințează la prepararea diverselor vopsele 
negre, și, ca material de umplutură, în proporţie 
de 30:::60%, la fabricarea anvelopelor de cau- 
ciuc, cărora le îmbunătăţeşte calitățile mecanice. 
` 15. ~ de oase [37079011751 011) noir d'os; 
Knochenschwartz; bone black; csontfekete]. Ind. 
chim. sp. V. sub Cărbune animal. 

16, ~ de sulf T [09107770117 uepubră T; noir 
de soufre T; Schwefelschwartz T; sulphur black T; 
T. kenfekete]. Chim., Vops.: Materie colorants 
neagră, de sulf, obținută din 2,4-dinitroclorbenzen, 
sulf și sulfură de sodiu, prin încălzire la 140°. 
Este cel mai întrebuințat colorant negru pentru 
bumbac, datorită rezistenței la lumină, ușurinţei 
de fabricaţie și prețului de cost mic. 

17, ~ diamant PV [uepubli aumas PV; noir 
diamant PV; Diamantschwartz PV; diamond black 
PV; PV gyémántfekete]. Chim., Vops.: Materie 
colorants azoică, de coloare roșietică, obținută 
prin diazotarea acidului o-aminofenol-p-sulfonic 

4° 
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și prin cuplarea cu 1,5-dioxi-naftalină. Vopsirea 
se face în prezența bicromatului de potasiu, co- 
loarea iniţială fiind roșie; după cromare se ob- 
ține o coloraţie neagră. 

1. Negru diamin BH [uepnră nHaMHH BH; noir 
de diamine BH; Diaminschwartz BH; diamine black 
BH; BH diaminfekete]. Chim., Vops.: Materie 
colorantă azoică, substantivă; vopsește bumbacul 
în negru-albăstruiu. 

2. ~ imedial [91077 HuMegHaJlb; noir im- 
medial; Immedialschwartz; immedial black; ime- 
dialfekete]. Chim., Vops.: Materie colorantă de 
sulf, obţinută din dinitroclorbenzen-p-aminofenol, 
prin topire cu polisulfură de sodiu, 


3. ~ Vidal [uepupiñ Bagana; noir V.; V. 
Schwartz; V. black; V. fekete]: Chim., Vops.: 
Materie colorantă de sulf, obţinută prin topirea 
p-aminofenolului cu sulfură de sodiu. Este cel mai 
vechiu colorant de sulf, negru. 


4. „Negru, dare la ~“ [nepranbie OTŐpOCHI; 
slops; Slops; slops; szlopsz]. Ind. petr.: Trimite- 
rea unui derivat petrolier stricat (dintr'un motiv 
oarecare) într'un rezervor special, de unde se 
poate recupera printr'o nouă prelucrare. 

5. Negură [TyYMaH; brouillard; Nebel; fog; 
köd]. Meteor.: Aerosol atmosferic, în care faza 
01515915818 este lichidă. Se formează prin con- 
densarea vaporilor unui lichid în interiorul unui 
gaz. V. $ sub Meteori apoși. 


e. Neifhea. Paleont.: Sin. Janira (৬.), 


7. Nekal BX. Ind. text.: Alchilnaftalensulfonat 
de sodiu. Este un produs foarte higroscopic, cu 
proprietăți de umezire, de solubilizare și disper- 
sare, folosit în industria textilă ca agent de ume- 
zire. El îşi menţine capacitatea de înmuiere chiar 
când se întrebuințează în mediu rece. (N. C.).— 
Un produs similar se fabrică în URSS, sub numele 
de emolient NB. 


s. Nemafilit [nemabuunur; nemapyllite; Ne- 
maphyllit; nemaphyllite; nemafilit]. Mineral.: Va- 
rietate de antigorit. 

9. Nemalit [nemanuT; nemalite; Nemalith; 
nemalite; nemalit]. Mineral.: Mg(OH). Varietate 
fibroasă de brucit. 

16. Nematică, stare ~ [nemaTruueckoe coc- 
TOAHuHe; stat nematique; nematischer Zustand; 
nematic state; nematikus állapot]. Fiz.: Starea 
mesomorfă a materiei, în care centrele de masă 
ale moleculelor sunt distribuite în desordine, dar 
moleculele au o orientare comună, in lipsa ori- 
cărui câmp de orientare exterior. 

11. Nematoblastic [nemaroGnacruuecruii; né- 
matoblastique; nematoblastisch; nematoblastic; ne- 
matoblasztikus]. Mineral.: Structură specifică a 
unor șisturi cristaline alcătuite din minerale cu 
desvoltare prismatică pronunțată. 

12. Nemere. V. sub Vânt, tipuri de ~. 

13. Nemerites conescens. Zoot.: Insects hiper- 
parazită, care atacă și distruge molia tutunului. 

14. Nemetalic [nemerannnuecruii; non-metal- 
lique; nichtmetallisch; non metallic; nem-femes]. 


Chim.: Calitatea unui material de a nu conţine 
metale, sau de a nu prezenta caractere metalice. 

15. Nenumerabil [HecMeTHBIH; non-d&nombra- 
ble; unabzăhlbar; non numerable; megnem-szâm- 
lâlhat6]. Mat.: Calitatea unei mulțimi de a nu 
putea fi pusă în corespondenţă biunivocă cu o 
mulțime finită sau cu mulțimea numerelor natu- 
rale. De exemplu, mulțimea numerelor reale este 
nenumerabilă. 

16. Neo- [Heo; néo-; neo-, Neo-; neo-; neo]: 
Prefix cu semnificaţia de nou. 

17. Neoarsicodil. V. Arhenal, 

18. Neocarmin. Ind, text. Reactiv întrebuințat 
pentru identificarea fibrelor textile, pe cale co- 
loristică. Proba de analizat se lasă 3:::5 minute 
în soluție de neocarmin, se spală cu apă, apoi 
cu apă în care s'a turnat amoniac, până când 
devine slab alcalină, și se clătește bine cu apă 
curată, Viscoza se colorează în roșu, fibrele cupro 
se colorează în albastru închis, fibra acetat se 
colorează în galben-verzuiu. (N. C.). 

19. Neocianină [neonuanun; ngocyanine; Neo- 
cyanin; neocyanin; neocyanin]. Fiz.: Substanţă din 
clasa cianinelor, folosită ca sensibilizator în infra- 


° 
rosu, avánd maximul de sensibilitate la 8500 A. 
Poale fi folosită până la 9000 A, și, hipersensi- 


o 
bilizată cu amoniac, până spre 11500 A. 

20. Neoclasic [neonnaccuueckuii; neo-clas- 
sique; neuklassische; neo-classic; neo-klaszikus). 
Arh.: Calitate a arhitecturii și a artei din secolul 
al XIX-lea de a imita arta și arhitectura clasică. 

21, Neocomian [HeoKROMHaHOBbIH Apyc; néo- 
comien; Neokom; Neocomian; neokomiân]. Geol.: 
Numire dats, uneori, în literatura geologică, Cre- 
tacicului inferior, cuprinzând etajele Valanginian, 
Hauterivian și Barremian. Se aplică mai ales fa- 
ciesului alpin de geosinclinal. 

22. Neocrinoide. Paleont.: Ordin al clasei cri- 
noidelor, cuprinzând, în general, toate formele 
actuale, terțiare și mesozoice, având fața ovală 
neacoperită de căpăcel, deci cu orificiul bucal si 
cu cele cinci plăci ovale vizibile. 

23. Neodim [HeonumM; néodyme; Neodym; neo- 
dymium; neodymium]. Chim.: Nd; nr. at. 60; 
gr. at. 144,27; gr. sp. 6,92; p. t. 840%. Element tri- 
valent, de coloare galbenă-deschisă, din familia 
pământurilor rare. Se găsește împreună cu ceriul, 
lantanul, praseodimul, în monazit, în cerit, etc. 
Se prepară în stare metalică, prin electroliza clo- 
rurii (19015) topite. Se oxidează încet în aer. 

2. Neofalină [HeodhbaJHH; nsophaline; Neofa- 
line; neophaline; neofalin]. Ind. petr.: Amestec 
de benzen și benzină ușoară, folosit ca material 
pentru curățit materiale textile. 

25. Neo-flerhenol. Vops.: Substanţă de umezire, 
de pătrundere, egalizare, solubilizare, curățire și 
emulsionare. Împiedecă formarea săpunurilor de 
calciu și se folosește ca adaus la apretură, la fi- 
xarea sub presiune, la albire, vopsire și învio- 
rare. (N. C.). 


1, Neogen [neoren; n6ogâne; Neogen; Neo- 
gene; neogen]. Geol.: A doua perioadă a erei 
neozoice (v. tabloul sub Geologice, subdiviziuni ~). 
Cuprinde timpul care a trecut dela prima trans- 
gresiune mediteraneeană care s'a produs după 
regresiunea dela sfârșitul Oligocenului și până la 
stabilirea climei glaciale dela începutul Cuater- 
narului. 

Stratele sedimentare cari constitue grupul neo- 
gen prezintă o mare varietate de faciesuri. Ast- 
fel se întâlnesc: depozite marine, în cea mai 
mare parte nsritice, ca: nisipuri pline de frag- 
mente de scoici (falune, crag), calcare cu Litho- 
tamnium, calcare cu briozoare, calcare cu cora- 
lieri, argile cu foraminifare, cu radiolari, apoi 
marne, nisipuri, gresii moi, uneori glauconitice; 
depozite lagunare, reprezentata prin zăcăminte 
de sare și gipsuri; depozite continentale, ca: for- 
maţii de turbiere cu cărbuni de pământ, calcare 
lacustre, diatomite de apă dulce, nisipuri și pie- 
trişuri fluviatile, depozite eoliene și de origine 
vulcanică. Fauna și flora din această perioadă erau 
foarte asemănătoare celor da azi. Dintre never- 
tebrate predomină gasteropodele și lamelibran- 
hiatele sinupaleate. Dintre echinide, se întâlnesc 
genurile Clypeaster și Schizaster. Dintre numuli- 
nide, cari avuseseră un rol important în Paleogen, 
rămân caracteristice pentru Neogenul inferior ge- 
nurile Lepidocyclina și Miogypsina. Rolul predo- 
minant în fauna neogenă l-au avut însă mamifa- 
rele, dintre cari cele principale au fost diferite 
specii de Mastodon, Dinotherium, Elephas, Rhino- 
ceros, Tapirus, Hipparion, rumegătoare, suidee si 
carnivore felide. 

2. Neohexan [70010100877 n6ohexane; Neo- 
hexan; neohexane; neohexân]. Chim.: 2, 2-dime- 
tilbutan; p. f. 49,7*;d.0,6494; H;C—C—CH,—CH, 
indicele de refracțiune 
m20=1,36887. Este un con- HC CH, 


stituent al benzinei alchilate, obținut în reacţia de 
alchilare a isobutanului cu etilena. 


s. Neohipparion. Paleont.: Gen de mamifer 
perisodactil, făcând parte din strămoșii calului A. 
trăit în Pliocen. 

a. Neol. Chim.: [C,H,(OH) (NH) COOH] HCI. 
Clorhidrat al acidului p-amino-salicilic, folosit ca 
revelator fotografic. (N. C.). 

s. Neolan. Vops.: Grup de coloranți azoici 
cari conțin în masa lor atomi de crom, necesari 
formării lacului care leagă colorantul de fibră. 
Vopsirea se face în băi puternic acidulate. (N. C.). 

s. Neolitic [HeOJIHTOBBIHB; nsolitique; Neoliti- 
kum; Neolithic; Neolitikus]. Geol.: Etajul inferior al 
Cuaternarului superior (Holocen), (v. tabloul sub 
Geologice, subdiviziuni ~). Se caracterizează 
prin uneltele de piatră lustruită, de cari începe 
să se folosească omul primitiv. V. și Holocen. 

7. Neomerpin N. Ind. text.: Naftalin-sulfonat 
de sodiu alchilat, la care se adaugă metilhexalin. 
Are reacție neutră. Este un muiant, un produs 
de curățire și egalizator. Rezistă în apa cu o du- 
ritate până la 20 grade germane. Se întrebuin- 
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țează ca egalizator, la vopsirea cu coloranți de 
cadă a fibrelor vegetale, și ca adaus la merce- 
rizare. (N. C.). 

s. Neon [06077 néon; Neon; neon; neon]. 
Chim.: Ne; nr. at. 10; gr. at. 20,183; gr. sp. 0,9. 
Gaz nobil, neinflamabil, fără miros și fără coloare, 
care se găsește în proporții foarte mici (1 : 66000) 
în atmosferă și în gazele unor izvoare minerale. Se 
extrage industrial prin distilarea fracționată a ae- 
rului lichid. Se întrebuințează la umplerea tubu- 
rilor luminoase cu descărcări electrice (dă o lumină 
roşie-gălbuie, până la roșie) si a lămpilor elec- 
trice de semnalizare (cu catod de fier, având un 
înveliș subțire de bariu). 

9. Neonalium. Metl.: Aliaj de 6:::14% cupru 
cu 94:::86% aluminiu, cu rezistența la tracțiune 
da 16:::24 kg/mm? si duritatea Brinell 80 ***120, 
însă cu alungirea de numai 0,5%, Se toarnă 
foarte bine, dând piese fără pori. Are între- 
buințări în construcțiile de automobile, de avioane, 
de motoare, etc. (N. C.). 

10, Neonicotină [10017550017  nsonicoține; 
Neonikotin; neonicotine; neonikotin]. Chim.: Alca- 
loid isomer cu nicotina (a-piperidin-3-piridină). 
Sin. Anabazină. 

11. Neonumulitic [HeoHyMyJIHTOBbBIH; néo- 
nummulitique; Oligozăn; Oligocene; neonumuliti- 
kus]. Geol.: Sin. Oligocen. (Termen folosit mai 
ales de geologii francezi). 

12. Neopentan |neonenran; nsopentane; Neo- 
pentan; neopentane; neopentân]. Chim.: 
Tetrametil-metan. Hidrocarbură sa- 


turată din seria isoparafinelor, cu pa 
p. f. 9,4°; d. 0,613; indicele de 
refractiune 72) 1,3513; cifra oc- ০11১-0০-15 
tanică, 83. E un constituent al রঃ 
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benzinelor alchilate. Sin. 2,2-di- 
metilpropan. 

13. Neoplagiaulax. Paleont.: Gen de mamifer 
marsupial, care a trăit în Paleogen. 

14, Neopren [xuoponpenoBblă 795 ৭৮1) néo- 
prène; Chloroprenkautschuk; neoprene; neoprén]. 
Ind. cc.: Cauciuc sintetic, preparat prin polime- 
rizarea în emulsiune a 2-clor-butadienei (cloro- 
pren). Stabilitatea, la păstrare, este mai mică 
decât a cauciucului natural. Este solubil în benzen, 
în toluen și în hidrocarburi clorurate. Are calități 
mecanice bune și e mai rezistent dacât cauciucul 
la acțiunea uleiurilor și a ozonului. Se vulcani- 
zează prin încălzire cu oxid de zinc, dând un 
material elastic, care se aseamănă cu cauciucul 
vulcanizat cu sulf. Sin. Dupren. 

15, Neorganic. V. Anorganic. 

16, Neosalvarsan [neocanrBapcan; neosalvar- 
san, novarsenobenzol; Neosalvarsan; neosalvarsan; 
neoszalvarzân]. Chim.: 


HO OH 
DOHs—As=As—C, HX H 
HAN NC +2H,O 
CHy: OSONa 


Dioxi-diamino - arseno -benzol- monomastilen = sulf- 
oxilat de sodiu. Pulbere cristalină gălbuie, cu miros 
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caracteristic, solubilă în apă, insolubilă în alcool, 
în-eter, foarte sensibilă; are caracterele toxice 
ale sărurilor arsenicale; la acțiunea aerului, devine 
senol „914“, Rodarsan, Neobenzarsan, Neoars- 
fenamină, Novarsenobenzol, etc. 


1. Neoschwagerina. Paleont.: Gen de forami- 
nifer, cu cochilia sferică, caracteristic pentru 
Permo-Carboniferul din Estul Europei (URSS). 


2. Neosetavin. Ind. text.: Derivat de alcool 
gras, sub formă de praf alb, întrebuințat la vop- 
sirea și la înviorarea articolelor de fibre artifi- 
ciale (în special pentru articole crêpe). E aplicabil 
chiar la înviorarea pe fulard. Are o mare putere 
de înmuiere. E solubil în apă caldă, rezistent 
față de sărurile de calciu și de magneziu, și 
stabil la fierbere în baie acidă. (N. C.). 

3. Neofantalit [neoranranur; nsotantalite; 
Neotanţalit; neotantalite; neotantalit]. Mineral.: 
Niobat și tantalat de fier, de mangan, etc., cristalizat 
în sistemul cubic. E o varietate de piroclor, de 
coloare galbenă deschisă. 

4. Neotokit [HeoTOKHT; nsotocite; Neotokit; 
neotocite; neotokit]. Mineral.: Silicat hidratat de 
mangan și fier, rezultat din alterarea rodonitului 
și a altor silicați. E amorf, cu caracter coloidal, 
cu spărtură concoidală; are coloare neagră sau 
brună închisă. 

s. Neovulcanism [HeOByJIKaHH3M; nsovulca- 
nisme; Neovulkanismus; neovulcanism; neovulkă- 
nizmus]. Geol.: Ansamblul fenomenelor vulcanice 
legate de manifestările din era neozoică. 

e. Neozoic [neosonueckuiă; neozoique; Neo- 
zoikum; Neozoic; neozoikus]. Geol.: Eră geologică 
în care s'a format grupul cel mai nou de strate. 
Ea începe la sfârșitul Cretacicului și durează 
până la începutul Cuaternarului. Din punctul de 
vedere paleontologic, se poate stabili începutul 
acestei ere după dispariția amoniţilor, a belem- 
niților si a reptilelor mari, caracteristice pentru 
era mesozoică, și dela apariția mamiferelor mono- 
delfe și a numuliţilor. — În clasificarea unor autori, 
Neozoicul cuprinde și Cuaternarul. 

În era neozoică se stabilesc la suprafața pă- 
mântului condițiuni geografice din ce în ce mai 
asemănătoare celor actuale, iar evoluția vieții cul- 
minează cu apariția omului la începutul Cuater- 
narului și cu desăvârșirea faunei și a florei 
actuale, atât pe continente, cât și în mări. 

Geosinclinalele mari, ocupate de mare în Meso- 
zoic, au fost umplute cu depozite sedimentare 
în Neozoic, și prinse în mișcările orogenice, în 
urma cărora s'a desăvârșit formarea sistemelor 
noi de munți, ca: Pirinei, Alpi, Apenini, Carpaţi, 
Balcani, Caucaz, Taurus, Himalaia, Cordilieri, Anzi. 
Astfel, din vechiul geosinclinal al mării Thetis, 
care exista din Paleozoic, înconjurând Pământul 
dela Est la Vest, rămân mări separate, între cari 
Mediterana de astăzi. 

Mişcările  epirogenice, de  basculă, au dat 
depresiuni ocupate de mări epicontinentale și de 
lacuri întinse. 


Ca urmare a mișcărilor orogenice intense ale 
scoarței Pământului, s'au produs puternice mani- 
festaţii vulcanice, între cari cele din lanţul eruptiv 
nou Harghita-Căliman și din Munţii Apuseni. 

La începutul erei, climatul general era mai 
cald în emisfera nordică. În regiunile arctice, 
temperatura medie a fost cu cca 20° mai înaltă decât 
temperatura actuală, aceasta deducându-se din 
faptul că în Groenlanda și în regiunea Spitzberg 
se găsește, în stratele din Neozoic, o floră 
fosilă de zonă caldă temperată. 

În a doua perioadă, clima se răceşte din ce 
în ce mai mult, ea ajungând să fie la începu- 
tul Cuaternarului mai rece decât cea actuală. 

Din punctul de vedere biologic, era neozoică 
este caracterizată prin predominarea mamiferelor, 
cari, din formele cu caracter colectiv dela începu- 
tul erei, se diferenţiază, spre stratele superioare 
ale acesteia, în ordinele cunoscute astăzi. La 
începutul Cuaternarului a apărut și omul. În locul 
amoniţilor și al belemniţilor, cari dispar la sfârșitul 
Mesozoicului, se desvoltă foarte puternic lameli- 
branhiatele și gasteropodele. Dintre vegetale 
predomină angiospermele monocotiledonate şi di- 
cotiledonate. Faciesurile sunt foarte variate. Se 
întâlnesc depozite continentale, lacustre, fluviale, 
alternând cu depozite marine, din cauza osci- 
laţiilor pe verticală ale țărmului, provocate de 
mișcările epirogenice. Lipsesc depozitele abisale 
şi pelagice, predominând depozitele marine de 
mică adâncime — litorale și neritice. Sunt mult 
răspândite și depozitele continentale: lacustre, 
fluviale, eoliene. Sin. Cainozoic, Terţiar. 

7. Neozon [Heo3oH; nozone; Neozon; neo- 
zone; neozon]. Ind. cc.: Antioxidant folosit în 
industria cauciucului și alcătuit din fenil-a-naftil- 
amină, fenil-f-naftilamină sau metatoluilen-diamină. 

s. Neper [nenep; n&per; Neper; neper; neper]. 
Fiz.: Unitate de măsură a nivelului de transmi- 
siune în telecomunicații: Între două puncte ale 
unui sistem de telecomunicații, prin cari se trans- 
mit puterile P, si Ps, prin cari trec curenții T, și 
Ia, respectiv cari au tensiunile U, si Up, există 
o diferență de nivel de transmisiune egală cu 


L 
1 neper, dacă 31০9 respectiv log T sau 


U š 
log TA sunt egali cu unitatea, după cum se consi- 


2 
deră nivelul de transmisiune pentru putere, pentru 
curent sau pentru tensiune. 

9. Nepereche: Sin. Impar (v.). 

10, Neperforate [neneppopunpoBanuHbie; non- 
perfores; nicht durchlocht; non-perforates; nem- 
âtlyukasztottak]. Paleont.: Subordin al foraminifere- 
lor, caracterizat prin cochilie calcaroasă-porțelan- 
oasă, compactă și neperforată, având uneori și un 
strat extern silicios. 

11. Neph. V. sub Meteorologice, mesaje ~. 

12. Nepolară, grupare ~ [nenonapiaa rpy- 
nHpoka; groupement non-polaire; nichtpolare 
Atomgruppe; non-polar group; nem-polăris cso- 
port]. Chim. fiz.: Grupare de atomi, sau radical, 


care nu are moment electric permanent. Sin. 
Grupare apolară. 

+, Nepolară, moleculă ~ [nenonapnaa Mone- 
Kya; molecule non-polaire; nichtpolares Molekül; 
nonpolar molecule; nem-polăris molekula]: Mole- 
culă care nu are moment electric permanent. Sin. 
Moleculă apolară. 

3, ~, valență ~ |[nenonapnaa CBA3b; valence 
non-polaire; nichtpolare chemische Bindung; non- 
polar valency; nem-polăris vegyileteriek]: Legă- 
tură chimică între atomi neutri (valență omeopolară, 
valență prin forțe van der Waals, etc.), diferită 
de valența eteropolară. Sin. Valenţă apolară. V. si 
sub Valenţă. 

3. Nepouit [HenyHT; nepouite; Nepouit; nepou- 
ite; nepouit]. Mineral.: (Ni, Mg),[(OH), | Si4Oso]. 
Cristalizează în sistamul monoclinic. Are coloare 
verzuie. Se găsește în unele zăcăminte nichelifere. 

4. Neptun [HenTyH; Neptune; Neptun; Nep- 
tune; Neptun]. Astr.: Planetă a cărei depăr- 
tare de Soare este, în medie, de 30,07 ori 
depărtarea Pământului de Soare, adică de cca 
4,5 miliarde de kilometri. Volumul său e de 
60 de ori, și, masa, de 17,3 ori mai mari decât volu- 
mul, respectiv decât masa Pământului. Diametrul 
planetei e de cca 54400 km. Densitatea medie a 
planetei e 1,55 si temperatura medie, cca — 222°. 
Durata revoluției este de 164,79 ani, iar durata 
de rotație, de 15 ore și 48 de minute. Planeta nu 
e vizibilă cu ochiul liber, dar, cu un instrument 
de putere măritoare unghiulară mijlocie, se vede 
ca un astru de mărimea a 8-a, de coloare ver- 
zuie. Coloraţia este datorită absorpţiei radiaţiilor 
solare roșii de către atmosfera planetei; în spec- 
trul planetei se găsesc bandele de 81১50115115 ale 
metanului. 

Neptun are un satelit, numit, uneori, Triton, 
care se rotește în jurul planetei cu o perioadă 
de 5 zile, 21 de ore, 2 minute și 38 de secunde, 
într'un plan inclinat cu 40° faţă de planul orbitei 
lui Neptun. 

s. Neptunit [HenTyHHT; neptunite; Neptu- 
nit; neptunite; neptunit]. Mineral.: Na,Fe Ti (5180912), 
Cristalizează în sistemul monoclinic. Are coloare 
neagră. 

s. Neptuniu [76117571717 neptunium; Neptu- 
nium; neptunium; neptunium]. Chim.: Np; nr. at. 93. 
Element transuranian sintetic. Se cunosc şapte 
isotopi (cu mase atomice de 231 și 234" 239), toţi 
radioactivi, cei mai importanţi fiind isotopul de 
masă 237 (a-activ, cu timpul de înjumătățire de 
2,25.10% ani) și isotopul de masă 239 (B =activ, 
cu timpul de înjumătățire de 2:::3 zile). Princi- 
palele reacţii nucleare pentru obținerea neptu- 
niului, dintre cele cca 20 cunoscute, sunt: 


238 1 230, তং 239, 

৪20) ০০০০ ৪১৩-৯৪ + og NP 

reacție realizată prin bombardarea uraniului 238, 
fie cu neutroni rapizi, fie cu neutroni lenți (dacă 
se bombardează cu neutroni rapizi, uraniul 239 
care e format se desintegrează cu emisiune de 
electroni cu energie de 0,27 MeV, cu timpul de 
înjumătățire de șapte zile, trecând în neptuniu 
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239; dacă se bombardează cu neutroni lenţi,: în 
pilă de uraniu, uraniul 239 care e format se 
desintegrează cu emisiune de electroni cu ener- 
gie de 1,2 MeV, cu timpul de înjumătățire de 
32 de minute, trecând în neptuniu 239); 

258 2 1 239 

pa. +,H eat ss NP; 
reacție realizată prin bombardarea uraniului 238 
cu deuteroni cu energie de 22 MeV, acceleraţi 
în ciclotron; 


md! +; He > 2 nH Pippi 


৪012, 

reacţie realizată prin bombardarea uraniului 238 
cu pariicule œ cu energie de 44 MeV, accelerate 
în ciclotron. 

Neptuniul este un metal actinid. Datorită timpului 
de înjumătățire lung al isotopului 237, relativ 
stabil, au fost studiate proprietăţile chimice ale 
neptuniului. Acesta este un element tetravalent, 
hexavalent și chiar trivalent. Se separă de uraniu 
prin disolvare în acid azotic și prin tratarea 
soluției cu fluorură de lantan, în prezenţa unui 
agent reducător, iar de plutoniu, prin oxidări 
repetate, în prezenţa unui bromat alcalin. Se cunosc 
diferite halogenuri de neptuniu (10751131278, 1575, 
15015, NPCla, NpBra, NpBra, Npl); bioxidul de nep- 
tuniu, 15051 o oxisulfură și o sescvisulfură, etc. 

Prin acțiunea vaporilor de bariu asupra tri- 
fluorurii de neptuniu la 1200*, se obţine neptu- 
niul metalic, care e un metal argintiu, tot atât 
de maleabil ca și uraniul, cu d. 17,6:::17,9. 

Neptuniul 239 se desintegrează trecând în 
plutoniu 239 


* Np -৯৪-+ ৪941 


neptuniul 238 trece în plutoniu 238 


৩০-৯৪-4৯৮০) 


iar neptuniul 237 trace în protactiniu 


237 a 238 
os Np > „He + 9:29. 

7. Neradoli D și ND. Chim.: Grup de materii 
tanante sintetice, cari se obțin prin condensarea 
crezolilor sulfonaţi sau a naftalinei sulfonate, cu 
formaldehidă. Nu pot înlocui complet produșii 
naturali, dar servesc ca materii tanante auxiliare. 
N. C.). 

s. Neregularitate, coeficient de ~ al unei 
mașini: Sin. Grad de neregularitate al unei mașini. 
V. Cceficiant de neregularitate al unei mașini. 

9. ~, grad de ~ al regulatorului. V. Grad de 
neregularitate al regulatorului. 

10, ~, grad de ~ al volanului. V. Grad de 
neregularitate al volanului. 

11. ~, grad total de ~ al regulatorului. V. 
Grad total de neregularitate al regulatorului. 

12. Nereversibilă, transformare ~. V. lrever- 
sibilă, transformare ~. 

13. Neriantină [HepHaHTHH; nriantine; Nerian- 
tin; neriantin; neriantin]. Chim., Farm.: Glucozid 
foarte toxic, extras din leandru. Are o acțiune 
fiziologică asemănătoare cu a digitalinei. 
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1. Nerinea. Paleont.: Gasteropod sifonostom, 
cu cochilie alungită, turiculată, cu numeroase ture. 
Pereţii sunt îngroșați către interior, formând pliuri 
caracteristice speciei. Nerinea este o formă reci- 
fală, care a trăit din Jurasic până la finele Cre- 
tacicului, 

2. Neritică, zonă ~ [nepuruuecraa o61TacrTb; 
zone nsritique; neritische Zone; nsritic zons; ne- 
ritikus zona]. Geol.: Zonă a fundului mării, putin 
adâncă (cuprinsă între O și 200 m adâncime), 
situată în apropierea țărmului, pe soclul continental. 

Animalele marine cari trăiesc în zona nsrițică se 
adaptează la condiţiunile acestui mediu. Depozitele 
sedimentare cari se formează în această zonă au, 
de asemensa, un facies caracteristic. Aici se depun 
depozite terigane, constituite de materialul pro- 
venit din sfărâmarea, sub acțiunea valurilor, a 
rocelor cari alcătuesc țărmul mării. Se depun astfel 
pietrișuri, nisipuri și mâluri, cari, prin cimentare, 
formează conglomerate, respectiv gresii si argile. 
În subzona din imediata vecinătate a țărmului 
(litoral) se formează roce organogene recifale, 
alcătuite, fie din coralieri, fie din resturile altor 
animale cu cochilia groasă. 

s. Neritina. Paleont.: Gasteropod cu cochilie 
mică, globulară și ornamentată, care, prin fosili- 
zare, nu şi-a pierdut pigmentația. E cunoscut din 
Terţiar și până astăzi, fiind o formă de apă sărată 
şi de apă dulce. Se găsește în Pliocenul românssc, 
începând din Meoţian. 

4. Neritopsis. Paleont.: Gen de gasteropod, cu 
cochilia cu ultimul tur mare, și ornată cu dungi 
longitudinale și cu coaste transversale, cu noduri 
la întretăierea acestora. Cuprinde specii întâlnite 
din Triasic până astăzi. 

s. Nernst, efect ~. V. Efect Nernst. 

6. ~, filament ~ [nur Hepncra; filament 
de N.; N. Brenner; N. filament; N. szál]. Fiz.: 
Izvor de radiaţie format dintr'un bastonaș cu dia- 
metrul de cca 1 mm și cu lungimea de 2:::3 cm, 
alcătuit dintr'un amestec de oxizi de ceriu, toriu 
și zirconiu, la capetele căruia se găsesc doi elac- 
trozi de plațină. Supus unei diferențe de potential 
convenabile, și adus la sjncandescenţă printr'un 
mijloc exterior, bastonașul devine bun conducător 
de electricitate, și temperatura lui se ridică până 
la cca 2400* K, emițând o lumină puternică, bo- 
gată în radiaţii infraroșii. 

7, ~, formula lui ~ [popmyna Hepncra; 
formule de N.; N. Formel; N.'sequation; N. képlet]. 
Chim. fiz.: Formulă care dă potenţialul de eləc- 
trod în funcţiune de concentrația ionilor din soluție. 
V. sub Potential de electrod. 

8. ~, lampă ~ [namna Hepncra; lampe de 
N.; N. Lampe; N. lamp; N. lámpa]. Il.: Lamps 
electrică cu incandescenţă, folosind drept rezis- 
tents un filament Nernst, care trebue încălzit înainte 
de punerea în funcțiune a lămpii. Lampa a dat 
rezultate mai bune decât lampa cu filament de 
cărbune, dar nu se mai folosaște dela punerea 
în funcţiune a lămpilor cu filament metalic. 

9. Nerol [Hepo]; nsrol; Nerol; nerol; nerol]. 
Chim.: CsaHisO, Alcool primar din clasa terpeni- 


lor aciclici, isomer al geraniolului (v.). Se găsește 
în uleiul de neroli și de bergamot. Are p. f. 224:::225*, 
d. 0,881 și se obține din geraniol, prin încălzire cu 
alcoolat de sodiu. Are miros de trandafir. 

10. Nerolan. Ind. text.: Soluţie de coloare cas- 
tanie, cu bază de substanțe grase, care are putere 
de înmuiere în apă rece sau fierbinte; în băi 
neutre alcaline si acide, are putere de curăţire, 
de egalizare și də disolvare a coloranților; pro- 
tejează fibra textilă, dă materialului plinătate și-l 
face plăcut la pipăit. Se întrebuințează în băile- 
mamă ale coloranților de cadă, pentru a-i disolva 
mai repede, pentru a reacționa ca un coloid pro- 
tector, pentru a micșora tendința de formare a 
spumei, la vopsirea lânii sau a mătasei, chiar dacă 
mediul e pronunțat acid. (N. C.). 

11. Neroiină [neponun; nsroline; Nerolin; nero- 
lin; nerolin]. Chim.: 01011700179. Eterul metilic 
al a-naftolului, cu p. t. 72০ și p. f. 274°. Are miros 
de flori de portocal. Este folosit în cosmetică. 

12, nouă [HOBbIĂ HeponuH; nsroline nou- 
velle; Neunerolin; new nerolin; uj nerolin]: Eterul 
etilic al a-naftolului, cu p. t. 37০ și p. f. 275°; 
are miros de flori de salcâm. Este întrebuințat în 
cosmetică, 

13. Nerprun [HepnpyH; graines jaunes, nerprun; 
09105991917) yellow berries; sárga bogyó]. Bot., 
Chim.: Fructul unor specii de Rhamnus (arbuști 
cari cresc în Europa meridională). Cele mai apre- 
ciate sunt fructele de Rhamnus saxatilis L., Rhamnus 
amigdalinis L., și Rhamnus oleides L. Sucul lor are 
gust amar, neplăcut, și conține un glucozid (xanto- 
ramnina, CH3,O12) care, prin acţiunea unor 
acizi sau a unor fermenți, se scindează, dând o 
substanţă colorants, ramnetina (C16H1207), care este 
eterul metilic al tetraoxiflavonesi. Conţine și alt 
principiu colorant, ramnazina (C,;H,,O;), eterul 
dimetilic al tetraoxiflavonei, ca și cvercitină. Su- 
cul se colorează, în mediu alcalin, în galben- 
roșietic, iar cu clorura ferică, în verde-brun intens. 
Este întrebuințat la vopsirea țesăturilor, cu mor- 
dant de staniu, și la vopsirea covoarelor, a piei- 
lor, uleiurilor, săpunurilor, etc.; la prepararea unor 
lacuri de aluminiu folosite în pictură; în farmacie, 
cu sirop de zahăr, ca purgativ energic. 

14. Nervaţie: Sin. Nervatură (v.). 

+5. Nervatură [peGpa; nsrvation; Nervatur; ner- 
vature; nervatura]. Tehn.: Ansamblul nervurilor unui 
sistem tehnic. Sin. Nervaţie. 

16. Nervonă [HepBOH; nervone; Nervon;nervon; 
nervona]. Chim. biol.: Cerebrozid format dintr'un- 
rest de acid nervonic, sfingozină si galactoză. 
Nervona se găsește în creier și în toate fibrele 
nervoase, 

17. Nervură [De6po; nervure; Rippe; rib; borda]. 
Arh., Cs.: 1. Fiecare din mulurile de piatră de 
talie sau de cărămidă, cari formează osatura bol- 
11101 de tip romanic sau gotic, construite din: 
panouri. — 2. Mulură decorativă, care conturează 
muchiile unei bolți, marginile unei nișe, etc. 

18. Nervură [rypr cBoma; nervure; Plattenbal- 
ken; rib; talpas gerenda]. Cs.: Grindă de beton 
armat, solicitată la încovoiere, care este turnată 


odată cu placa planșeului, astfel încât formează o 
piesă în formă de T sau F. 

1. Nervură [peGpo; nsrvure; Rippe; rib; borda]. 
Tehn.: Proeminenţă longitudinală, transversală sau 
inclinată, pe suprafața unei piese, care servește, 
fie pentru mărirea rezistenţei ei, fie ca ghidaj (în 
cazul a două piese culisante), fie pentru activarea 
transferului de căldură dela piesă la mediul am- 
biant (prin mărirea suprafeței de răcire, înlesnind 
astfel răcirea piesei și, implicit, încălzirea mediu- 
lui ambiant) sau dela mediul ambiant la piesă. 
Nervurile pot fi obținute prin adausuri de material 
profilat (de ex. nervuri de tablă, în formă de 
elice sau de discuri drepte, presate sau sudate 
pe piesă), prin turnare, sau prin prelucrarea prin 
aşchiere (de ex. prin broşare). — 

După funcțiunea pe {care o îndeplinesc, se 
deosebesc: 

2. ~ de ghidare [nanpaBnaromee peGpo; 
nervure de guidage; Fihrungsrippe; guiding rib; 
52516 borda]. 1. Tehn.: Nervură necesară pentru 
ghidarea, fie a unsi piese ner- 
vurate, care culisează în inte- 
riorul altei piese (care are cane- 
luri corespunzătoare), fie a unei 
piese canelate, care culisează în 44 
exteriorul unei piese cu nervuri. 
Exemple: nervurile arborelui bala- 
dor al unei cutii de vitese (v.fig.); Arbore balador (cu 
nervurile căruciorului sau ale gli- nervuri de ghidare). 
sierelor unei mașini-unelte. — d) diametrul arbore- 
2. Pod.: leșitură pe fafa plăcii lui; 1) lungimea ner- 
superioare a aparatelor de rea- ৮1; h) înălțimea 
zem cu alunecare, așezată în nervurii, 
lungul podului, și care intră într'o 
adâncitură corespunzătoare de pe faţa plăcii in- 
ferioare, pentru a împiedeca deplasarea laterală 
a traveei podului și căderea ei de pe reazem. 

s. ~ de încălzire [narpeBarebnoe peGpo; 
nervure de chauffage; Heizrippe, Heizungsrippe; 
heating rib; hevită borda]: Nervură necesară pentru 
activarea transferului de 
căldură, prin radiaţie sau 
prin convecţie, dela me- 
diul ambiant la o piesă, 
sau invers, dacă mediul, 
respectiv piesa, trebue 
să se încălzească într'un 
timp mai scurt (de ex. o 
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Incšlzitor de apă cu gaze. 

1) conductă de apă rece; 

2) robinet de apă caldă; 

3) baterie de încălzire; 
4) arzător de gaze. 


1৩৬৪ de fum cu nervuri. 
1) nervură, 


țeavă, în care fluidul care circulă trebue să fie 
încălzit). Exemple: nervurile (aripioarele) tubu- 
rilor de fontă pentru economizoare; nervurile 
(aripioarele sau lamelele) serpentinelor sau ale 
tuburilor interioare ale încălzitoarelor de apă cu 


Sy 


gaze (v. fig.); nervurile ţevilor de fum (de în- 
călzire), la unele căldări cu abur (v. fig.); nervu- 
rile elemente- 
or de radia- 


toare de calo- rin i 
rifer (cari au unuia nuanta ata ui 
desavantajul H a 


că se depune 
praf pe ner- Convector de încălzire centrală, cu fev. 


vuri); nervurile cu nervuri (aripioare). 
convectorului de încălzire centrală (v. fig.). Sin. 
Aripioară de încălzire. 

4, ~ derăcire [oxnann'reJrbnoe peGpo;ailetie 
de refroidissement, nervure de refroidissement; 
16017111597 cooling rib, cooling wing; hits borda]: 

2 Nervură necesară pentru activarea 
transferului de căldură, prin ra- 
01811 sau convecție, dela o piesă 
la mediul înconjurător, sau invers, 


1 


Cilindru cu ner- 
vuri. 


1) cilindrul unui 
motor cu răcire Vaporizatorul unei instalaţii, frigo-— 
cuaer; 2) nervură rigene. 

de răcire, 1) țeavă; 2) nervuri (aripioare). 


dacă piesa, respectiv mediul, trebue să se răcească 
într'un timp cât mai scurt. Exemple: nervurile (ari- 
pioarele) motoarelor (v. fig.) si ale compresoarelor 
cu răcire cu aer; nervurile rezervoarelor de uleiu 
ale avioanelor, expuse curentului de aer, pentru 
răcirea |uleiului; nervurile ţevilor vaporizatorului 
unei instalaţii frigorigene (v. fig.). |Sin. Aripioară 
de răcire. 

s de rezistență [peGpo conporuBnenua; 
nervure de résistance; Widerstandsrippe; resis- 
tance rib; ellenăllăsi borda]: Nervură necesară 
pentru mărirea rezistenţei 
unei piese. Exemple: ner- 
vuri de avion (v.); nervurile 
pieselor turnate (nervurile 
suprafeţei interioare a pis- 
toanelor, etc.), cari nu tre- 
bue să aibă dimensiuni prea 
mari în raport cu piesa, 
pentru a evita producerea 
tensiunilor proprii în timpul 
tratamentului termic (v.fig.). 
Sin. Nervură de consolidare. 

o. Nervură de avion Pistonul unui motor cu 
[nepBropa camonera;ner- explozie, 
vure d'avion; Flugzeug- 1)peretele pistonului;2)fun- 
rippe; airplane rib; repülő- dul pistonului, 3) nervuri 
g&pborda]. Av.: Element al de rezistenţă, 
unei aripe de avion, care asigură profilul aripei, si 
transmite longeroanelor solicitările datorite rezis- 
tanțai asrului în timpul sborului. În general, ner- 
vura e construită din două tălpi legate prinir'a 
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inimă (v. fig.); la aripele cu -două longeroane, 
nervura poate fi considerată ca grindă sprijinită 
pe două reazeme 
(longeroanele), 
tălpile acesteia চে — FT 
fiind solicitate la yoq t 3 
întindere sau la 
compresiune (du- 
pă sensul momen- 
tului încovoietor), iar inima, la forfecare. În con- 
strucțiile cu îmbrăcăminte de pânză, pentru a 
evita flambajul nervurilor, acestea sunt solidari- 
zate între ele (în sensul longitudinal al aripei) 
cu panglică Jaconas sau cu coarde de pian. 
După materialul din care sunt confecționate, se 
deosebesc: nervuri de lemn, cari au tălpile de 
lemn (de plop sau de frasin) și inima de contra- 
placaj sau de lemn (de plop); nervuri metalice 
(de oțel și, în special, de duralumin), cari sunt 
grinzi de țevi (rotunde sau profilate) sau de tablă, 
solidarizate între ele printr'un sistem de zăbrele 
tubulare (îmbinările fiind realizate prin sudură sau 
prin nituire), (v. fig.). La unele aripe cu îmbră- 
căminte metalică, talpa nervurii poate fi însăși 


Nervură de avion. 
1) tălpi; 2) inimă; 3) longeroane. 


SI VAI: 


Nervură tubulară, 
1) talpă superioară, tubulară; 2) talpă inferioară, tubulară; 
3) contravântuire tubulară. 


îmbrăcămintea aripei, dar se preferă nervura cu 
talpă cornier, pentru rigidizarea îmbrăcămintei și 
pentru menținerea distanței dintre longeroane. 
Nervurile se înșiră de-a-lungul longeronului aripei 
si perpendicular pe acesta, la o distanță de 
100: - 400, mm la aripe cu îmbrăcăminte de pânză, 
și, la o distanță mai mare, la aripe cu îmbrăcă- 
minte metalică (îmbrăcăminte care participă la 
rezistența aripei). De obiceiu, nervurile sunt legate 
între ele, la un capăt, printr'un tub rotund, care 
constitue bordul de atac al aripei; la celălalt capăt, 
nervurile sunt legate printr'un tub turtit sau cu o 
coardă de pian, care constitue bordul de fugă 
al aripei. Unele aripe au nervuri speciale, la cari 
bordul de atac și bordul de fugă pot fi inclinate 
cu unghiuri variabile (prin rotirea în jurul unor 
articulaţii), pentru a se putea modifica (în sbor) 
profilul aripei, si, deci, condițiunile de sbor. 

1. Nervurare [75170501709 peGep; action de ner- 
vurer; Rippenausfuihrung; furnishing with ribs; bor- 
0৩15]. Tehn.: Executarea unui sistem tehnic astfel, 
încât să aibă suprafața cu nervuri. 

2. Nesaturat [nenacbirmenHHbiă ; non-sature 7 
ungesăttigt; non-saturated; nem-telitett]. Chim.: 1. 
Calitatea unui sistem fizicochimic de a conține o 
cantitate mai mică din unul din constituenții săi, 
decât cantitatea care corespunde stării de echilibru 
în condiţiunile în cari se găsește sistemul. Exemplu: 
soluție nesaturată, vapori nesaturaţi, etc. — 2. Cali- 
tatea unui compus chimic de a putea adiţiona 


atomi sau molecule, fie pentrucă conține în mole- 
culă legături multiple, fie pentrucă unii dintre atomii 
din moleculă au valențe libere. 

3. Nesquehonit [HecKBerOHHT; nesquehonite; 
Nesqushonit; nesquehonite; neszkvehonit]. Mine- 
ral.: MgCO, + 31150. Carbonathidratatde magneziu. 

4. Nessler, reactiv ~ [peakTHB Hecnepa; 
réactif N.; N. Reagenz; N.'s reagent; N. reaktiv]. 
Chim.: Solufie alcalină de mercuriiodură de po- 
tasiu, folosită pentru recunoașterea ionului amo- 
niu, cu care produce o colorație galbenă sau un 
precipitat roșu-brun. 

5. Nestabil, echilibru ~ [neycroiuugoe paB- 
HOBeCHe; équilibre instable; unstabiles Gleich- 
gewicht;unstable equilibrium; nem-sztabilis egyen- 
suly]. V. Echilibru, poziție de ~ nestabil. 

s. Nestabilitate chimică [xumnuecraa HecTa- 
GunbHocTb; instabilité chimique; chemische In- 
stabilităt, chemische Unbeständigkeit; chemical 
instability; vegyi insztabilitás]. Chim.: Proprietatea 
unei substanțe de a avea o reacție de formare 
endotermă sau slab exotermă, și de a se dės- 
compune deci cu ușurință, sub acțiunea unor 
agenți chimici sau fizici. 

7. Nestaticitate, grad de ~ [crenenb crta- 
THdeckoi neonpenenenHocTu; hyperstaticite; 
statische Unbestimmtheit; hyperstaticity; statikus 
határozatlansági fok]. Mec. V. sub Sistem static 
nedeterminat. 

s. Nesuspendată, greutate ~ [00110108907 
TPy3; poids non suspendu; nicht gehângtes Ge- 
wicht; not suspended weight; nem-fiiggesztett 
suly]: Partea din greutatea unui vehicul, care se 
transmite direct căii, și nu prin intermediul unui 
sistem elastic de suspensiune (resorturi, plăci de 
cauciuc, bielete cu blocuri silențioase, amorti- 
soare, e!c.). De obiceiu, greutatea nesuspendată 
este constituită din osiile montate (de ex. osia unui 
vagon de cale ferată, osia din față sau puntea din 
spate a unui automobil), incluziv roțile vehiculului. 

9. Net [HeTTO, 70171) net; netto, deutlich, 
rein, sauber, scharf; net, nett, clear, clean, sharp; 
netto, tiszta]: Curat; fără impurități și anexe; clar; 
distinct. Exemple: greutate netă (greutatea unui 
bun, fără greutatea ambalajului său); vedere netă 
(vedere distinctă); etc. 

10. Netaninuri [HeTaHHHHBbl; non-tannins; nicht- 
Tannins; non-tannins; nem-taninok]: Substanțe cari 
se găsesc în plante împreună cu taninurile, și cari 
se obțin, prin extracţie, în acelaşi timp cu acestea, 
și cari singure nu au proprietățile taninurilor. 
Tananţii vegetali conţin: apă, netaninuri, taninuri și 
substanțe insolubile. Netaninurile conțin: hidraţi de 
carbon, proteine, lignine, săruri, etc. Pudra de 
piele nu le fixează. În procesul de tăbăcire, au 
rolul de a dispersa pe o suprafață mai mare 
extractul din materialul tanant, înlesnind pătrun- 
derea taninului în piele. Netaninurile iau parte 
activă la fermentația zemurilor tanante, cari se 
transformă parţial în acizi organici, și influențează 
decalcificarea primelor zemuri din dube. 

11. Neted [poBnbiă, JHCTBHIH; lisse; glatt; 
smooth; sima]. Tehn.: Calitatea suprafețelor unui 


corp de a nu prezenta asperitate (v.). Se obține 
chiar prin procedeul de elaborare a materialului, 
sau prin operațiuni de. netezire prin așchiere 
sau prin deformare plastică. Sin. Lis. 

1. Neted, cilindru ~ de laminor. V. sub Lami- 
nor, cilindru de ~. 

2. Netezime, măsurător de ~. V. Măsurător 
de netezime. 

s. Netezire |moBoma; finition; Glătten, Fein- 
bearbeitung; finishing; simităs). Tehn.: Opera- 
11079 de prelucrare (uzinare) efectuată, fie pen- 
tru îmbunătățirea calităţii suprafeței pieselor (prin 
înlăturarea neregularităților), fie pentru a obține 
o execuție de dimensiuni precise, fie pentru înde- 
plinirea ambelor condițiuni (netezire la dimensiune). 

În general, aceste operaţiuni se efectuează în 
două trepte, cari diferă după gradul de precizie 
al suprafeţei, și anume: netezire propriu zisă sau 
finiţie (v.), prin care se obţin suprafețe netede și o 
anumită precizie de execuţie a dimensiunilor, și 
netezire de mare precizie sau supernetezire, prin 
care se obţin suprafețe foarte netede și o pre- 
cizie maximă de execuție a dimensiunilor. Aceste 
operațiuni de netezire sunt, în general, precedate 
de operațiuni de degroșare, și, uneori, sunt ur- 
mate de operațiuni de lustruire (v.). — 

După felul suprafeţei de prelucrat și al proce- 
deului de prelucrare, operațiunile de netezire se pot 
efectua prin așchiere sau prin deformare plastică. 

4 ~ prin aşchiere [10098017079 06391579717 
finition par détachement de copeaux; Glătten 
durch Zerspannung; finishing by splintering; 
forgăcsolăsi simităs]: Operaţiune de netezire prin 
luarea de așchii mici dintr'un material, în gene- 
ral cu vitesă mare de lucru și cu avans mic, cu 
ajutorul unei unelte tăietoare sau al unui abraziv 
(de ex. disc abraziv, pulbere abrazivă, pastă 
abrazivă). Se realizează manual sau mecanizat, 

Operațiunile de finiție se pot efectua prin 
strunjire, frezare, rindelare, broșare, lamare, pilire. 
Netezirea de mare precizie (supernetezirea) se 
poate obține prin răzuire, alezare, shaving, rec- 
țificare, rodare (lapping sau rodare mutuală), 
honing și superfiniție (superfinish), și, uneori, 
prin operațiuni fine de strunjire, frezare, broșare. 

Netezirea prin răzuire se realizează, în gene- 
ral, manual, și consistă în ridicarea de așchii 
foarte mici, cu ajutorul răzuitorului, pentru a în- 
depărta urmele sau micile neregularități provo- 
cate de uneltele așchietoare pe suprafețele meta- 
lice, în operațiunile de netezire cari preced răzuirea. 

Netezirea prin alezare, efectuată pentru nete- 
zirea pereților găurilor — de obiceiu la piesele de 
metale neferoase — se execută, în general, meca- 
nizat, la mașini-unelte speciale (de ex. strunguri, 
mașini de alezat, etc.). Uneori, alezarea se efec- 
tuează manual, și anume la găuri cu diametru 
mic, folosind alezoare fixe sau reglabile. 

Netezirea shaving se face răzuind suprafeţele 
active ale dinţilor roților dinţate, netratate termic, prin 
ridicarea de pe aceste suprafeţe a unor așchii foarte 
subțiri, filiforme (cu grosimea de 0,001 ...0,005 mm), 
cu ajutorul muchiilor ascuțite ale canalelor (cu 
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adâncimea de 0,6:::1 mm şi cu lățimea de cca 
0,25 mm) de pe suprafața uneltei, care are forma 
unei roți dințate sau a uneicremaliere.Roata de pre- 
lucrat efectuează o mișcare de avans în lungul axei 
sale, iar unealta de shaving are o mişcare rectilinie 
alternativă, si una oscilantă (care imprimă roții din- 
1919 o mişcare oscilantă). Aşchierea se reali- 
zează prin alunecarea relativă a profilelor dinților 


roții dințate și a 
2 
A 
r Eg 
a a 
E 


uneltei, cari se an- 
grenează (v. fig.). 
Netezirea prin 
Schema operațiunii de shaving la o 
roată dinţată, 
1) roata dinţată care se prelucrează; 


rectificare e o ope- 
rațiune de prelu- 

2) roata dințată (unealta) cu care se 
execuță prelucrarea. 


crare fină a supra- 
fețelor metalice, 
atât ca precizie de 
execuţie a dimen- 
siunilor (cu tole- 
18119 foarte mici), 
cât și ca aspect 
al suprafeţei. Ea se 
realizează, în general, cu ajutorul maşinilor de 
rectificat rotund sau plan, prin respectarea urmă- 
toarelor condițiuni: alegerea corectă a regimului 
de așchiere, adică adâncime de așchiere minimă 
(max. 0,005 mm la o cursă a mesei sau la o ro- 
18119 a piesei), vitesă mare de rotaţie a discului 
de rectificat (30.::40 m/s) si vitesă mică de ro- 
18119 a piesei (2:::10 m/min); alegerea corectă 
a pietrei abrazive (de ex. disc abraziv), în ce 
priveşte liantul (recomandabil este liantul vegetal, 
de ex. vulcanita), duritatea (care trebue să fie 
mijlocie) și granulaţia abrazivului (de obiceiu gra- 
nulație mijlocie, iar pentru suprafeţe foarte netede, 
până la granulaţie foarte fină); efectuarea unui 
număr de treceri fără avans transversal, până la 
dispariția completă a scânteilor. 

Netezirea prin rodare e operațiunea de pre- 
lucrare fină a suprafeţelor metalice, în privința 
preciziei de execuție a dimensiunilor și a formei 
geometrice (de ex. suprafețele calelor plan-pa- 
ralele); uneori, prin rodare se realizează o bună 
etanșeitate sau un contact intim între două su- 
prafeța metalice reciproce (de ex. suprafețele 
reciproce rodate impreună, ale supapei și ale 
scaunului de supapă, ale cepului de robinet în 
locaș, ale pistonului pompei de injecție în cilin- 
dru, etc.). În primul caz, operațiunea de rodare 
e efectuată cu o unealtă, și se numeşte și lapping; 
în al doilea caz, operațiunea de rodare se efec- 
tuează între piese cari urmează să fie asamblate 
în serviciu, și se numește rodare mutuală. Roda- 
rea cu unealtă de rodat, efectuată manual sau 
mecanizat, se realizează prin alunecarea sub pre- 
siune a suprafeţei piesei peste cea a uneltei de 
rodat, printr'o schimbare continuă a zonelor de 
contact. Rodarea mutuală, efectuată manual sau 
mecanizat, se realizează prin alunecarea una 
peste alta, a celor două piese plane sau de revo- 
luție (cari sunt împerechiate în serviciu), cu o 
continuă schimbare a zonelor de contact. Ope- 
rațiunile de rodare se efectuează cu un lubrifiant 
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(de ex. uleiu de rapiță, de stearină, petrol, etc.) 
şi cu un material abraziv (de ex. oxid de fier, oxid 
de crom, var de Viena, etc.) care are o granu- 
19119 mai mare sau mai mică, după cum rodarea 
este preliminară sau finală, 

Netezirea honing (v.) e operaţiunea de pre- 
lucrare de precizie a suprafețelor cilindrice inte- 
rioare (alezaje) și numai uneori a suprafețelor 
cilindrice exterioare, cu aju- 
torul unor bare abrazive fi- 
xate pe un cap de honing 
(v.) extensibil, montat în 
arborele principal al unei 
mașini honing (v. fig.). 

Operaţiunea de super- 
11116 (superfinish) consistă 
în obținerea unei prelucrări 
fine a unsi suprafețe me- 
talice, în ceea ce privește 
aspectul, obținându-se ast- 
fel suprafațe-oglindă, fără 
ca să se asigure si 0 pre- 
cizie de execuţie a dimen- Schema de principiu 2 
siunilor. Superfiniția supra- operațiunii honing. 
fețelor cilindrice (v. fig.) 1) piesă; 2) capul honing; 
se realizează mecanizat, fo- 3) bară abrazivă, 
losind bare abrazive cu o 
granulaţie foarte fină, cari sunt fixate elastic pe 
dispozitivul de superfiniție. Barele abrazive exe- 
cută mișcări de translație, alternative, foarte scurte 
(de ex. deplasări de 
1,5:::5 mm), cu o 
frecvenţă relativ înaltă 
(500 *** 1200 curse du- 
ble pe minut) și, si- 
multan, o mișcare lentă 
de-a-lungul axei su- 
prafeței cilindrice care Schema dispozitivulul de super- 
se prelucrează (de ex. finiție a unui piston. 
avansul longitudinal 1) piesă; 2) bară abrazivă; 3) su- 
este aproximativ 0,1 portul barelor abrazive; 4) arc. 
mm la o rotație a pie- 
sei); concomitent, se rotește și piesa, cu o vitesă 
de rotație de 4:::20 m/min. Presiunea barelor 
abrazive pe suprafața de prelucrat este, de ase- 
menea, mică (1,15+2,5 kg/cm?). Operaţiunea 
de superfiniţie se efectuează folosind un lubrifiant 
de o anumită viscozitate (de ex. amestec de 
10 părți petrol cu o parte uleiu cu viscozitatea 
2,6:::3,3 grade Engler, sau amestec de petrol 
cu uleiu de fusuri, în aceeași proporție). 

Netezirea prin strunjire fină exterioară e opera- 
țiunea de prelucrare la strung a suprafeţelor meta- 
lice, în general la materialele metalice neferoase, 
prin scoaterea unor așchii cu secţiune foarte mică 
(de ex. adâncimi de așchiere de 0,1:::0,3 mm 
$ avansuri de 0,01:::14 mm/rot) și cu vitese de 
așchiere foarte mari (de ex. 120:::250m/min, pentru 
materiale metalice feroase, si 250...3000 m/min, 
pentru cele neferoase), cu ajutorul cuţitelor cu 
plăcuțe de metale dure, sau cu diamantul. 

Netezirea prin frezare fină e operațiunea de 
prelucrare la mașini de frezat a suprafețelor me- 


talice, cu ajutorul frezelor cilindro-frontale echi- 
pate cu cuțite de metale dure (în general, cu 
unghiuri de degajare negative de 4:::15*), prin 
scoatere de așchii cu secțiune foarte mică, cu 
vitese de așchiere mari (200...300 m/min, la 
oțel, si până la 5000 m/min, la aluminiu) si cu 
avansuri foarte mici (0,03***0,10 mm pentru un 
dinte al frezei). 

Netezirea prin broșare e operațiunea de pre- 
lucrare a unor suprafețe extarioare sau interioare 
de forme diferite, care se realizează prin răzui- 
rea mecanizată (la mașini speciale sau la prese) 
cu broșe, prin tragere sau prin apăsare. 

1. Netezire prin deformare plastică [roBonra 
TOCPEACTBOM [19018990110 pepopmaunu ; 
finition par déformation plastique; Glăttan durch 
spannlosen Formung; finishing by plastic de- 
formation; forgăâcsolăs-nelkiili simitâs, képlékeny 
alakitâsi simitâs]: Operaţiune da netezire prin 
deformarea materialului, la rece sau la cald, obţi- 
nută prin solicitări statice sau dinamice. Se reali- 
zează manual sau mecanizat, 

Operațiunile de 11118 sunt, mai ales, opera- 
țiuni de calibrare, și se pot efectua prin lami- 
nare, matrițare, tragere, trefilare, etc. Netezirea 
de mare precizie (supernetezirea) se poate obține 
prin presare (cu dornul, cu bile sau cu role), 
prin rulare cu alunecare, prin ciocănire, prin la- 
minare, prin trefilare. 

Netezirea prin presare consistă în netezirea 
prin îndesarea și durcisarea la rece a suprafețe- 
lor metalelor mai puțin dure, pentru obținerea 
unor dimensiuni cu toleranțe prescrise. Se efec- 
tuează cu unelte de materiale metalice dure, 
prin: presarea cu dornul (lustruit), cu care se 
realizează netezirea prin îndesare și durcisarea 
la rece a suprafețelor cilindrice interioare (ale- 
zaje), prelucrate în prealabil; presarea cu bile 
lustruite, cu cari se realizează 
— cu ajutorul preselor — 
netezirea prin îndesarea și 
durcisarea suprafețelor cilin- 
drice interioare (alezaje) fără 
fund, prelucrate în prealabil; 
presarea cu role sau rula- 
rea fără alunecare (de ex. 
cu discuri de safir, etc.), cu 
care se realizează netezirea 777 
prin îndesare a axelor, fusu- 
rilor, etc. (de ex. axele pen- schemadispozitivului de 
tru palierele mecanismelor netezire prin rulare fără 
de ceasornic), prelucrate în alunecare, a dinţilor ro- 
prealabil precis la dimen- ților dinţate. 
siune. În cazul particular al 1) roată dinţats care se 
roților dinţate, se folosește netezeşte; 2) roată din- 
o operațiune asemănătoare 1518 de antrenare și ne- 
rulării, care consistă în an- tezire; 3) roți dințate de 
grenarea și rularea suprafe- netezire; 4) suport cu 
tei dinților roții dințate ne- dispozitivul de avans al 
călite care se prelucrează, roților de netezire (3). 
cu suprafețele dinţilor unor 
roți dinţate călite, sub o anumită presiune, în pre- 
29113 unui lubrifiant, fără materale abrazive (v.fig.). 


Netezirea prin rulare cu alunecare consistă în 
netezirea prin frecare și îndesare a suprafeţelor 
cilindrice interioare (executate din bronz sau din 
compoziție de palier), a axelor și a pivoţilor de 
duritate mijlocie, cu ajutorul unor role cementate 
şi lustruite. 

Netezirea prin ciocănire consistă în netezirea 
și întinderea firelor, a foilor și a barelor metalice, 
manual (de ex. cu ciocane de mână) sau meca- 
nizat (de ex. cu ciocane mecanice), la dimen- 
siuni cu toleranțe date. 

Netezirea prin laminare consistă în netezirea 
de calibrare a materialelor metalice (de ex. a țevi- 
lor, a foilor de tablă, etc.), la dimensiuni cu to- 
leranțe date, cu ajutorul unuia sau al mai mul- 
tor cilindri finisori netezi. 

Netezirea prin trefilare consistă în netezirea 
la dimensiune (calibrare), prin trefilarea materia- 
lelor metalice (de ex. a sârmelor), în general 
efectuată mecanizat (de ex. mașini de trefilat), 
cu ajutorul filierelor. 

1 Netezit, mașină de ~ talpa [Mamuna AJA 
BbIPaBHHBaHHA [10100101877 machine à rabattre 
la gravure et à lisser les semelles; Sohlenglătt- 
maschine; sole leveller; talpsimit6 gép]. Ind. piel.: 
Mașină-unealtă de deformare plastică, folosită 
pentru netezirea suprafeței tălpii încălțămintei în- 
10759 pe calapod, la sfârșitul 18113011111, Se compune 
dintr'un batiu cu dispozitiv de fixare a calapo- 
dului (cu talpa în sus), un braț mobil cu o rolă de 
oțel, care este menținu- 
tă în contact cu talpa 
printr'un resort elicoi- 
dal, și un mecanism orga- 
nic cu came plane. Prin- 
tr'o manetă se reglează 
apăsarea rolei pe talpă 
(cca 200 kg), si adapta- 
rea mișcărilor brațului la 
forma tălpii (v. fig.); în 
același timp, rola închide 
şi şanțul cusăturii. Mași- 
nile duble de netezit au 
două ansambluri compuse 
din câte un dispozitiv de 
fixare şi un brațport-rolă, 
cari lucrează alternativ. 
Sin. Maşină de gletuit talpa. 

2. Netezitor [ruanunta; lissoir; Glăttwerkzeug; 
smoother; simit6]. Metl.: Unealtă de mână cu 
care formarul îndreaptă și netezește muchiile 
formelor de turnătorie, și care este constituită 
dintr'un mâner de apucat între degete și dintr'o 
piesă metalică corespunzătoare profilului gene- 
rator al muchiilor. După forma profilului de co- 
rectat, se deosebesc: netezitor colţar, pentru mu- 
chii ascuţite; netezitor curb, pentru muchii rotun- 
jite; netezitor circular, pentru racordări rotunjite. 
V, fig. sub Formare. 

s. Netezitor umed [cripaa rnamuna; lisseur 
humide; Feuchtglătter; wet calender; nedves si- 
17110], Ind. hért.: Presă compusă din doi cilindri de 
fontă dură, montată de obiceiu după cilindrul mare 


Mașină de netezit talpa. 
1) rolă de presare si ne- 


tezire; 2) talpa încălță- 


mintel, 


6! 


al mașinii de fabricat hârtie, care netezește hâr- 
tia în stare încă puţin umedă. Această presă e 
folosită numai pentru okţinerea hârtiei mate. 

4. ~ uscat [cyxaa rnamnuka; lisseur sec;Tro- 
ckenglătter; dry calender; száraz simit6]: Calan- 
dru așezat după cilindrul răcitor al mașinii de fa- 
bricat hârtie, compus din cinci până la zece ci- 
lindri de fontă dură, printre cari trece hârtia pentru 
a deveni mată. 


s. Netezitor, ciocan ~: Sin. Ciocan planator(v.). 

o. Netezitor, laminor ~ [ruamuIIbHbIii mpo- 
KaTHbli cran; laminoir lisseur; Glătiwalzen; 
smoothing rolls; simit6 henger]. Metl.: Laminor 
cu cilindri calibraţi (cilindri în formă de butoiu, cari 
au două porţiuni tronconice, racordate printr'o 
porțiune cilindrică), 
oblici, cari serotesc în 
acelaşi sens și cari 
rotunjesc și netezesc 
pe mandrin (dorn), 
eboșele de țeavă gă- 
urite prin procedeul 
Ehrhard (v. Ehrhard, 
procedeul»), sau fe- 
vile laminate în la- 
minorul automat, cu 
pas de pelerin, îna- 
inte de trecerea aces- 
fora la trenul de calibrare (v. fig.). De obiceiu, 
pe lângă un laminor automat cu pas de pelerin, 
funcționează două caje de laminor netezitor. 


1. Neftolavol C. Ind. text.: Agent de curățire, 
preparat dintr'un ester sulfuric cu uleiu de ricin, 
amestecat cu un solubilizator de grăsimi. Este o 
soluție uleioasă de coloare galbenă, cu miros aro- 
matic, stabilă față de apa dură. Pe lângă grăsimi, 
elimină rășinile și alte impurități din lână, din 
mătase, bumbac, viscoză și din articole mixte. — 
Se întrebuințează la spălat și pentru emulsionarea 
grăsimilor. Articolele cu puține impurități se tra- 
tează mai întâi cu o soluție de sodă 2°Bé, apoi 
cu o soluţie 3% Nettolavol C (raportat la greu- 
tatea materialului textil). Lâna grasă se tratează 
cu o soluție de sodă 4০85, apoi cu o soluție 
Nettolavol C 4:::8% şi 0,5% amoniac, după 
care se spală bine la cald (50...60°). Pentru te- 
săturile foarte grele, adausul de amoniac se mă- 
reste la 1,5%. (N. C.). 

s. Nettolin. Agr.: Îngrășământ organic pentru 
solul arabil. Conţine 60% turbă, 30% var, 3% 
azot, 2% fosfor, 4% potasiu și urme de smoală 
ca desinfectant. (N. C.). 

9. Neudoriit [neiiropbur; neudorfite; Neu- 
dorfit; neudorfite; neudorfit]. Mineral.: Varietate 
de rășină fosilă, asemănătoare chihlibarului, care 
se găsește, uneori, în cărbunii bruni sau în ligniţi. 

10. Neumann, efect ~ [əþþpexr Haiimana; 
effet N.; N. Hochladung: N. effect; N. hatás]. 
Expl.: Efectul de creștere a puterii de distrugere 
a unui exploziv, prin practicarea unei cavități co- 
nice în partea unei petarde explozive care se 
aplică pe obiectul de distrus. Petarda se aplică 


Schema de funcțianare a lamino- 
rulul 17051821101, 
1) cilindri calibraţi, oblici, cu 
același sens de rotaţie; 2) man- 
drin; 3) rulou purtător; 4) eboșă 
trasă; 5) sensul de mișcare impri- 
mat eboșei. 
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cu baza conului pe obiectul de distrus. Înălţimea 
conului este de două treimi din înălțimea cilin- 
drului plin pe care l-ar forma petarda. Efectul 
e aproape dublu. Amorsarea se face prin partea 
opusă conului. 

1. Neumann, funcțiunile lui ~ [®yHKUHH 
Haimana; fonctions de N.; N. Funktionen; N.'s 
functions; N. függvények]. Mat.: Funcţiunile N(x), 
definite prin relaţia: 


মগ» a Uola) cos pa—J-y (2), 


unde 1৮) sunt funcțiunile lui Bessel de ordinul p. 
Sin. Funcţiuni cilindrice de a doua speţă. 


2. ~, problema lui ~ [samaua Haiimana; 
problăme de N.; N. Problem; N.'s problem; N. 
problémája]: Problema de determinare a unei 
funcțiuni armonice (v.), în interiorul unui domeniu, 
când se cunoaște valoarea derivatei ei de orien- 
tare după normalele pe frontiera domeniului. 


Dacă V(7) e o funcţiune armonică de raza 
vectoare 7, adică o funcţiune care satisface, în 
interiorul frontierei pe care o constitue o supra- 
față închisă Sj, ecuaţia cu derivate parţiale a lui 
Laplace: 

divgrad V = 0, 

problema lui Neumann consistă deci in deter- 
minarea funcţiunii V(7), dacă se cunoaște, în fie- 
care punct al suprafeței Sj, valoarea derivatei 

dV (7) 

DEA 

în raport cu lungimea de arc s, normală pe 
suprafaţa S;. 

Datele problemei determină pe V cu aproxi- 
mație de o constantă aditivă, și prezintă impor- 
tanță pentru studiul câmpurilor de vectori. V. 
Vectori, câmp de ~. 

৬, Neuniformitate [neonnooGpasne; hétéro- 
gensite; UngleichmăBigkeit; heterogeneity; nem- 
egyenlóség, nem-egyformasâg]: Mărime conven- 
țională, nulă când repartiția unei mărimi e uni- 
formă, și care caracterizează abaterea dela repar- 
11119. uniformă a acestei mărimi. — Exemplu: 

4, ~ granulometrică a unui nisip [rpaHyJo- 
816108৭6027 HéëOJIHOO6pDa3HOoOcCTb necra; co- 
efficient d'hétérogénéité, granulometrique du 
sable; granulometrischer Ungleichmăbigkeitskoeiffi- 
zient des Sandes; granulometric heterogeneity 
of sand; egy homok nem-egyforma szemcse- 
elosztása]. Expl. petr.: Raportul dintre diametrul 
de grăunte la care curba greutăţii cumulative 
procentuale a fracțiunilor granulometrice de dia- 
metru crescând atinge valoarea de 60 %, — și 
diametrul de grăunte la care aceeași curbă atinge 
valoarea de 10 %. Deși convenţională, această 
mărime caracterizează, dacă are valori în jurul 
valorii 1, nisipuri granulometrice omogene; între 
1 si 5, nisipuri medii, la cari curba indicată mai 
sus atinge valoarea de 10 % pentru un diametru 
care reprezintă practic diametrul echivalent mediu 


al nisipului considerat; peste 5, ea caracterizează 
nisipuri sau pietrişuri granulometric eterogene. 


s. Neurină [neiipun; néurine; Neurin; neurine; 
neurin]. Chim. biol.: [CH, = CH: N(CH,),]OH. 
Trimetil-vinil-amoniu-hidroxid; lichid siropos, so- 
lubil în apă. E o bază cuaternară de amoniu, care 
se obține din colină, prin eliminarea unei mo- 
lecule de apă. Neurina se produce sub acțiunea 
anumitor bacterii, în timpul putrezirii țesutului ani- 
mal, sau prin fierberea colinei cu hidroxid de 
bariu, 


e. Neuronal. V. Dietilacetamidă 10701780121, 


7. Neuropteris. Paleont.: Plantă fosilă din 
grupa pteridospermelor, care a lăsat urme de 
frunze caracteristice pentru depozitele de vârstă 
carboniferă. 


s. Neutralizare [neiirpann3anuA; neutrali- 
sation; Neutralisation; neutralization; neutralizălăs, 
semlegesites]. 1. Chim.: Operaţiunea de tratare 
a unui acid cu o bază, sau invers, până la atin- 
gerea punctului de echivalență (la care pH = 7 
și produsele reacției nu prezintă nici proprietăţi 
de acid, nici proprietăţi de bază). 

Mersul ei poate fi urmărit prin variația concen- 
18191 ionilor de hidrogen, sau de oxidril, cu aju- 
torul metodelor acidimetrice si alcalimetrice. Neu- 
tralizarea este atinsă când în lichidul care se anali- 
zează se găsesc cantități echivalente de ioni de 
oxidril și de hidrogen. Această stare (adică punctul 
stoichiometric al neutralizării, sau punctul de echi- 
valență) se cunoaște prin virarea colorii unui indi- 
cator convenabil sau prin schimbarea bruscă a po- 
16111191101 sau a conductibilităţii electrice a soluţiei. 
Punctul de echivalență variază cu natura acidului 
și a bazei cari iau parte la neutralizare. Astfel, 
în cazul acizilor și al bazelor tari, punctul de 
echivalență coincide cu punctul de neuiralizare 
al apei pure, deoarece, în acest caz, nu se pro- 
duce nicio hidroliză. În cazul unui acid sau al 
unei baze slabe titrate cu o bază, respectiv cu 
un acid tare, din cauza hidrolizei sării care se 
formează, punctul de neutralizare stoichiometric 
se găsește, după caz, în domeniul alcalin sau 
acid. — 2. El.: Operaţiunea de anulare a sarcinii 
electrice adevărate a unui corp, printr'un curent 
electric de conducție. 


ə. Neutralizare, căldură de ~ [rennora Heii- 
rpanu3annu; chaleur de neutralisation; Neutra- 
lisationswărme; neutralization heat; semlegesitâsi 
hó]. Chim. fiz.: Căldura desvoltată la tratarea 
unui ion de hidrogen cu o moleculă de sodiu, 
sau a unui ion de oxidril cu o moleculă de acid 
clorhidric. Căldura de neutralizare poate folosi 
pentru a defini puterea acizilor și a bazelor. 

10. Neutrino [72117107707 neutrino; Neutrino; 
neutrino; neutrino]. Fiz.: Parţiculă de materie, con- 
siderată elementară, ipotetică, fără sarcină elec- 
trică, si cu masă aproape nulă. 

Se presupune existența acestei particule, pen- 
tru explicarea principiului conservării energiei 
în cazul emisiunii de raze B (de electroni) a 


substanţelor radioactive. Diferitele particule B, 
emise de o aceeași substanță, au energii cari 
formează un spectru continuu, până la o anumită 
valoare maximă. Energia produsă în transformarea 
neutron — proton, princare este produsă particula B, 
fiind numai în parte preluată de aceasta, se pre- 
supune că restul energiei este preluat de particula 
neutrino care este emisă odată cu particula B. 
Valoarea maximă a energiei particulelor B cores- 
punde cazului în care particula neutrino este 
emisă cu o vitesă nulă. Energia totală liberată 
în producerea particulei Ë este compusă, deci, 
din energia cinetică a acestei particule și cea a 
particulei neutrino, ca și din energiile lor masice 
mc?, respectiv pc?, m și p fiind masa particulei B, 
respectiv a particulei neutrino, și c, vitesa luminii 
în vid. 

Particula ipotetică având sarcina electrică nulă, 
nu ar putea fi pusă în evidență prin mijloacele 
folosite pentru particulele încărcate (nu lasă dâră 
de ceaţă când trece prin aburul suprasaturat din 
camera Wilson), și, având o masă aproape nulă, 
nu a putut fi pusă în evidenţă prin variația de 
impuls a altor particule, pe cari le-ar ciocni. 

1, Neutrodină, legăiură în ~ [neiirponHno- 
BaA CBA3b; montage en neutrodyne; Neutrodyne- 
Schaltung; neutrodyne circuit; neutrodyn-kapcso- 
lás]: Legătură de tub electronic cu grilă folosit 
ca amplificator de înaltă: frecvenţă, în care se 
compensează efectele dăunătoare ale cuplajului 
capacitiv realizat de capacitatea dintre anodul și 
grila tubului. Acest cuplaj capacitiv poate provoca, 
prin „legătura“ în reacțiune pe care o reprezintă, 
autoexcitarea, și deci intrarea în oscilație a tubului. 
Legătura de neutrodinizare compensează efectul 
acestui cuplaj capacitiv printr'un nou cuplaj între 
circuitul anodului și al grilei, care readuce în 
circuitul grilei, în opoziție de fază, o parte din 
tensiunea anodică alternativă. Cuplajul de neu- 
trodinizare poate fi inductiv, cu înfășurări separate, 
sau prin bobină în circuitul anodic (fig. 1) sau în 
cel de grilă (fig. 2). 


Neutrodină. 


1) legătură cu neutrodinizare în circultul anodic; 2) legătură 
cu neutrodinizare în circuitul de grilă; T) trlodă; Cp) con- 
densator de neutrodinizare, 


Neutrodinizarea se folosește în amplificatoarele 
de putere de înaltă frecvenţă. Se [folosea și la 
amplificatoarele de înaltă frecvenţă cu triode ale 
aparatelor de radiorecepție, înainte de introduce- 
rea tuburilor electronice cu mai multe grile. 

2. Neutron [neiirpon; neutron; Neutron; neu- 
tron; neutron]. Fiz.: Particulă de materie, con- 
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siderată elementară, care are o sarcină electrică 
nulă, o masă de 1,008949 + 0,000025 unităţi 


atomice de masă, un spin de ; unități cuantice 


de câte + (b fiind constanta lui Planck) şi un 


moment magnetic de — 1,935 + 0,02 magnetoni 
nucleari. ' 

Neutronul intră în constituția tuluror nucleilor 
atomici, cu excepţiunea nucleului hidrogenului 111. 
Un nucleu cu numărul de ordine Z şi cu numărul 
de masă A conține A— Z neutroni. Neutronii sunt 
legați în nucleu prin forțe specific nucleare (v. Forts 
nucleară), cari sunt foarte mari la distanțe de 
ordinul dimensiunilor nucleare, dar scad repede 
cu distanța. Când un nucleu instabil sufere o trans- 
formare B”, unul dintre neutronii săi se transformă 
într'un proton. 

Neutronii liberi sunt obținuți prin reacţii nu- 
cleare. Reacţiile folosite cel mai des ca izvoare 
de neutroni (n) sunt următoarele: 


1Be+a=tC+n; 
21D+3D=3He+n; 


'Be+?2D=1B+n. 


De asemenea, pilele atomice sunt izvoare foarte 
puternice de neutroni. 

Un fascicul de neutroni nu poate fi accelerat 
artificial, dar poate fi încetinit prin trecerea prin- 
tr'un strat de materie. Frânarea neutronilor liberi nu 
se face prin interacțiune cu electronii materialului, 
fiindcă forțele dintre neuironi și electroni sunt 
practic neglijabile, ci prin ciocniri elastice cu 
nucleii materiei. Pierderea de energie cinetică la 
fiecare ciocnire este cu atât mai mare, cu cât 
valoarea masei nucleului ciocnit e mai apropiată 
de valoarea masei neutronului. Substanțele hidro- 
genate sunt deci înceținitoarele cele mai eficace: 
un strat de câțiva centimetri de parafină reduce 
energia cinetică a neutronilor, dela câțiva MeV 
la energia de agitație termică. În pila atomică 
se preferă ca încetinitor grafitul, care prezintă 
avantajul de a nu da reacţii secundare, cari ar 
reduce numărul de neutroni din fascicul. 

Afară de ciocnirile elastice, și de cele neelastice, 
cu nucleii unui strat de materie, neutronii pot intra 
şi în reacție cu acești nuclei. Cele mai frecventa 
reacții sunt cele de tipul (n, y): captură, (n, <), 
(n, p), (n, 2 n). O reacţie de o importanţă practică 
deosebită este reacția de fisiune a unui nucleu 
greu, provocată prin pătrunderea în el a unui 
neutron. — Neuironii se detectează numai prin 
punerea în evidență a nucleilor proiectaţi prin 
ciocniri, sau prin reacțiile nucleare provocate de ei. 

Un sistem care conține mai mulți neutroni 
este supus 51011511091 lui Fermi. 

s. Neutru [neiirpaubnbliă; neutre; neutral; 
neutral; semleges]. 1. Chim.: Calitatea unui com- 
pus chimic de a nu avea nici caracter acid, nici 
caracter bazic. — 2. El.: Calitatea unui corp de 


| 
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a nu avea în nicio parte a sa sarcină electrică 
adevărată. — 3. El.: Calitatea unei porțiuni de 
materie de a nu avea nicio sarcină electrică. 

1. Neveu [þHpH; névé; Firn; névé, firn; firn]. 
Geol.: Masă granuloasă de ghialš, provenită din 
aglomerarea cristalelor hexagonale de zăpadă. 

| Din recristalizarea neveurilor se formează ghiala 
de ghelar, compusă din cristale alungite în direcția 
curgerii ghețarului. 

2. Newberyit [nbroGepur; newberyite; New- 
beryit; newberryite; newberyit]. Mineral.: 

MgH(PO,) 31750. 
Fosfat hidratat de magneziu, natural, cristalizat 
în sistemul rombic. 

s. New;anskit [HbIOAHCKHT; newjanskite; New- 
janskit; newjanskite;newjanszkit]. Mineral.: Amestec 
de iridiu și de osmiu, care conține uneori peste 
40 % iridiu. 

4. Newton [HbIOTOH; newton; Newton; newton; 
newton]. Fiz.: Unitatea de măsură pentru forţă, 
în sistemul MKS. Newton-ul este forța care, apli- 
cată masei de 1 kg, îi imprimă o acceleraţie 
absolută de 1 m/s?. Este egal cu câtul dintre 
forța de 1 kgf și accelerația căderii libere, în 
metri pe secundă la pătrat: 


| 1 N= kgf. 


1 
9,81 
5, ~, binomul lui ~. V. Binomului, teorema 
~ lui Newton. 
6. ~, consłanialui 7৮ [00901087788 HbtoTona; 
| constante de N.; N. Konstante; N.'s constant; N.” 
állandója]: Raportul dintre două forțe cari se 
exercită asupra a două corpuri geometric ase- 
| menea, in timp ce starea acestora variază asemenea 
din punct de vedere dinamic. Acest raport e o 
constantă caracteristică a legii de similitudine a 
lui Newton (v. Similitudine, legea de ~ a lui 
Newton), care se folosește, mai ales în Hidro- 
dinamică și în Aerodinamică, atât în cazul forțelor 
de inerție, cât și în cazul altor forțe. 

În general, deoarece multe fenomene hidro- 
sau aerodinamice nu pot fi studiate direct asupra 
unui sistem tehnic în mărime naturală (de ex. 
aripă de avion, rotor de turbină), se execută o 
machetă (v.), care se încearcă — de exemplu în 
tunelul aerodinamic — și se determină comportarea 
sistemului (în mărime naturală) cu ajutorul con- 
stantei lui Newton (x): 

be F, Pn S.V; 

Em Pm SmVm 

unde F, şi SŠ, sunt forța și suprafața asupra 
căreia se exercită, iar p, si V, sunt densitatea 


și vitesa relativă a fluidului, în cazul sistemului 
în mărime naturală; F,,, Pm: Sm şi V sunt ace- 
leași caracteristice, în cazul machetei. Această 
constantă se aplică, în special, când se studiază 
forțele cari acţionează asupra unui corp în mis- 
care într'un mediu fluid (de ex. asupra avionului în 
aer), sau forțele cari acționează asupra unui corp 
imobil așezat într'un câmp de scurgere (de ex. 


= const., 


asupra pilelor de pod în apă curgătoare). — Exem- 

plu: Portanţa (F, ) și rezistenţa la înaintare (F,) a 

unui avion, pentru care se cunoaște suprafața 

portanță (S„), vitesa de deplasare (V,) si densi- 

tatea aerului (p,), se determină din relaţia: 
F,= < p, S, Va 


1 
unde se notează a= 2০৮ în cazul portanței (când 


F, este F,) si a =G, în cazul rezistenţei la 


înaintare (cândF, este F, respectiv F,); coefi- 
cientul z rezultă din relația 
Fa 
PaSa 
măsurând Fm Pm: Sm şi Vn asupra machetei, iar 
forța F, se 00107 prin înmulțirea constantei x cu 
forța F, (atât în cazul portanţei, cât si în cazul 
rezistenţei la înaintare). 
7. ~, discul lui ~, V. Discul lui Newton. 


8. ~, ecuația lui ~ [91989872756 Hbroroua; 
équation de N.; N. Gleichung; N.'s equation; N. 
egyenlete]. Mec.: Sin. Ecuația mişcării (v. Miş- 
cării, ecuaţiile ~, şi sub Mișcării, legea ~ 
punctului material). 

9. ~, inelele lui ~ [Kkonpua Hororona; an- 
neaux de N.; N. Ringe; N.'s rings; N. gyürúk]. 
Opt.: Franje de interferenţă, circulare, obținute 
cu ajutorul unui fascicul paralel de lumină mono- 
cromatică, la căderea acestuia pe un dispozitiv 
compus dinir'o lamă cu fețe paralele, peste care 
este așezată o lentilă plan-convexă, a cărei axă 
este perpendiculară pe fețele lamei. Reprezintă 
curbe de egală grosime a penei de aer dintre 
cele două piese optice. V. planșa sub Interferenţă, 
figuri de ~. 

10. ~, legea lui Newton. V. Similitudine, legea 
de ~ a lui Newton. 

11. ~, principiile lui ~ [npunnunei Hprorona; 
principes de N.; N. Grundgesetze; N.'s principles; 
N. alap elvek]. Mec.: Trei principii sau legi pe cari 
se bazează Mecanica clasică, și anume: principiul 
inerției, principiul proporționalității dintre forţă și 
acceleraţia pe care o imprimă punctelor materiale 
față de grupul sistemelor inerţiale, numită și legea 
de mișcare a punctului material sau legea funda- 
mentală a Dinamicei, și principiul acţiunii ‘si re- 
acțiunii. De obiceiu, principiile paralelogramului 
forțelor și condițiunilor iniţiale nu se numesc prin- 
cipii ale lui Newton. 

12. Newtonmetal [meran Hororona; metal N.; 
N. Metall; N. metal; N. fem]: Aliaj ușor fuzi- 
bil, care conţine aproximativ opt părți bismut, 
cinci părți plumb și trei părți staniu; are p. tł. 
cca 94,5%. 

13. Ni Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Nichel. 

14. Niccolit [HHKKOTHT; niccolite; Nickelin; 
niccolite; nikkelit]. Mineral.: Sin. Nichelină (v.). 


t. Nichel [HHkeJib; nickel; Nickel; nickel; nik- 
kel]. Chim.: Ni; nr. at. 28; gr. at. 58,69; gr. sp. 
8,9; p. t. 1452°; p. f. 2900°. Se găseşte în na- 
tură în diferite minereuri (v. Minereu de nichel). 
Conţinutul în nichel al minereurilor este mic și, 
deci, pentru izolarea metalului, ele trebue supuse 
unor operațiuni lungi de concentrare, înainte de 
a se ajunge la o mată de nichel si, apoi, la un 
oxid de nichel. 

Din minsreurile oxidice, nichelul se extrage 
prin metoda caledoniană, topind sulfurant mine- 
r2ul (unicul exemplu cunoscut în metalurgie), când 
sa obține o sulfură dublă de fier și de nichel, 
care se separă în convertisor prin pierderea sul- 
furii de fier. Sulfura de nichel se prăjește apoi 
la temperatură înaltă și se transformă în NiO, se 
reduce cu carbonul provenit dintr'un lemn dur, 
şi se obține un produs care conține 99,5 Ni şi 
cca 0,05%, 5. Se folosește și procadeul elec- 
trometalurgic, în care se obțin un faronichel 
cu 55:::75% Ni, 0,3:::0,4% S, 0,07% C, şi în 
1851, fier; acesta se topește din nou într'un cup- 
tor electric, obținându-se un 13701101181 mai con- 
canirat, cu 92 ***959/01৭1) cara sa trece la electroliză. 

Din minereurile sulfuroase, nichelul 53 extrage 
prin mai multe procedee: Procadeul „Orford", în 
care se obțin sulfuri duble, succesive, de nichel 
şi de cupru; sulfura de nichel separată se pră- 
16515 la temperatură înalță, se oxidează și apoi 
se reduc>. Procedeul electrolitic, în care partea 
inițială este aceeași, ca la procedeul „Orford“; 
sulfura de nichel aglomerată se pršjest> în cup- 
toare tip Dwight-Lloyd (ca în metalurgia plum- 
Eului), se reduce în cuptoare cu reverberație, 
încă zile cu petrol, iar nichelul impur obținut este 
trecut la anozi prin electroliză, obținându-se un 
produs cu 99,9% Ni. O variantă este proce- 
deul ,Hybinette", în care 91901011101 se regena- 
rează, trecându-se peste mata obținută în con- 
v>rtisor. În procedeul „Mond“, după prăjire 
și reducere, sulfura de nichel este tratată cu oxid 
de carbon, și nichelul se transformă imediat în 
nichel-carbonil Ni(CO), un lichid incolor, care 
fierbe la 47° și se disociază complet la 180°; 
din acesta, nichelul se separă uşor de oxidul de 
carbon, numai prin ridicarea temperaturii. 

Nichelul esta un metal alb-cenușiu, feromag- 
nətic, cu punctul Curie la 356°, foarte dur, 
cu rezistența de rupere de 40 kgmm?. El 
are o foarta mare afinitate pentru sulf, pe 
care-l incorporează cu ușurință (boala sulfu- 
lui) și de care se separă prin adausde 1% Mg 
sau+0,1% Mn, devenind astfel ductil și maleabil. 
Nichelul cristalizează în sistemul cubic și este 
foarte rezistent la acțiunea aerului, a apei, a al- 
caliilor, etc. Este uşor solubil în acid azotic, mai 
puțin solubil în acid clorhidric și în acid sulfuric, 
și este un excelent catalizator într'o serie de re- 
acţii chimice (hidrogenări, unele reduceri, etc.). 

Ca metal pur, nichelul este întrebuințat la ba- 
terea monetelor divizionare, la confecționarea de 
vase pentru industria aparatelor electrice, alimen- 
tară și chimică, la fabricarea de utilaj pentru la- 
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boratoare și chirurgie, la nichelări galvanice, etc. 
Cel mai mult nichel se folosește în aliaje industri- 
ale, dintre cari cale mai cunoscute sunt următoarele: 
oțelurile de construcție (cu 0,5:::15% Ni) pen- 
tru mașini, arbori, tole de blindaj, diversa piese 
de automobile, motociclete, avioane, material ru- 
lant, material pentru mine, etc.; oțalurile inoxi- 
dabile, cu nichel și crom, cu mare rezistenţă la 
coroziunea agenților atmosferici (ca oțalul cu 18% 
Cr+8% Ni); feronichelurile, aliajele cu peste 
30% nichel, conținând uneori și crom, ca, de 
exemplu, invarul (v.) elinva:ul (v.), deliverul (aliaj 
cu coeficient de dilataţie egal cu al platinei), 
pe:malloy-ul (v.); fontale cu nichel (0,5 ***20% Ni), 
întrebuințata pentru cilindri de automobile, pis- 
toane de compresor, mașini-unelte, angrenaje; 
aliajele de nichel-crom, cu sau fără fier, conți- 
nând 30.::85%, nichel și 15309) crom, având 
mara rezistență la tamperatură înaltă, întrebuin- 
tale la fabricarea rezistențalor de încălzire, a 
pirometrelor, reostatelor, etc.; cupronichelurile 
(v.); metalul Monel (v.); maillechort-urile (v.); 
alamele cu nichel, rezistente la coroziunea va- 
porilor și a apei de mara; bronzurile cu nichel, 
pentru gresoare, injectoare, organe de compre- 
soare, aliaje antifricțiune, armaturi, piese de pompe, 
supape supuse acțiunii aburului; aliajele ușoare 
cu nichel (până la 4% Ni) și aluminiu, pentru 
pistoane, culase, etc.; aliajele prețioase de nichel 
cu argint (pantru monete) şi cu aur (aur alb), în- 
17519111815 în bijuterie pentru imitarea platinei. 

Compușii mai importanți ai nichelului sunt ur- 
mătorii: 

Azotatul de nichel, Ni(NO,),-6H30, care se 
prezintă sub formă de cristale verzi, solubile 
în apă și în alcool, obținute prin disolvarea ni- 
chelului metalic sau a carbonatului de nichel în 
acid azotic; (e folosit drept colorant, în cerami- 
că); carbonatul de nichel, NiCO,:6H,0, care se 
prezintă sub formă de cristale verzui, rombo- 
edrice, cari trec, la încălzire, în oxizi de nichel, 
insolubili în apă; (se prepară prin precipitarea 
sulfatului de nichel cu soluţie de sodă și se între- 
buințează în fabricarea unor coloranți ceramici, 
în galvanoplastie, la întărirea grăsimilor); clorura 
de nichel, 11015" 6H,O, care se prezintă sub formă 
de cristale galbene solubile în apă, în alcool, în 
glicol, obținute prin calcinarea nichelului fin di- 
vizat în curent ds clor; (se întrebuințează la ni- 
chelări galvanice, ca mordant pentru colorile de 
alizarină, și în medicină); oxizii de nichel: NiO, 


11509573105, cel mai important fiind NiO, solubil 


în acizi concentrați, în bisulfat de potasiu, redus 
uşor de hidrogen; un amestec din toți acești oxizi 
se întrebuințează pentru colorarea porțelanului, 
drept catalizator, etc.; sulfatul de nichel, NiSO,, 
care se prezintă sub formă de cristale galbene 
cari, la umezeală, se colorează întâi în albastru 
(150৯ 6120) şi apoi în verde (NiSO,:7H,0), so- 
lubil în apă, obținut prin disolvarea sărurilor de 
nichel în acid sulfuric; (întrebuințat la nichelări 
galvanice, ca mordant la imprimarea textilelor, 
colorant pentru ceramică, etc.). 


5 
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1, Nichel Raney [HHKeJTib Penes; nickel R.; Ni- 
ckel nach R.; R. nickel; R. nikkel]: Nichel între- 
buințat pentru hidrogenări la rece. Se prepară 
prin tratarea aliajului de nichel și aluminiu, în 
proporție de 1:1, cu hidroxid de sodiu. Acesta 
disolvă aluminiul și lasă nichelul într'o formă ac- 
11৬৪ piroforică, 

2, Nichelaj [nnrennpoBanue; nickelage; Ver- 
nickelung; nickeling; nikkelâlâs]. Metl.: 1. Niche- 
lare (v.). — 2. Strat depus prin nichelare pe su- 
prafața unui metal. 

3. Nichelare [unrennpoBra; nickelage; Ver- 
nickeln; nickeling; nikkelezes]. Metl.: Operaţiunea 
de metalizare pe cale electrochimică, prin de- 
punerea unui strat inalterabil de nichel metalic 
pe suprafaţa unui metal (oțel, aramă, etc.), pentru 
a-l face inoxidabil și a-i da un aspect frumos, 
lucios. 

Nichelarea pieselor de oţel reclamă opera- 
țiuni preliminare de polisare (lustruire de nete- 
zire), degresare, decapare și, de obicsiu, de 
arămire. Nichelarea se face prin electroliză, la 
rece, cu o densitate de curent mai mare decât 
0,15 A/dm?, piesa de nichelat constituind cato- 
dul, iar baia electrolitică (de nichelare) fiind con- 
stituită dintr'o sare complexă de nichel (de ex. 
sulfat dublu de nichel și sodiu, sau o soluţie de 
sulfat de nichel cu adaus de clorură de nichel 
sau de clorură de amoniu). Stratul de nichel de- 
pus are, în general, grosimea de 0,01:::0,05 mm, 
şi trebue să fie fără pori; dacă operaţiunea se 
prelungește, stratul devine mai gros, dar mai puțin 
aderent. — În procedeele de nichelare rapidă, cu 
cari se obțin straturi (aderente) cu grosimea de cel 
puţin 0,025 mm, densitatea de curent poate ajunge 
până la 15 A/dm?. Concentrația în sulfat de sodiu a 
băii trebue să fie cu atât mai mare, cu cât densi- 
tatea de curent e mai mare; în timpul nichelării, 
baia — a cărei temperatură e de 45:::55* — 
trebue agitată mecanic sau prin 10211001015 cu aer 
comprimat, Cuva băii e construită din gresie sau 
din tablă căptușită cu plumb, și e încălzită prin 
serpentine cu circuit de abur sau prin razistanțe 
electrice; anozii sunt plăci de nichel, turnate sau 
laminate. 

De obiceiu, baia de nichelare are următoarea 
compoziţie (în greutate): 15% 0 sulfat de nichel, 
5% sulfat dublu de nichel și amoniu, și restul 
apă. La nichelări rapide se folosește următoarea 
compoziţie (în greutate); 25-::45%, sulfat de ni- 
chel, 2,2% clorură de nichel cristalizată, 2,2% 
acid boric, cca 0,04%, nitrat de nichel în soluţie 
de 20%, și restul apă, 

Degresarea se obține pe cale chimică și elec- 
trolitică; la degresarea electrolitică, piesele (cari 
constitue catodul) sunt ținute în baie timp de 
cca 1 min, baia fiind o soluție de carbonat de 
sodiu și alumină. După spălare, piesele degra- 
sate se decapează; în gensral, decaparea se efec- 
tuează electrolitic, la rece, într'o soluție de acid 
sulfuric de 53° Bé, operațiunea durând cca 3 min. 
La arămire, prin care cuprul se dapune în unul 
sau în mai multe s!raturi succesive, se folosește 


o baie alcalină (de ex. cu cianură de sodiu şi 
cupru), sau o baie acidă (cu sulfat de cupru $1 
acid sulfuric), După nichelare, piesele sunt spă- 
late, uscate și lustruite cu luciu (lustruire de aspect). 

Nichelarea pieselor də cupru sau din aliaje de 
cupru se efactusază după degrasare și decapare. 
Degresarea se poate obține pe cale electrolitică, 
într'o soluție de carbonat da sodiu și de cianură 
de sodiu, piesele fiind legate la încaput la ca- 
tod și apoi (la sfârșitul operaţiunii) la anod. După 
clătire, piesele se decapează 7710 soluție de 
acid clorhidric cu o concentraţie de 10%, și sunt 
iar spălate, înainte de nichelars. 

Nichelarea pieselor de aluminiu sau din aliaje 
de aluminiu se efectuează după o degresare elec- 
trolitică (ca la piesele de cupru) și după deca- 
pare. Pentru decapare se folosește amestecul în 
volume): 1:+:3% soluție de perclorură de fier 
cu o concentrație de 45%, 1:::2" acid clorhi- 
dric cu densitatea 1,18, și restul apă, 

Nichelarea pieselor de zinc sau a celor din alia- 
je de zinc se obține cu sau fără arămire prealabilă, 


4, Nichel-carbonil [HHKeTb-KapOOHHN,; nickel- 
carbonyle; Nickelcarbonyl; nickel carbonyl; nik- : 
kel-karbonil]. Chim., Metl.: Ni(CO),. Compus ob- 
ținut prin acțiunea directă, la 80°, a oxidului d> 
carbon asupra nichelului fin divizat (obținut prin 
reducerea oxidului de nichel). Alte metale (fiz- 
rul sau cobaltul) reacționează numai la presiune 
mai înaltă (100 ***200 at) și la temperatură mai 
înaltă (150...200°). Nichel-carbonilul se obține 
și din sulfura de nichel, tratată cu oxid də 
carbon sub presiuns, fie în soluție sau în sus- 
pensie apoasă, fie în stare solidă, în prezența 
unui catalizator. — E un lichid incolor, foarte 
toxic, cu p. t. —20°, p. f. 43°, d. 1,31, insolu- 
bil în apă, ușor miscibil cu benzen, cu eter, etc., 
în orice proporție. Aprins în aer, arde cu flacără lu- 
minoasă; cu clorul sau cu acidul azotic, dă săruri 
de nichel și oxid de carbon. Se păstrează binə 
în vase închise, la temperatura obișnuită. Încăl- 
zit la 180...200°, se descompune, depunând o 
oglindă de nichel metalic pe suprafaţa vasului 
în care se găsește. E întrebuințat pentru obține- 
rea nichelului pur. ‘Sin. Tetracarbonil de nichel. 

s. Nichelină [nurenun; nickelins; Nickelin; 
nickeline, nickelita; nikkelin]. Mineral.: NiAs. Ar- 
seniură de nichel, naturală. Cristalizează în sis- 
temul hexagonal. Are coloare arămia deschisă, 
luciu metalic în spărtură proaspătă, care devine 
apoi repede mată, duritatea 5,5 și gr. sp. 7,3--:7,7. 


| Este solubilă în acizi concentrați, Se găsește în 


filoane hidrotermale cu minereuri de cobalt, da 
argint sau cu galenă și chalcopirită. Este un mi- 
nsreu de nichel. Sin. Niccolit. 

e. Nichelină. Metl.: Aliaj compus din 15 % nichel, 
60% cupru și 25% zinc, sau 68% cupru și 32% 
nichel. Nichelina se întrebuințează, trasă în sârme, 
ca rezistență elactrică. (N. C.). 

7. Nichellinnsit [HHKeJHHHeHT; nickellinsite; 
Nickellinneit; nickel-linnaeits; nikkelineit]. Mine- 
ral.: Sin. Polidimit (v.). 


1, Niche!-skutterudit[Hurenb-ctyTepyAHT;ni- 
ckel-skutterudite; Nickel-Skutterudit; nickel-skut- 
terud te; nikkel-skutterudit]. Mineral.: Arseniură 
de nichel cu conținut de săruri de cobalt și da fier, 

2. Nicholson, areometru ~ [apeomerp Hu- 
KOJIbCOHa; aréometre de N.; N. Arăometer; N. 
areometer; N. areomster]. Fiz.: Instrument folo- 
sit pentru determinarea densi- 
tății solidelor, bazat pe princi- 
piul lui Arhimede. Areometrul 
e compus dintr'un vas cilindric 
gol, de sticlă sau de metal 
(v. fig.), prelungit la partea supe- 
rioară cu o tijă care poartă un 
platan, iar la partea inferioară, 
cu un alt platan. Instrumentul stă 
vertical când este pus în apă. 
Într'o primă operaţiune se aşa- 
ză greutăţile P pe platanul su- 
perior, astfel încât areometrul 
să se cufunde în apă distilată 
până la un semn de pe tijă. Se 
înlocuesc apoi 91981181119 ০0 corpul 
a cărui densitate se măsoară, 
împreună cu greutatea P', astfal încât areometrul 
să se cufunde până la același nivel, În a treia 
operațiune, se pune corpul pe platanul de jos, 
iar pe cel de sus, greutăţile P“, astfel încât apa 
să ajungă la același nivel. Densitatea corpului este 


j= P-P 
= pp, 

s. Nicholsonit [HHKOJBCOHH T; nicholsonite; 
Nicholsonit; nicholsonite; nicholsonit]. Mineral.: 
Varietatə da aragonit, care conţine până la 10% zinc. 

4. Niclausse, căldare ~, V. Căldare Niclausse. 


„5 Nicol [npesma Haakona; nicol; N. Prisma; 
N.'s prisma; N. hasáb]. Opt.: Dispozitiv polarizor 


obținut prin tăie- 
KE Aa 


rea unui cristal de 


Areometru Nichol- 
son. 


spat de Islanda ai e 

printr'o secțiune লিলি ৮. 
perpendiculară pe Nicol, 

secțiunea princi- 1) rază de lumină incidentă; 0) rază 


pală și lipind la loc 
cale două bucăţi 
cu balsam də Canada. Scopul acestei operațiuni 
esta îndepărtarea razei ordinare prin reflexiune 
totală pe stratul de balsam. Pentru aceasta, un- 
ghiurile sunt alese astfel, încât unghiul də inci- 
dență al acestei raza pe suprafaţa tăieturii să fie 
mai mare decât unghiul limită. Se rectifică feţale 
cristalului astfal încât, în paralelogramul care repre- 
zintă secțiunea principală, unghiurile ascuţite să 
fie de 68°, iar planul tăiaturii să formeze, cu planul 
uneia dintre fețele mici ale paralslogramului, un- 
ghiuri de 90* (v. fig.). Câmpul instrumentului 
atinge 30°. 
Nicolii se grupează în anumite dispozitive: 

“ANicoli încrucișaţi: nicoli așezați în lungul ace- 
laiași ax2 optice, având sscţiunile principala în 


ordinară; E) rază extraordinară. 
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nicoli așezați în lungul aceleiași axe optice, având 
secțiunile principale în același plan. 

o. Nicoonă [17710090017 nicoone; Nicoon; nico- 
one; nikoon]. Chim.: Alcaloid care se găsește în 
tutun, alături de nicotină (v.); are p. f. 267%, gr. 
sp.1,0778, indicele de refracțiune1,5602;este volatil. 

7. Nicoteină [HHKOTeHH; nicoteine; Nicotein; 
nicoteine; nikotein]. Chim.: CsoHisNa. Alcaloid în- 
rudit cu nicoțina, și care se găsește în tutun în 
proporție mult mai mică decât aceasta. Este un 
lichid incolor, puternic alcalin, cu d. 1,078, și 
p. f. 266:::267*, E solubilă în apă, Sărurile ei se 
deosebesc de cele ale nicotinei prin faptul că 
rotesc planul de polarizaţie la stânga. Prin oxi- 
dare trece în nicotirină (C, JH; N,). Oxidată în 
prezența acidului azotic, trece în acid nicotinic. 
Nu este antrenabilă cu vapori de apă; de aceea, 
la extragerea celorlalți alcaloizi din tutun, ea ră- 
mâne în reziduu. 

s. Nicotelină [nukorenuu; nicotelline; Nico- 
tellin; nicotelline; nikotelin]. Chim.: CoHsNa. Al- 
caloid înrudit cu nicotina, și descoperit în tutun, 
unde se găsește în cantități foarte mici. Cristali- 
zează în ace prismatice albe, cu p. tł. 147:::148* 
și p. f. peste 300°. E greu solubilă în apă rece; 
e solubilă în alcool și în cloroform. 

9. Nicotiana [raGar; nicotiane; Tabak; tobacco; 
nikotiana, dohâny]. Bot.: Plantă din familia sola- 
neelor, cuprinzând patru specii. Nicotiana tabacum 
(tutunul), care are șase varietăţi, genuine: Nico- 
tiana tabacum var, lancifolia, var. frulicosa, var.vir- 
ginica, var. brasiliensis, var. havanensis și var, 
macrophylla, create natural sub influența climei 
și a solului unor regiuni caracteristice, din cari, 
prin încrucișare și adaptare, s'au format varietă- 
file de tutun cultivate astăzi: Nicotiana rustica 
(mahorca), care cuprinde varietăţi folosite pentru 
fumat (tutunuri tari), dar mai ales pentru extra- 
geraa nicotinei, Nicotiana petunoides, Nico- 
tiana polidiclia. Ultimele două specii cuprind 
plante ornamentale, de exemplu Nicotiana afinis 
(regina nopții). 

10. Nicotină [HHKOTHH; nicotine; Nikotin; nico- 
ține; nikotin]. Chim.: H 


p- piridil- N-metil-piro- GR is সির 
lidină; alcaloid care se `S SER 
găsește în tutun (Nico- rie T সা সিডি 
111৩ tabacum), în pro- cui sN 
porție de cca 1:::2%, NN? lu 
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și mai ales în mahorcă 
(Nicotiana rustica), în proporţie de 4:::6%, putând 
ajunge, excepţional, până la 15 % . E un lichid incolor 
și uleios, care la aer devine brun și vâscos, cu 
d. 1,011, p.f. 246°, cu putere rotatorie levogiră. 
Sărurile sale au putere rotatorie dexirogiră. Se 
disolvă în apă, e ușor solubilă în alcool, în eter, 
benzină, etc., și are reacție alcalină, formând cu 
acizii săruri solubile. E foarte toxică pentru ani- 
male și chiar pentru om (1/16 dintr'un gram pro- 
voacă moartea), În cantitate mică, acționează ca 
excitant al nervilor centrali și periferici, şi pro- 
voacă o secreție mai abundentă a glandelor si 


două plans perpendiculare. — Nicoli paraleli: | o mărire a tensiunii arteriale, Sub formă de sul- 
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fat, se întrebuinţează ca insecticid în agricultură, 
în soluţii de 25 și 50%, având toxicitate mare, 
fiind inofensiv pentru plante, ieftin și necompor- 
tând dificultăţi sau riscuri la aplicare. 

1, Nicotinic, acid ~ [HHKOTHHOBaA KHCIIOTA; 
acide nicotinique; Nikotinsăure; nicotinic acid; ni- 
kotinsav]. Chim.: 05118 - COOH. Acid piridin-3- 
carbonic, obținut prin decarboxilarea parțială a 
acidului chinolinic. Are p. t. 235,2*. V. și sub 
Vitamină antipelagroasă. * 

2. Nicotirină [HHKOTHpPHH; nicotyrine; Nico- 
tyrin; nicotyrine; nikotirin]. Chim.: Alcaloid care 
se găsește în tutun (Nicotiana tabacum), alături de 
nicotină. E un lichid cu p. f, 280:::281%, d. 1,124, 
puţin solubil în apă; colorează așchia de pin în 
verde murdar. V. şi sub Nicoteină. 

s. Nicotoină [HHKOTOHH; nicotoine; Nicotoin; 
nicotoin; nikotoin]. Chim.: CsHuN. Alcaloid care 
se găsește în tutun, din care se exirage cuben- 
zen. Nu poate fi antrenat cu vapori de apă. Este 
lichid, cu p. f. 208°, incolor, foarte nestabil, cu 
miros puternic de piridină, solubil în apă, în al- 
cool, eter, benzen, cloroform, acetonă. 

4. Nicovală [HakoBanbHA; enclume; Ambob; 
anvil; üllő]. Tehn.: Bloc de oțel sau, uneori, de 
fontă, care servește ca masă de susţinere la pre- 
lucrarea pieselor prin ba- 
terea cu ciocanul. Părţile 1 
nicovalei sunt: corpul, de 
formă aproximativ prisma- 
tică, si care are unu, două 
sau patru picioare pentru 6 
fixare; tăblia (plană si 
dreptunghiulară), care 1) corn în formă de pira- 
constitue fața de sus a midă; 2) gaură circulară; 
nicovalei, $ pe care se j) țăblie (masă); 4) gaură 
așază piesa de preiu- dreptunghiulară; 5) corn 
crat; coarnele, cari con- conic; 6) picior; 7) corp. 
stitue prelungirile tăbliei 
şi servesc pentru a da conturul pieselor (o ni- 
covală poate avea un singur corn conic, sau două 
coarne, dintre cari unul conic și unul în formă 
de piramidă), (v. fig.). De obiceiu, tăblia are spre 
extremităţi două găuri (una circulară şi una drept- 
unghiulară), pentru fixarea nicovalelor ajutătoare, 
pentru introducerea barelor de îndoit, etc. Greu- 
tatea nicovalei trebue să fie destul de mare, 
pentru a primi lovitura berbecului sau a cioca- 
nului, fără a se mişca (de obiceiu, se ia de 10:::20 
de ori mai mare decât greutatea piesei care se 
prelucrează, și de 30 de ori mai mare decât greu- 
tatea ciocanului). Nicovalele sunt fixe sau por- 
tative. Nicovalele fixe se montează pe postamente 
de lemn (stejar, ulm, etc.) sau de beton, sau 
direct pe batiul ciocanului mecanic. Nicovalele 
portative se montează, în timpul prelucrării, pe 
bancul de lucru. 

Tipuri de nicovale: nicovală mică, cu un singur 
picior care se fixează într'un butuc de lemn; ni- 
covală mijlocie, care se fixează pe postament 
prin şuruburi sau bride; nicovală obișnuită, cu 
două coarne, montată pe butuc prin două picioare; 
nicovală trunchiu de piramidă, cu tăblia pătrată, 


2 ০. 
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Nicovalš. 


fšrš coarne; nicovalš peniru ciocane mecanice 
(ciocane mici), montată direct pe batiu sau pe 
fundaţie separată, prin intermediul unui strat elastic 
de lemn 17111790781 sau de pâslă; nicovală aju- 
tătoare pentru tăiat, care se montează chiar în 
gaura nicovalei (v. fig.). 


কা sss | 
—— < 
2 sr 


Tipuri de nicovale. 
1) nicovalš mică fixă, cu un singur picior; 2) nicovală de 
11710119318, portativă; 3) nicovală mijlocie, fixă; 4) nicovali 
obișnuită, fixă, cu două coarne; 5) nicovală de fierărie, fixă; 
6) nicovală pentru ciocane mecanice, montată direct pe ba- 
tiu; 17) nicovală de banc, portativă; 8) nicovală trunchiu de 
piramidă; 9) nicovală pentru ciocane mecanice, montată pe 
fundaţie. 


După folosință, nicovalele se clasifică astfel: 
nicovală de banc, portativă, folosită în atelierul 
mecanic la lucrări de lăcătușerie; nicovală de 
fierărie, fixă, folosită pentru lucrări de forjerie; 
nicovală de tinichigiu, portativă, cu un singur 
picior, folosită în atelierele de tinichigerie; nico- 
vală de cosas, portativă, folosită pentru a bate 
cu ciocanul lama coasei, 

s. Nicrom: Aliaj de nichel și crom, care re- 
zistă la temperaturi înalte. Se folosește ca rezis- 
tență electrică la cuptoarele metalurgice, în in- 
dustria alimentară, etc. Conţine nichel în diferite 
proporții, şi mai puțin decât 30% , crom. Exemplu: 
nicrom cu 60% nichel, 12% crom, 26% fier și 
2% mangan. (N. C.). 

e. Nielare [orpemta ৭০107772107 niellage; Niel- 
lierung; niello making; niellâlâs]. Artă: Procedeu de 
decorație a obiectelor de metal, mai ales de argint, 
care consistă în crestarea motivului decorativ în 
masa obiectului de decorat, și în umplerea cres- 
tăturilor cu un small negru. Sin. Nielaj. 

7. Niello [termen italian]. Artă: Motiv deco- 
rativ folosit în orfevrerie, obținut prin umplerea 
cu smalţ negru a unui motiv decorativ săpat în 
masa unui obiect prin nielare. 

s. Nife. Geol.: Nucleul central al globului te- 
restru, constituit în cea mai mare parte din nichel 
şi din fier. Această sferă interioară are o rază 
de cca 2200 km, cu gr. sp. 8:::8,5. 

9. Niggliit [nuruuur; niggliite; Niggliit; nig- 
gliite; niggliit]. Mineral.: PiTes. Telurură de platină, 
naturală, de coloare albă-argintie. 


1. Nigranilină [narpann nu; nigraniline ;Nigra- 
nilin; nigraniline; nigranilin]. Chim.: (CsH,)s N;—NH. 
Colorant obținut prin oxidarea anilinei sau a să- 
rurilor sale. Printr'o oxidare parțială, anilina se 
transformă 17170 substanță verzuie — emeral- 
dina — care, oxidată mai departe, dă nigranilina. 
Metodele mai vechi de vopsire dădeau efecte 
inferioare și, după câtva timp, coloarea devenea 
verde. Prin procedee noi de stabilizare, coloarea 
devine durabilă. Este unul dintre constituenții ne- 
grului de anilină (v.). 

2. Nigrescit [rurpecuur; nigrescite; Nigrescit; 
nigrescit; nigreszkit]. Mineral.: Varietate de ser- 
pențin, de coloare verde până la neagră. 

3. Nigrin [nurpun; nigrine; Nigrin; nigrine; ni- 
grin]. Mineral.: Varietate de rutil cu 30% Fe,O,; 
are coloare neagră. 

+. Nigrozină [77100093577 nigrosine; Nigrosin; 
nigrosin; nigrozin]. Chim.: Materie colorants neagră, 
cu structură necunoscută (face parte, probabil, 
din clasa indulinelor). Se obține prin încălzirea 
anilinei, cu nitrobenzen şi clorură feroasă, la 170°. 
Baza liberă, solubilă în grăsimi, se întrebuințează 
la fabricarea cremei de ghete și a panglicilor 
pentru mașinile de scris. Clorhidratul, solubil în 
alcool, este întrebuințat la vopsirea obiectelor 
de lemn. În industria pielăriei, e folosită la apre- 
tura pieilor negre. 

s. Nimbostratus. V. sub Nori. 

s. Nimbus: Sin. Nimbostratus. V. sub Nori. 

z. Nimfă [79100207197 chrysalide, nymphe; Pup- 
pe; pupa, chrysalis; báb]: Cea mai importantă 
formă de metamorfoză prin care trec unele in- 
secte. — Pentru conservarea nimfei, viermele de 
mătase construește un locaș de protecțiune, de 
mătase, numit gogoaşă sau cocon. După o peri- 
oadă de metamorfoză și într'o ambianţă de łem- 
peratură convenabilă, nimfa se transformă în flu- 
ture; acesta produce o secreție care disolvă o 
parte din peretele gogoșii, și iese din gogoașă. — 
Mătasea se extrage de pe gogoși prin desfășu- 
rarea fibrei cu care viermele a făcut pereții și, 
pentru ca fibra să nu fie mărunțită prin înfluturare, 
nimfele sunt omorite prin prăjirea gogoșilor sau 
prin asfixiere cu gaze toxice. 

s. Nimonic: Aliaj de nichel și de crom, rezis- 
tent la căldură; se folosește la confecţionarea pe- 
reților camerelor de combustie și a rotoarelor 
turbinelor de gaze. (N. C.). 

9. Ninhidrină [HHHTHAPHH; ninhydrine; Nin- 
hydrin; ninhydrin; ninhydrin]. Chim.: Triceto-hi- 


drinden-hidrat. Reactiv spe- H 

cific আহা রা C 

proteinelor și a peptidelor; -N 

dă în soluție colorații al- HC C——C=O 
basire. Reacţia se explică HE d izon 
prin formarea unui compus, SU U di o 
din condensarea a două C c 
molecule de ninhidrină cu H & 


amoniacul eliberat de un 
aminoacid. Reacţia este specifică pentru a-ami- 
noacizi și este asemănătoare cu aceea a murexi- 
dului pentru recunoașterea 10807179101, 
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10. Niobit: Sin. Columbit (v.). 

u. Niobiu [HHOOHH; niobium; Niobium; nio- 
bium; niobium]. Chim.: Nb; nr, at. 41; gr. at. 
92,91; gr. sp. 8,42; p. t. 1950*; p. f. 2900*. Metal 
cenușiu din grupul al cincilea secundar; se găsește 
în natură, împreună cu tantalul, în tantalit sau în 
columbit, și se obține din sărurile lui prin alu- 
minotermie, prin electroliză sau prin reducere cu 
hidrogen. Se cunosc următorii compuși ai nio- 
biului: trei oxizi de niobiu, NbzO2,Nb30, și Nb,O;, 
şi un acid perniobic 11150577507 clorurile, NbCI, 
și NbCls; oxiclorura, NbOCI,; fluorura, NbFs, $i 
oxifluorura, NbOF;, care formează săruri duble 
cu alte fluoruri metalice. Sin. Columbiu. 

12. Nipacombin. Chim., Ind. alim.: Amestec de 
săruri de sodiu ale esterilor etilic și propilic ai 
acidului para-oxibenzoic. Se întrebuințează ca an- 
țiseptic (nepermis din cauza toxicității) în vinuri, 
și pentru conservarea pulpelor de fructe. (N. C). 

13. Nipagin. Chim.: Sarea de sodiu a esterului 
91111 al acidului oxibenzoic. Se întrebuințează ca 
antiseptic (nepermis din cauza toxicității) în vinuri, 
și pentru conservarea pulpelor de fructe. (N. C). 

14. Nipasol. Chim.: Sarea de sodiu a esterului 
propilic al acidului oxibenzoic. Se înirebuințează 
ca antiseptic (nepermis din cauza toxicității) în vinuri, 
și peniru conservarea pulpelor de fructe. (N. C.). 

15. Nipher, pâlnia lui ~ [goponra Huepa; 
entonnoir de N.; N. Trichter; N.'s funnel; N. 
tolcsér]. V. sub Meteori apoși, instrumente de 
măsură pentru  apoși. 

15. Nipkow, disc ~ [quick HunkoBa; disque 
de N.; N. Scheibe; N.'s disk; 
N. tárcsa]. Fiz.: Disc opac, 
străbătut de o spirală de 
fante circulare (v. fig.), si 
care, prin rotire, servește in 
televiziune la explorarea și la 
reconstituirea imaginilor. 

17, Niplu [17771711617 rac- 
cord; Nippel,  Rohrnippel, 
Reduziernippel; nipple; kapcsoló k&zcsavar, csö- 
kapcsoló]. Tehn.: Element de îmbinare, de forma 
unei țevi scurte, cu filet la exterior, sau fără 
filet. În general, se confecționează din același metal 
ca și piesele pe cari le îmbină. — După scopul 
la care servesc și după forma lor, se deosebesc: 

18. ~ de căldare [70161157511 HHNNENb; rac- 
cord de chaudiăre; Kesselnippel; boiler nipple; 
kazâncsâ-kapcsol6]: Niplu strunjit, neted la exte- 
rior, cu două porțiuni tronconice (cu conicitate 
mică), racordate printr'o porţiune scurtă, cilindrică; 
e folosit la legarea elementelor de căldare sec- 
țională pentru încălzire centrală. 

19, ~ de dulii [11910009777 HHWneyYpb; rac- 
cord de douilles; Fassungsnippel; lamp socket 
nipple; foglalatkapcsol6]: Niplu filetat care se 
montează la baza duliei lămpilor cu incandes- 
cență, pentru fixarea acestora în corpurile de 
iluminat, sau pentru suspendarea lor (cu ajutorul 
unui inel de suspensiune). 

20. ~ dublu [ABOHHOH nannenb; raccord dou- 
ble à vis; Doppelnippel; double nipple; kettős 


Disc Nipkow. 


70 


kapcsoló]: Fiting cu filete exterioare, cu același 
diametru la cele două capete, având în partea 
centrală o zonă nefiletată (rotundă sau hexago- 
nală); se folosește ca si niplul simplu (v.). 

1. Niplu peniru 5008 [09980007518 HunneJb; 
raccord de soudure; Schweibnippel; welding nip- 
ple; hegesztési kapcsoló]: Niplu scurt și nefiletat, 
care servește ca suport al sudurii, spre a mări 
rezistența îmbinării prin sudură (de ex. la sudarea 
a doi conductori lineari). 

2, ~ redus [peflyKUHOHHBIK HHNNEJb; rac- 
cord de reduction; Reduziernippel; reducing nip- 
ple; redukált kapcsoló]: Niplu dublu, redus (fiting), 
cu capetele cu diametri inegali și filetate la ex- 
terior, care servește la îmbinarea a două țevi sau 
a două armaturi cu diametri interiori diferiți; se 
foloseşte în instalaţii electrice, sanitare, etc. 

3. ~ simplu [npocroii Hunnenb; raccord; 
Nippel, Rohrnippel; nipple; egyszerű kapcsoló]: 
Fiting filetat la exterior (v. fig. sub Fiting), care 
servește la îmbinarea a două țevi sau a două 
armaturi cu același diametru interior (de ex. la 
racordarea a două tuburi Panzer); se folosește la 
instalaţii electrice, de apă sau de gaz, etc. Etanșa- 
rea se obține cu cânepă și cu miniu de plumb, etc. 

4. Niplu de bicicletă [genocunerubră HAN- 
TIeJlb ;raccord avis pour rais de bicyclette; Nippel für 
Fahrradspeichen; nipple for cycle spokes; kerék- 
pér küllő-kapcsoló]: Piesă tubulară, cu filet inte- 
rior la unul din capete, folosită pentru fixarea 
spilelor în janta metalică a bicicletelor. 

s. Niprală. Hort.: Sin. Cafeluţă (v.). 

6. Nişă (numa; niche; Nische; niche; fülke]. 
Arh., Cs.: 1. V. Firidă. — 2. Adâncitură a pe- 
retelui unei camere, in care se poate așeza un 
pat și, eventual, și alte mobile mai mici. 

7. Nișă [Bbiramnoi mka; hotte; Abzug- 
schrank; fume cupboard, basket funnel, closed 
hood; lecsapol6 szekrény]. Chim.: Instalaţie spe- 
cială pentru lucrul cu substanțe cari desvoltă, la 
temperatura obişnuită sau prin încălzire, vapori 
sau gaze iritante. Are forma unui dulap susținut 
pe picioare înalte de 65: -+70 cm, cu postament de 
plăci de faianță sau de plăci de ardezie, cu pe- 
19111 de geamuri groase. Ușa din faţă se deschide 
după sistemul ghilotinei. În interior se găsește o 
deschidere pentru tiraj, o instalaţie de gaz, de 
apă și de lumină. Uneori, acest dulap este montat 
intrând într'un perete, 

s. 1৭1$8 [77119 niche; Nische; niche; fülke]. 
Mine: Intrând, de cel mult 1 m adâncime, care 
se sapă în peretale unei galerii de mină cu trans- 
port mecanizat, pentru a servi ca refugiu per- 
soanelor, când trece un tren prin galerie. Nișele 
se sapă din 25 în 25 m, și sunt obligatorii, prin 
regulamentul de tehnică a securităţii. 

9. Nişă de tunel [ryhenbHaa Hunta; niche de 
refuge; Tunnelnische; man-hole; alagutfülke]. Tnl.: 
Adâncitură amenajată în picioarele drepte ale 
unui tunel, pentru adăpostirea lucrătorilor în timpul 
trecerii unui tren. În tunelurile peniru linie simplă, 
nișele se așază, alternativ, de o parte și de alta 
a căii, şi au între ele distanța de 50 m. În tune- 


lurile pentru linie dublă, nișele se aşază tara m 
față. În cazul când lungimea tunelului este prea 
mare, se amenajează, din 300 în 300 m, niște 
nise de dimensiuni mari (camere) în cari pot fi 
adăpostite și vagonetele de linie. 

10. Nişa porţii [goporuaa Hama; enclave de 
porte; Tornische, Torkammernische; recess; kapu- 
fülke]. Hidrot.: Fiecare dintre adânciturile amena- 
jate în bajoaierele unei ecluze, pentru a adăposti 
canalele porţilor, în timpul când acestea sunt 
deschise. V. și sub Ecluză cu sas. 

11, ~ stăvilarului [Hama OJOTHAbI; niche ; 
Wehrnische; dam niche; gâtfilke]: Adâncitură in 
pila laterală a unui stăvilar, în care se amena- 
jează dispozitivele de rezemare si de etanșare. 

12. Nisip [necor; sable; Sand; sand; homok]. 
1. Petr.: Rocă sedimentară mobilă, detritică, pro- 
venită din fărâmarea altor roce, și ale cărei par- 
ticule au diametrul cuprins între 0,02 şi 2 mm 
(după clasificarea în scara zecimală a numărului 2), 
sau între 0,05 și 2 mm (după clasificarea în scara 
zecimală a numărului 5). Prin acțiunea selectivă 
a agenților de transport (apa sau vântul), nisipurile 
sunt sortate natural, după mărimea particulelor. 
Există nisipuri foarte fine (0,02:::0,1 mm Ø), nisipuri 
fine (0,1 -::0,25mm Ø), mijlocii (0,25 0,5mm Ø), 
grosolane (0,5:::1 mm Ø) și foarte grosolane 
(1-2 mm Ø). — 2. Tehn.: Material mineral, natural 
sau artificial, alcătuit din granule de dimensiuni până 
la 7 mm, folosit ca agregat mineral la prepararea 
betoanelor și a mortarelor, ca materie primă la 
fabricarea unor produse (sticlă, ceramică, etc.), 
ca material de lucru ajutător în diferite procese 
tehnologice (ca abraziv la curățirea pieselor, în 
turnătorie, etc.), ca material de construcţie (de 
ex. pentru filtre, pentru pavaje, straturi de egali- 
zare), etc. — Se deosebesc nisipuri artificiale și 
nisipuri naturale. 

13. Nisip artificial [80500786775 [০০0৮7 
sable artificiel; künstlicher Sand; artificial sand; 
mesterseges homok]. Tehn.: Nisip obținut, fie 
prin fărâmarea bucăţilor mari de rocă, în instalaţii 
speciale (v. Nisip de concasare), fie prin topirea 
și pulverizarea unor metale (v. Nisip metalic), 

14, ~ de concasare [10007717575 necon; 
sable de concassage, sable de broyage; Brechsand; 
crushing sand; zuzott homok]. Cs., Drum.: Nisip 
alcătuit din granule cu diametrul de 0,2:::7 mm, 
obținut ca material secundar la concasarea roce- 
lor dure pentru pregătirea pietrei sparte, sau 
pregătit anume, prin fărâmarea bucăţilor de rocă 
în concasoare speciale (laminoare pentru piatră). 
Se folosește la prepararea mortarelor, a betoane- 
lor, a mixturilor asfaltice sau la alte lucrări rutiere, 
înlocuind nisipul natural, când acesta nu poate 
fi procurat cu ușurință. Din cauză că are granulele 
colțuroase, nisipul de concasare micșorează lu- 
crabilitatea betoanelor. 

15, metalic [01619077৭08 necor; sable 
métallique; metallischer Sand; metallic sand; femes 
homok]. Metl.: Material format din granule colțu- 
roase de metal dur (de obiceiu de fontă), folosit pen- 
tru curățirea pieselor (în special a celor metalice), 


prin împroşcarea lui cu ajutorul unui curent de 
aer sub presiune. Nisipurile metalice se obțin prin 
pulverizarea unsi vine de metal lichid (de obiceiu 
fontă sau oțel), deasupra unui rezervor de apă 
în care cad granulele și se solidifică. Sin. Gra- 
nule metalice. V. și sub Nisip de sablat. 

1. Nisip natural [ecrecrBennbră necok; sable 
naturel; natărlicher Sand; natural sand; természetes 
homok]. Petr.: Nisip care se găsește în natură sub 
formă de depozita sedimentare. (V. Nisip 1). — 

După locul de formare al acestor depozite, se 
deosebesc: 

2. ~ de dune [mronoBbiii necok; sable de 
dunes; Diinensand; dune sand; diinahomok]: Nisip 
care constitue dunele de pe malurile râurilor, de pe 
țărmul mărilor și al lacurilor, sau din deșerturi, for- 
mata prin acțiunea de transport si de depunere 
a nisipului de către curenții aerieni. Nisipul dune- 
lor de râuri sau din deșerturi este alcătuit, în prin- 
cipal, din cuarţ; în nisipul dunelor marine se 
găsește o mare cantitate de calcar, provenit din 
fărâmăturile de cochilii, și care poate depăși 30% . 
Uneori, nisipurile de dune conţin și glauconit. 
Nisipurile de dune au, de obiceiu, o granulozi- 
tate mai omogenă decât nisipurile fluviatile. 
Granulele au dimensiuni de 0,05:::0,5 mm; cele 
mari sunt bine rotunjite; cele mici pot fi numai 
teșite, fără spărturi ascuţite. 

"3, ~ de mare [Mopckoi necok; sable de 
mer, sable marin; Meeressand, Seesand; sea sand; 
tengeri homok]: Nisip care acopere plajele și o 
fășie de pe fundul mărilor, de-a-lungul țărmului, 
până la o limită corespunzătoare adâncimii de 
cca 200 m. Uneori, nisipul de mare se găseşte 
și peste această limită, în special de-a-lungul 
18117001101 stâncoase, sau dacă panta fundului din 
apropierea țărmului este foarte mare. Nisipul de 
mare este constituit, de obiceiu, din granule mici, 
de forme neregulate, colțuroase, și are granulozi- 
tate și compoziţie omogenă. Granulele mai mari 
și rotunjite se găsesc numai în apropierea țărmu- 
lui. De obiceiu, nisipurile de mare conțin fărâmă- 
turi de cochilii sau cochilii întregi (fosile), datorită 
cărora conţinutul în calcar al acestor nisipuri poate 
fi, adesea, foarte mare (paste 30%). De obiceiu 
- conțin glauconit. Sin. Nisip marin. 

4, ~ fluviatil [peunoii necok; sable de rivière, 
sable caillouteux; Flubsand, Kiessand; river sand, 
gravel sand, grit; folyamhomok, fövény]: Nisip care 
se găsește în albiile râurilor, în șesurile aluvio- 
nare, în terase și în delte. Are, de obiceiu, o 
compoziție mineralogică foarte variată și o gra- 
nulozitate neomogenă. Granulele cu dimensiuni 
mai mici decât 0,1 mm sunt 50110008597 cele cu 
dimensiuni mai mari pot fi și rotunjite. Nisipurile 
fluviatile sunt mai bogate în minerale grele, decât 
nisipurile marine. Nu conţin glauconit. Uneori 
conțin formații biogene. 

s ~ marin. V. Nisip de mare. — 

Din punctul de vedere al compoziției minera- 
logice, se deosebesc: 

6. Nisip argilos [15177740157 necor;sable argi- 
leux; Tonsand; argillaceous sand; agyagos homok]. 
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Petr.: Nisip fin care conţine, pe lângă materialul 
cuarfos, o proporție importantă de argilă. Nisipul 
argilos nu poate fi folosit ca materie primă decât 
după îndepărtarea argilei prin spălare. Nisipurile 
argiloase, cu un anumit conținut de argilă fină 
(nu însă în formă de bulgări), sunt folosite la 
prepararea betoanelor, conținutul în argilă ame- 
liorând unele calităţi ale betoanelor (de ex. im- 
permeabilitatea). 

7, ~ calcaros [usBecrkoBbiii necok; sable 
calcarifăre; kalkhaltiger Sand; calcareous sand; 
meszes homok]: Nisip care conține o anumită 
cantitate de granule de calcar. Dacă nu este prea 
friabil, poate fi folosit la lucrările de construcții, 
în locul nisipului cuarțos. Nu poate fi folosit la 
confecționarea mortarelor sau a betoanelor supuse 
acțiunii vaporilor de acizi. 

s. ~ cuarțos [kBapnoBbiii necok; sable quart- 
zeux; Quarzsand; quartz sand; kvarcos homok]: 
Nisip constituit în cea mai mare parta din gra- 
nule de cuarț. Nisipurile cuarțoase sunt cele 
mai frecvente, fiindcă granulele de cuarț sunt mai 
rezistente la agenţii chimici și au rezistență me- 
canică mai mare decât ceilalți compuşi mine- 
ralogici ai rocelor desagregate (feldspaţi, amfi- 
boli, etc.). Se găsește foarte rar în stare curată 
și, în acest caz, este alb. Nu murdărește apa de 
spălara; frecat între degete, produce un scârțâit 
caracteristic. În general, este amestecat cu argilă, 
cu calcar, oxizi de fier, etc. Este folosit ca ma- 
terie primă în diferite industrii (de ex. în in- 
dustria sticlei și a materialelor ceramice), în con- 
strucţii, la prepararea mortarelor și a betoanelor, 
ca abraziv, etc. 

9. ~ dolomitic [71071071717 necor; sable 
dolomitique; Dolomitsand; dolomite sand; dolo- 
mithomok]: Nisip provenit din materialul care 
rămâne după ce se disolvă calcarul dolomitic. 

10, ~ feruginos[:renesoconepmarnuii necok; 
sable farrugineux; eisenhaltiger Sand; ferruginous 
sand; vastartalmú homok]: Nisip cu un conţinut 
mare în oxizi de fier; are coloare roșcată. 

11, ~ gemifer [necok conepmanmii aparo- 
1067716 kaMHH; sable 99111119157 edelsteinhal- 
tiger Sand; gemmiferrous sand; drâgaktartalmu 
homok]: Nisip de râu sau nisip marin de litoral, 
care conține pietre prețioase (diamante, smaragde, 
etc.), în cantitate suficientă pentru a fi extrase 
rentabil. 

12. ~ glauconitic [rnaBtonuroBblii MECOK; 
sable glauconifăre; glaukonithaltiger Sand, Grün- 
sand; 90180011110 sand, greensand; glaukonitikus 
homok]: Nisip de mare, care conţine o cantitate 
importantă de glauconit, pe lângă componenții 
obișnuiți ai nisipului (cuarț, feldspaţi, muscovit, 
etc.), și care are o coloare verde caracteristică. 
Uneori, se numesc greșit nisipuri glauconitice 
unele sedimente cu structură diferită de a nisipuri- 
lor, dar cari au aspectul acestora din cauza glau- 
conitului pe care îl conțin. 

13, ~ metaliler [merannoconepxanmuiă ne- 
COK; sable mstallifăre; metallhaltiger Sand; me- 
talliferous sand; fémtartalmú homok]: Nisip de 
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râu sau de pe litoralul mării, care conține o can- 
titate mare de granule de diferite minerale me- 
talifere sau de 'metale native (aur, platină, casi- 
terit, magnetit, etc.), provenite din rocele din cari 
s'a format nisipul, si cari au fost acumulate în 
masa acestora prin acţiunea de transport și de 
depunere a agentului distrugător (de obiceiu, apa). 
Aceste acumulări se pot întâlni în aluviuni recenta 
sau în terase, şi constitue, uneori, importante ză- 
căminte de minsreuri. 

1, Nisip micafer [emomanoii necok; sable mi- 
cafăre; glimmerhaltiger Sand; micaceous sand; 
csillâmtartalmu homok]: Nisip care conține fulgi 
de mică albă (muscovit). Mica neagră (biotitul) 
se găseșta foarta rar în nisipuri, deoarece este 
puțin rezistentă, atât la acţiunile chimice, cât și 
la cale mecanice. Sin. Nisip micaceu. 

2. ~ petrolifer [nedranoii necok; sable pé- 
trolifăre; Olsand; oil-sand, pay-sand; k5olajtar- 
talmu homok]. Expl. petr.: Rocă-magazin (v.), 
saturată parțial cu hidrocarburi lichide, cuprinzând, 
atât nisipurile, în sensul curent din Petrografie, 
cât și cele mai multe dintre gresiile petrolifere 
slab cimentate.— 

În tehnică se folosesc mai des următoarele 
tipuri de nisipuri: 

3. Nisip bitlumat [6775 01651110600) sable 
bitumine; bituminierter Sand; bituminatad sand; 
bitumenes homok]. Drum.: Nisip amestecat cu 
2:::6% bitum, folosit la astuparea porilor și la 
etanșarea stratului de uzură al îmbrăcămintelor 
asfaltice rutiere, la executarea tratamentelor anti- 
derapante și a altor lucrări rutiere. Se poata pre- 
para la cald, prin amestecare cu bitum topit, sau 
la rece, prin tratare cu emulsiuni stabile sau semi- 
stabile, ori cu bitumuri fluide. 

4. »deaderenţă[necor ATA 01161119777 sable 
d'adherence; Streusand; adherence sand; tapadási 
homok]. Transp.: Nisip folosit pe un vehicul motor 
care circulă pe şine (de ex. locomotivă, auto- 
motor, tramvaiu), pentru operațiunea de nisipare. 
Condiţiunile pe cari trebue să le îndeplinească 
nisipul de aderenţă sunt: trecere ușoară prin ţevile 
instalaţiei de nisip; stare curgătoare, independent 
de condiţiunile atmosferice; sporirea adeziunii între 
bandajul roții şi coroana șinei, fără a provoca 
rezistențe suplementare la mers; duritate suficientă 
pentru a nu se transforma imediat în pulbere, sub 
apăsarea roților; să fie uscat (înainte de folosire 
pe vehicul, e desumidificat într'o uscătorie); să 
nu fie higroscopic; să cedeze ușor umezeala, fără 
a-și pierde calitățile. Nisipurile bune de aderenţă 
sunt nisipurile cu un conținut mare în cuarț și cu 
granule de 0,1.:::1,2 mm. Pe vehicul, nisipul e 
păstrat într'un recipient (cutie, dom, iramie), care 
e înzestrat cu un dispozitiv de împrăștiere. V. și 
sub Nisipare. 

s ~ de rectificat [minndpoBanbubrii necok; 
sable de grès; Schleifsand; grinding sand, small 
sand; csiszolăsi homok]. Opt.: Nisip cuarţos, fo- 
losit la rectificarea sticlelor și a cristalelor optice. 

s. ~ de sablat [necon ATA 06108160140 no- 
Bepxnocreii; sable à dâcaper, sable à sabler; 


Strahlgeblăsesand; sand for jet blower; tisztităsi 
homok]. Metl.: Nisip folosit la curățirea pieselor 
(în special metalice), prin proiectarea lui cu 
ajutorul unui curent de aer comprimat. El poate 
fi nisip natural, cuarțos, sau nisip metalic (v.). 
Nisipul cuarțos trebue să fie curat, fără argilă, 
uscat, rezistent, cu granule dure și cu muchii 
ascuţite. Pentru piese mari, de oțel și de fontă, 
granulele trebue să fie de 2:::3 mm; pentru 
piese mijlocii și mici, de 1+::2 mm. Nisipul me- 
talic trebue să aibă următoarea granulozitata: 
0,5:::1 mm, pentru piesele mici; 1:::1,5 mm, 
pentru piesele mijlocii; şi 1,5:+-:2,5 mm, pentru 
piesele mari. V. și sub Sablaj. 

7, ~ de turnătorie [71716110051 necok; sable 
de fonderie, sable de moule, sable de moulage; 
Formsand, Giefereisand; moulding sand, foundry 
sand, founder's sand, parting sand;ântâdei homok]. 
Metl.: Nisip provenit din desagregarea rocelor 
cuarțoase, și care constitue partea principală a 
amestecului de formare (v. S.), alături de argilă 
și de alte adausuri cari dau acestuia porozitate 
și permeabilitate. După conținutul în argilă, se 
deosebesc: nisipuri sărace (cari conțin până la 
7% argilă), nisipuri mijlocii (cari conţin până la 
11% argilă) și nisipuri grase (cari conțin peste 
11% argilă). — Nisipul trebue să fie omogen, 
cu granule nu prea mari; să nu conțină granule 
de calcar, de cărbune sau də substanțe organice 
(cari produc gaze la turnare). — După mărimea 
granulei (dela 0,25...3 mm), se deosebesc nisi- 
puri fine, nisipuri mijlocii, grosolane și foarta 
grosolane. În general, se folosește un nisip cu 
atât mai fin, cu cât suprafețele pieselor de turnat 
trebue să fie mai netede. 

8. ~ normal [HOpMaJIbHBIM necok; sable 
normal; Normalsand; standard sand; normális ho- 
mok]. Cs.: Nisip cuarțos cu compoziţie și cu gra- 
nulozitata bine precizate, folosit la prepararea mor- 
tarelor normale pentru încercarea lianţilor. În fara 
noastră, se folosește, ca nisip normal, nisipul 
provenit din cariera Dealul Ruginoasa (comuna 
Jupânești, regiunea Severin), spălat, uscat și ciu- 
ruit, astfel încât să corespundă condițiunilor cerute 
de standarde: trebue să conțină cel puțin 98% 
SiO, și să fie astfel granulat, încât să lase pe 
ciurul cu ochiuri cu diametrul de 1,2 mm un 
reziduu de maximum 3% , si să treacă prin ciurul 
cu ochiuri cu diametrul de 0,75 mm, în. cantitate 
de cel mult 8%; partea levigabilă trebue să fie 
de cel mult 0,1%; pierderea la calcinare să nu fie 
mai mare decât 0,25 din greutatea nisipului, — 
iar conţinutul de granule nscuarțoase să nu fie 
mai mare decât 5%. Sin. Nisip monogranular. 

9. ~ peniru beloane și mortare [mecok ATA 
GeTOHOB H 08075070087 sable pour bétons et 
mortiers; Beton-und Mărtelsand; concrete and 
mortar sand; beton és habarcshomok]. Cs.: Nisip 
care constitue agregatul mărunt al betonului si 
agregatul mineral al mortarelor, la prepararea 
acestora. De obiceiu, se folosește nisipul cuar- 
fos, natural sau de concasare, provenit din ca- 
riere, din balastiere, nisipul de mare sau cel 


de dune. Uneori, se folosesc și nisipuri de cal- 
car, nisipuri de roce eruptive, de șisturi crista- 
line, de dolomit, de piatră ponce, de sgură de 
cuptor înalt, etc., pentru lucrări de mică impor- 
tanță sau cu destinație specială. Nisipul pentru 
betoane și mortare trebue să provină din roce 
inerte, fără acțiune asupra cimentului sau a varu- 
lui, și să fie nealtarabil la aer, la acțiunea apei 
şi a îngheţului. Trebue să fie aspru la pipăit, si, 
frecat între degete, să scârțâie. Nu irebue să 
conțină impurități organice (resturi de animale 
sau de vegetale, cărbuni, lemn, reziduuri de 
cărbuni, păcură, uleiuri, etc.), bulgări de argilă, 
resturi de cochilii (în nisipul de mare), cari pro- 
duc micșorarea rezistențelor mecanice și înrău- 
țățirea altor calități ale betoanelor și ale morta- 
relor. Nisipul de mare poate fi folosit după o 
> încercare prealabilă pe cuburi executate cu un 
beton standard, la care agregatul fin este înlocuit 
cu nisipul folosit, și care trebue să aibă aceeași 
rezistență ca betonul standard confacționat cu 
nisip de carieră sau de râu. Nisipurile cari conțin 
mică trebue folosite, de asemenea, tot după 
efactuaraa unor încercări prealabile. Nisipul pen- 
tru betoane și mortare trebue să fie constituit 
din granule colțuroase, de diferite mărimi, pen- 
tru ca volumul golurilor să fie minim (cel mult 
40%). Mărimea granulelor și compoziția granulo- 
metrică depind de 

felul lucrărilor la _ iyo 
cari este folosit ni- 
sipul (v. si sub 
Mortar). În gene- 
ral, curba granulo- 
metrică a nisipuri- 
lor pentru betoane 
trebue să fie cu- 
prinsă între două 
curbe granulome- 
trice limită (v. fig.). 
Nisipurile cu o can- 
titate de granule 
plate mai mare de- 
cât 50% trebue 
evitata la confec- 
ționarea mortare- 
lor și a bstoane- 
lor. În cazuri îndoielnice, trebue efectuate încer- 
cări cu un beton standard, confecționat cu un 
ciment P 300, la care agregatul fin a fost înlo- 
cuit cu nisipul respactiv; rezistența la compre- 
siune a acestui beton, după 28 de zile, trebue 
să fie cel puţin jumătate din rezistența la com- 
presiune, după 28 de zile, a mortarului normal 
cu dozajul 1:3, preparat cu același ciment. 

1, Nisip pentru ceramică fină [11600115115 TOH- 
KOH KepaMHEH; sable pour céramique fine; Sand 
für Feinkeramik; sand for fancy ceramics; finom ke- 
ramikai homok]. Ind. st. c.: Nisip cuarțos, folosit 
ca materie primă pentru fabricarea produselor 
de ceramică fină. Nisipul folosit în țara noastră 
pentru fabricarea ceramicei fine trebue să satis- 
facă următoarele condițiuni: să conțină cel putin 
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92% SiO,, si cel mult 0,1% 19203) să fie de co- 
loare albă-roză; să aibă un reziduu maxim de 
2% pe sita nr. 05, și de cel mult 5%, pe sita 
nr. 025; să aibă o umiditate de cel mult 6%; să 
conțină cel mult 0,5% părți levigabile și să nu 
aibă o pierdere la calcinare mai mare decât 1%. 
2, ~ peniru cilindrare [necor ATA noporc- 
NOKpbITHA; sable pour cylindrage; Schlămmsand; 
sand for road rolling; 11919911651 homok]. Drum.: 
Nisip fin, folosit ca material de -agregaţie la exe- 
cutarea macadamului simplu. Pentru macadamul 
cara servește ca îmbrăcăminte se folosește un 
nisip curat; pentru macadamul care servește ca 
fundaţie, nisipul poate să conţină până 1320 % argilă. 
3. ~ pentru filire [necok_ ma (bunbrpo- 
BaHHA; sable pour filtres; Filtersand; filter sand; 
sziirShomok]. Canal.: Nisip cuarțos (cu un con- 
ținut de minimum 90% SiO), de râu, de carieră 
sau de concasare, folosit ca strat filtrant în insta- 
laţiile de purificare a apei de alimentare (de- 
grosisoare, prefilire, filtre încete și filtre rapide). 
Trebue să nu conțină materii organice și săruri 
solubile. Dimensiunile granulelor de nisip depind 
de scopul în care se folosește stratul de nisip 
în instalația respectivă. În țara noastră, nisipul 
pentru filtrare trebue să satisfacă următoarele 
condijiuni: pentru filtre se foloseșta sortul de 
nisip cu diametrul de 0,3:::1 mm; peniru pre- 
filtre, degrosisoare și ca strat-suport al stratului 
de filtrare, se folosesc sorturile de 1:::3 mm 
şi 3৮7. mm. Sortarea se face prin dublă ciu- 
ruire, îndepărlându-se întâi granulele mai mici 
decât limita inferioară, apoi granulele mai mari 
decât limita superioară, admiţându-se o toleranță 
de 10%. Granulometria sorturilor de nisip folosit 
la filtrare trebue să îndeplinească următoarele 
condițiuni: granulele cu diametrul mai mic decât 
0,2 mm să fie în cantitate de cel mult 1%; 
nisipurile pentru filtrele lente trebue să aibă di- 
mensiunea eficace de 0,4** -0,6 mm si coeficientul 
de uniformitate 2; nisipurile pentru filtrele rapide 
trebue să aibă dimensiunea eficace de 0,4:::0,6mm 
și coeficientul de uniformitate 1,6. (Coeficientul de 
uniformitate este raportul dintre dimensiunea mij- 
locie şi dimensiunea eficace. Dimensiunea eficace 
este dimensiunea ochiului de ciur care cores- 
punde, pe curba granulometrică, procentului de 
10% din greutatea materialului uscat. Dimensiu- 
nea mijlocie este dimensiunea ochiului de ciur 
care corespunde, pe curba granulometrică, pro- 
centului de 60% din greutatea materialului uscat). 
4. ~ peniru locomotivă [mecok ATA naro- 
BO3a; sable pour locomotive; Lokomotivsand; loco- 
motive sand; mozdony-homok]. C. f.: Nisip de 
aderență (v.), folosit la locomotivă, pentru nisipare. 
5. ~ pentru sticlă [mecok JUIH H3roToB- 
JIeHH# crekna; sable verrier; Glassand; glass 
sand; iveghomok]. Ind. st. c.: Nisip cuarțos, folosit 
la fabricarea obiectelor de sticlă. Diametrul granu- 
lelor de nisip trebue să fie de 0,2:::0,5 mm, 
pentru a se putea topi mai uşor. Se admite, totuși, 
o cantitate de 10:::15% granule mai mari, cu 
diametrul până la 0,8 mm. 
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Din punctul. de vedere al compoziţiei și al pro- 
prietăților fizice, nisipuriie folosite la noi pentru 
fabricarea sticlei se clasifică în patru calităţi, 
după conţinutul în silice (98:::90%), în alumină 
(0:::1%), sescvioxid de fier (0,03:::7%), după 
umiditate, pierderi la calcinare, etc. 

Nisipurile cu un conținut mare în oxid de fier 
se folosesc numai la fabricarea sticlelor verzi 
sau de coloare închisă. Pentru fabricarea sticlelor 
rezistente la acizi și la alcalii se folosesc nisipu- 
rile cu un procent cât mai mare de SiO}. 

1, Nisip pentru iramvaiulnecok IATA TpaMBaAa; 
sable pour tramway; Strabenbahnsand; tramway 
sand;villamoskocsi-homok]. Transp. t.: Nisip deade- 
19118 (v.), folosit la tramvaiul motor; pentru opera- 
țiunea de nisipare la frânare și, uneori, la demarare. 

2. Nisip, instalație de alimentare cu ~ [npuc- 
[10006116756 ITA 07867021779 NeCKOM; installa- 
tion d'alimentation avec du sable; Sandversor- 
gungsanlagz; sand supply installation; homokve- 
talezesi felszerelés]. C. f.: Instalaţie folosită în 
depourile de locomotive, pentru alimentarea cu 
nisip a locomotivelor. Alimentarea poate fi: ma- 
nuală, cu lopata, cu găleți, cu trepied cu găleți; 


Instalaţie de alimentare cu nisip a locomotivelor. 
1) nisip uscat; 2) țeavă de ridicare a nisipului, cu aer com- 
primat; 3) ţeavă de alimentare, basculanţă; 4) cutie de nisip 
a locomotivei; 5) cuptor de uscare; 6) robinet de aer com- 
primat; 7) nisip umed, 


sau mecanizată, cu macara cu butoiu, cu aer 
comprimat prin suflare (v. fig.), etc. În prealabil, 
nisipul este ciuruit, uscat în cuptoare (in contact 
direct cu o suprafaţă încălzită, sau printr'un curent 
da aer cald) și depozitat în silozuri. 

3. ~, inslalalie de ~ pe 1০০017011৬৪ [npuc- 
nocoGnenue ATA necra Ha napoBose; sablière 
de locomotive, €&jecteur à sable de locomotive; 
Lokomotiv-Sandstreueinrichtung; locomotive sand 
spraying device, locomotive sanding gear; homok- 
szor6-berendezes]: Instalaţie montată pe locomo- 
tivă pentru operațiunea de nisipare. Este consti- 
tuită dintr'un rezervor (cutie de nisip, dom de 


nisip), din nisipar, conducte de aer comprimat, 
un robinet de manevrare din cabina mecanicului, 
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Instalaţie de nisip, montată pe locomotivă, 

1) robinet de comandă; 2) conductă de aer comprimat; 3) cutie 
(dom) de nisip; 4) nisipar; 5) rezervor de aer, principal; 
6) levi de nisip. 


țevi cari conduc nisipul, dela rezervorul de nisip 
la bandajele roţilor, şi-l împrăştie pe cale. Pentru 
funcţionare se folosește aer comprimat din rezer- 
vorul principal al instalaţiei de frână (v. fig.). 

4. Nisipar [NeckocTpyiinaa 90185081087 sa- 
blier; Sandstreuer; sanding device; homokol6]. 
C. f.: Aparat montat pe locomotivă, care distri- 
bue nisipul, din cutia de nisip, la roţile cuplare şi la 
cele motoare. Nisiparul trebue să asigure o curgere 
continuă a nisipului prin ţevi (condiţiune care 
depinde însă mai mult de calitatea nisipului) şi 
un debit suficient, cu posibilități de variere a 
cantităților de nisip. După modul de funcţionare, 
nisiparele pot fi de următoarele tipuri: 

5. ~ cu abur [napoBaa neckocrpyiinaa yc- 
TaHOoBKa; sablier à vapeur; Dampfsandstreuer; 
steam sanding device; g&zhomokol6]: Nisipar la 
care distribuţia nisipului la roţi se efectuează 
printr'un curent de aer produs de un ejector cu 
abur. Debitul de nisip împrăștiat se reglează prin 
cantitatea de abur care intră. în ejector. Este 
folosit la locomotivele mici, fără instalaţie de 
aer comprimat. 

৪. ~ pneumatic [nHeBMaTHJeCKaf nNecKo- 
cTpyinaa yCTAHOBKA; sablier 
pneumatique, sablier ă air 
comprimé; Prehluftsandstreuer; 
pneumatic sand blower; lég- 
homokoló]: Nisipar care distri- 
bue nisipul la roțile locomoti- 
vei, prin'acțiunea aerului com- 
primat care se ia dela insta- 
latia de frână a locomotivei. 
Nisiparele pneumatice functio- 
nează, fie prin împingerea ni- 
sipului, fie prin răscolirea si 
suflarea lui. — La nisiparele 
cu împingere, nisipul cade 
(prin greutate proprie) în 
conductele verticale, dela do- 
mul de nisip până la suflătorul 
montat într'un cot; de aici 
este împins apoi, prin acţiunea 
aerului comprimat, la ban- 
dajele roţilor. Aparatul (v. fig.) 
este simplu, cu funcţionare 
sigură, dar consumă mult aer comprimat, variația 
debitului de nisip neputându-se face decât între 


Nisipar cu aer compri- 
mat. 
1) dela cutia de nisip; 
2) distribuitor; 3) orifl- 
ciu de aer pentru vâr- 
tej; 4) orificiu de su- 
flare; 5) la țeava de 
nisip; 6) orificiu de aer 
comprimat; 7) intrarea 
aerului comprimat dela 
robinetul de comandă. 


litmite apropiate. Se folosește în special la locomo- 
tivele cari circulă pe linii pe cari nisipul se folosește 
numai incidental. —  Nisiparele cu răscolire și 
suflare sunt echipate cu două suflătoare (pentru 
răscolire, respectiv pentru suflare). Nisipul cade 
(prin greutate proprie) din domul de nisip în camera 
de distribuţie, unde este răscolit de aerul comprimat 
adus printr'un ajutaj, și trimis apoi la bandajele 
roților, printr'o vână de aer. Nisiparul se mane- 
vrează printr'un robinet cu cep cu trei poziţii. 
Este tipul de nisipar folosit, în general, la loco- 
motive, el permițând o variaţie între limite largi 
a debitului de nisip; se folosește atât la demarare 
(debit mare), cât și la mersul pe rampe lungi 
(debii mic, continuu). 

1. Nisipar simplu [96177989098 NecKocT- 
pyiinaa ycranoBra; sablier simple; einfacher 
Sandstreuer; simple sanding device; egyszeri ho- 
mokol6, kézi homokol6]: Nisipar care distribue ni- 
sipul prin cădere liberă, prin acționarea unei clape 
din cutia (domul sau tremia) de nisip. Se folosește 
la locomotivele cari nu au instalaţie de frână pneu- 
matică, și la tramvaie. 


2. Nisipar [OJHCTHTeJTbHAA yCTAHOBKA; sa” 
blier; Sandfang; sand collector; homoktartâny]. 
Ind. cel.: Basin folosit pentru decantarea impuri- 
tăților din pasta de celuloză, în special ale celor 
provenite. din apă (nisip). Este constituit din 
canale lungi de 30...40 m, căptușite cu faianţă, 
și compartimentate din loc în loc. 


Materialul este vărsat în acest basin, în care 
circulă cu o vitesă mică, permiţând astfel de- 
punerea corpurilor străine grele, pe fund, între 
şicane. 

a. Nisipare (nocpinanne necka; sablage; 
Sandstreuen; sand spraying; homokolâs]. Transp.: 
Operaţiunea de împrăştiere a nisipului între ban- 
dajzle roților motoare și cuplare (dacă există) 
ale unei locomotive, als unui automotor,sau ale unui 
tramvaiu, și între coroana șinei, pentru a se mări coe- 
ficientul de adeziune și a se evita patinarea roților. 
Nisiparea nu se folosestə pentru a se opri patinarea 
roților, ci pentru prevenirea ei (folosirea nisipului în 
timpul patinării roților provoacă smucituri puternice, 
cari produc suprasolicitări periculoase în meca- 
nismul motor al locomotivei). Nisipul se împrăștie 
uniform și simultan la toate roțile locomotivei, 
pentru a se realiza, în același timp, o mare 
adeziune la roți (nisiparea neuniformă provoacă 
smucituri în corpul locomotivei). Nisiparea se 
efectuează când condițiunile de adeziune sunt 
defavorabile (șine umede, murdare, etc.), și anume: 
la demarare, pentru a se putea porni ușor trenul; 
în parcurs, pentru a se evita patinările (în special 
la mersul pe rampe lungi, unde locomotiva lu- 
crează la limita de adeziune; la mersul în curbe; 
în tuneluri; etc.); la oprire, pentru a se asigura 
un efect bun de frânare. — Aplicarea rațională 
a nisipării si folosirea unui nisip de bună calitate 
permit sporirea tonajelor trenurilor și reducerea 
consumului de combustibil, prin evitarea pati- 
nărilor. V. si sub Patinare. 
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4. Nisipare [00151179056 necKoM; ensablage; 
Versanden; sanding up; homokolăs]. Expl. petr.: 
Operaţiune de închidere prâvizorie a unor per- 
foraţii din coloanele de exploatare, situate în 
dreptul unor strate slab productive, prin acope- 
rire cu nisip, peste care se toarnă un capac de 
ciment. 

s. Nisipelniţă. V. Cutie de nisip. 

o. Nisipişte. Pisc.: Depunere aluvionară, din 
apele Dunării, pe fundul bălților, formată dintr'un 
strat sukțire de mâl, acoperit cu nisip; constitue 
locuri preferate pentru cantonarea șalăului și, 
deci, pentru pescuitul acestuia, 

7. Nisipos [necuanpră; sableux; sandig; sandy; 
homokos]. Geol., Tehn.: Calitatea unei roce sau 
a unui material granular de a avea un conținut 
de nisip dispersat în masa sa. 

s. Nit [32071911728 rivet; Niet, Niete; rivet; 
szegecs, szögecs]. Cs., Mş.: Element de mașină 
sau de construcție, constituit — înainte de a fi 
folosit — dintr'o tijă metalică 
cilindrică sau cu conicitate 
mică, având la una dintre ex- 
tremităţi un cap de așezare, 
cu diametrul mai mare decât 
al tijei (v. fig. A); se folo- 
sește la executarea, prin ni- 
tuire, a îmbinărilor nedemon- 
tabile ale tablelor, ale ba- 
relor profilate sau plate, etc. 
(de metal, de lemn, piele, 
carton, mase plastice, etc.), 
puse cap în cap sau supra- 
puse. Nitul brut se trece prin 
găurila coaxiale, date în prealabil în piesele de 
asamblat; la nituire se formează, prin ciocănire 
sau prin presare, capul de strângere (de închi- 
dere) la cealaltă extremitate a tijei, iar piesele sunt 
strânse între cele două capete ale nitului montat. 
Trecerea dela tijă la cap se face printr'o racordare 
de rază foarte mică. La nituirea la cald, tija 
nitului, care umple (prin refulare) gaura pieselor 
asamblate, se contractă după răcire, și astfel se 
produce un joc; la nituirea la rece, nitul umple 
complet gaura, prin refulare. 

Diametrul nitului variază' cu felul cusăturii de 
nituire, și cu grosimea tolelor asamblate. — Ma- 
terialul din care se confecţionează de obiceiu 
niturile este oţelul carbon obișnuit (moale), lami- 
nat; pentru anumite construcţii speciale (de ex. 
poduri de mare deschidere, recipiente pentru 
temperațuri și presiuni înalte sau cu un conținut 
coroziv) se fabrică nituri din oțeluri de con- 
strucţie, speciale. Pentru construcțiile ușoare sau 
de mecanică de precizie (de ex. avioane, îm- 
barcaţii, mașini de scris, etc.) se folosesc și 
nituri de metale neferoase, în special de aliaje 
de aluminiu, de cupru, de maaneziu, etc. 

Niturile de oțel sunt standardizate; ele sunt 
numite după forma capului nitului brut și după 
diametrul nominal. 

După felul cusăturii de nituire în care sunt 
folosite (v. Nituire 3), niturile pot fi solicitate la 


Nit brut. 
1) tija (corpul) nitului; 
2) cap de așezare (cap 
de bază); 3) cap de strân- 
gere (cap de închidere), 
după nituire; 4) tolă de 
nituit, 
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forfecare (în una sau în mai multe secțiuni trans- 
versale), la întindere (la ruperea capului) sau la 
strivire. — După cum cele două capete au sau 
nu au aceeași formă și aceeaşi inclinare față de 
axa longitudinală a nitului, nitul poate fi simetric 


Nituri, 


a) simetric, cu cap (de așezare) tronconic şi cap de strângere 

conic, ০1০0০811111 b) simetric, cu cap (de așezare) semirotund 

şi cap de strângere înnecat, ciocănit; c) nesimetric, cu cap 
de strângere semirotund, buterolat. 


sau nesimetric (v. fig. B). — După felul nituirii în 
care sunt folosite, niturile se împart în nituri de 
rezistență, nituri de rezistență-etanșare, și nituri 
de etanșare (v. și sub Nituire 3); niturile cu 
același diametru nominal din aceste categorii 
diferă prin forma capului și prin raportul dintre 
dimensiunile capului și diametrul nominal. — După 
sistemul tehnic în care sunt folosite, niturila pot 
fi: pentru căldări, pentru construcții metalice 
generale (poduri, ferme, etc.), pentru construcții 
navale și de aviație, pentru curelărie, dogărie, 
tinichigerie, etc. — După forma capului de ase- 
zare, niturile brute pot fi (v. fig. C): cu cap 
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Nituri brute. 

a) cu cap semirotund, pentru rezistenţă; b) și c) cu cap 
semirotund, pentru rezistență-etanșare; d) pentru căldări; 
e) pentru construcții metalice; f) cu cap tronconic, pentru 
rezistență; g) cu cap înnecat, pentru rezistență-etanșare; 
h) cu cap semiinnecat (cu cap linte), pentru tinichigerie; 
i) cu cap plat, pentru dogărie; j) cu cap tronconic si semi- 


înnecat, pentru rezistență-etanşare; k) cu cap semiinnecat (cu 
cap linte), pentru rezistență-etanșare; 1) pentru curele. 
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semirotund, cu cap tronconic, cu cap semiinnecat 
sau cap linte (pentru tinichigerie), cu cap plat (pentru 
dogărie), cu cap tronconic și semiînnecat, cu cap 
conic, cu cap înnecat, etc. — Niturile pot fi masive 
sau pline (v. fig. A:::C), tubulare, sau pot avea 
forme cu totul speciale, cum sunt niturile explozi- 
ve (v.) și cele pentru nituirea prin rulare, din 


fig. D. Niturile tubulare (v. fig. D), în general 
de metale neferoase, sunt folosite la construcții 
uşoare (în industria i 

aeronautică, pentru 
maşini de scris, etc.), 
sau în industria de 
cartonaje, de pielă- 
rie, etc. — După 
procedeul de for- 
mare a capului de 
strângere la nituire, 
nitul poate fi: cu cap 
buterolat (nit că- 
puit), cu cap ciocă- 
nit, cu cap rulat, cu 
cap mandrinat, cu 
cap format prin ex- 
plozië (nit exploziv), etc. — Se folosesc, uneori, 
pentru nituire, tije cilindrice, la cari se formează 
deodată ambele capete ale nitului montat (v. si 
sub Nituit, maşină de ~). — 

După procedeul de formare a capului de 
strângere, se deosebesc: 

1. Nit cu cap buterolat [Saknenka c HacanHoiă 
TONOBKOH; rivet à tête bouterollee; Schellkopiniet; 
snap head rivet, snap point rivet; gömbfejü sze- 
gecs]: Nit montat, al cărui cap de strângere a 
fost format la rece sau la cald, folosind o bute- 
rolă (căpuitor) de mână, o buterolă pentru ma- 
şina de nituit, sau un ciocan-buterolă. Sin. Nit 
cu cap căpuit, 

2. ~ cu cap ciocănit [Saknenka npHKpen- 
JeHHaA 11010156011) rivet à tête martelee; ge- 
hămmerter Niet; hand made rivet; kovăcsolt-feji 
szegecs]: Nit montat, al cărui cap de strângere 
a fost format prin lovirea directă cu ciocanul, 
fără folosirea unui căpuitor; capul de strângere 
este, de obiceiu, de formă conică sau plată 
(v. fig. B sub Nit). Sin. Nit cu cap din ciocan. 

3. ~ cu cap din ciocan. V. Nit cu cap ciocănit. 


4. ~ cu cap mandrinat [3aknenka c onpa- 
BOWHOĂ TOJOBKOH; rivet à tête mandrinee; 
Dornniet; rivet with head widened by mandrel; 
tăgitott-fejii szegecs]: Nit tubular de aluminiu, 
al cărui cap de strângere e format prin mandri- 
nare. V. si sub Nituire prin mandrinare. 


s ~ cu cap rulat [saknenka c [01007811701 
TONOBKOĂ; rivet à tête roulée; Rollkopfniet; 
spinned head rivet, rivet with rotary pressed 
head; gördült-fejű szegecs]: Nit montat, al cărui 
cap de strângere a fost format prin procedeul 
de rulare la mașina de nituit prin rulare.E folo- 
sit pentru construcții ușoare, de exemplu la mașini 
de scris (v. fig. D sub Nit). V. si sub Nituit, 
mașină de ~ prin rulare. 

৪. ~ exploziv [B3pbIBHaA 3akKJlenKa; rivet 
explosif; Sprengniet; explosive rivet; robbanó 
szegecs]: Nit cu o cavitate în extremitatea tijei 


Nituri pentru construcții ușoare. 
Pentru mașini de scris: a) nit pentru 
nituire prin rulare; pentru indus- 
tria de cartonaje: b) nit tubular; 
c) nit crestat; d) nit cu rondelă; 

€) nit din două piese. 


77 


(corpului), în care se găsește o cantitate mică de | lotei fiind, în ultimul caz, mai mare (v. fig. C 


exploziv (v. fig.). Prin apropierea unei bare de 
metal înroșite în foc sau 
a unei unelte încălzite 
electric, încărcătura ex- P> 
plodează, formând capul 
de strângere al nitului. — 

După forma capului, se 
deosebesc: 

1. Nit cu cap cilin- 
dric. V. Nit cu cap plat. 

2. cu cap conic[3aknenra c KOHHJYeCKOH 
TONOBKOH; rivet 81616 conique; Spitzkopiniet; 
steeple head rivet; kupos-feji szegecs]: Nit mon- 
iat, al cărui cap de strângere este conic; de 
obiceiu, capul conic este format manual, prin 
lovirea directă cu ciocanul (v. fig. B sub Nit). 

3. ~ cu cap înnecai [sanurenka c 11079117701 
10108700117 rivet 81919 noyée, rivet noyé, rivet à 
16169 perdue; ৬৪159101191 Niet, Niet mit versenktem 
Kopf; flush rivet, rivet with countersunk head, 
bevel head rivet; süllyesztett-fejü szegecs]: 1. Nit 
brut, al cărui cap de așezare este tronconic și 
racordat cu tija la baza lui mică; se montează 
în găuri evazate, astfel încât fața capului să fie 
la nivelul feței piesei asamblate. E folosit pentru 
nituiri de rezistenţă și pentru nituiri de rezistență- 
etanşare (v. fig. C sub Nit). — 2. Nit montat, al 
cărui cap de strângere a fost format prin lovire 
directă cu ciocanul, la cald sau la rece, în găuri 
de nit evazate, asifel încât fața capului să fie la 
nivelul feţei piesei asamblate (v. fig. B sub Nit). 

a. ~ cu cap linte. V. Nit cu cap 59111118081, 

s ~ cu cap plat [38107191118 c NNOCKOĂ ro- 
NOBKOĂ; rivet à tâta plate; Flachkopfniet; flat 
head rivet; laposfejii szegecs]: Nit brut, al cărui 
cap de așezare este un cilindru cu înălțime mică 
şi cu diametrul mai mare decât tija. E folosit pentru 
nituirea de rezistență, mai ales în dogărie. Sin. 
Nit cu cap cilindric. 

6. ~ cu cap semiînnecat [Saknenka c no- 
79110781701 ronoBkoi; rivet noyé à tâte ovale; 
Linsensenkniet, Linsenniet, Linsenkopfniet; wag- 
gonbox head rivet, French head rivet, oval coun- 
tarsunk head rivet; feligsullyeszteit-fejii szegecs]: 
Nit brut, al cărui cap de așezare, în formă de 
calotă sferică, e racordat cu tija printr'o porțiune 
ironconică; porțiunea ironconică este înnecată în 
piesa asamblată, iar porțiunea in calotă e puţin 
aparentă pe piesă. E folosit în nituiri de rezistență, 
mai ales în tinichigerie. — Nitul cu cap semiîn- 
necat, cu înălțimea și diametrul capului mai mare, 
e folosit în nituiri de rezistență-etanșare (v. fig. 
C sub Nit). Sin. Nit cu cap linte. 

1. ~ cu cap semirotund [39810016118 c nony- 
Kpyraoi ronoBnoii; rivet à tête demi-ronde; 
Halbrundniet, Niet mit halbrundem Kopf; button 
head rivet, round head rivet; felgâmb-fejă sze- 
9505]: Nit brut, cu capul în formă de calotă sfe- 
rică. E folosit pentru nituiri de rezistenţă și pen- 
tru nituiri de rezistență-etanșare, înălțimea ca- 


Nit exploziv. 
1) cu încărcătură neexplo- 
dată; 2) după nituirea prin 
explozie. 


| sub Nit). 


s. ~ cu cap tronconic [3aknenka C ronoB- 
KOH B þopme 9০9৭6175010 KoHyCA; rivet à tête 
de cône tronqué; Hutniet, abgeflachter Spitz- 
kopfniet; pan head rivet, cone head rivet; sü- 
vegfejű szegecs]: Nit brut, al cărui cap are forma 
de trunchiu de con racordat cu tija la baza lui 
mare. E folosit pentru nituiri de rezistență-etan- 
sare (v. fig. C sub Nit). 

9. ~ cu cap lronconic și semiînnecat [3ak- 
nenka c nonynorainoii ronoBkoii B popme 
ycevuennoro konyca; rivet à tête tronconique 
et demi-noyee; Niet mit abgestumpftem halbver- 
senktem Kopf; pan countersunk head rivet; félig- 
süllyesztett siivegfejii szegecs]: Nit brut, al cărui 
cap de așezare, în formă de trunchiu de con, e 
racordat cu tija lui printr'un alt trunchiu de con, 
care are baza mare mai mică decât capul de 
așezare; porțiunea de racordare este înnecată 
în piesa asamblată, iar capul conic e aparent. 
Se folosește pentru nituiri de rezistență-atanșare 
(v. fig. C sub Nit). 

10. Nit brut. V. sub Nit. 


11. Nit de înșurubat [BHHTOBaf 3aknenka ; rivet 
à tige filetee; Nietschraube; screw 
rivet; csavarszegecs]: Ni! brut, cu 
cap înnecat si cu tija filetată, al 
cărui cap de așezare, tronconic, e 
continuat prinir'o porţiune de sec- 
|iune pătrată sau hexagonală, pen- 
tru cheia de înșurubare (v. fig.); 
după înșurubarea forțată a nitului, 
porțiunea profilată a capului este 
desprinsă (de ex. prin dăltuire), 
iar capul este nituit prin ciocănire. 
E folosit în construcții, în locuri 
greu accesibile cu mașina de ni- 
tuit sau cu contrabuterola, de exem- 
plu la unele nave metalice, sau 
la aplicarea petecelor la partza 
de jos a cutiilor de foc de loco- 
motivă, când nu se demontează 
cadrul cutiei și nu se intrebuin- 
15928 sudarea pentru aplicarea petecelor. Sin. Şurub 
de petec. 

12. Nit de montaj [01011937797 saknenka;rivet 
de montage; Montageniet; mounting rivet, erect- 
ing rivet; szerelési szegecs]: Nit care se nifueste in 
imbinare numai la locul de montare al unei con- 
strucții metalice, spre deosebire de niturile cari 
se nituesc încă din atelierul de construcție. 

13. Nit montat. V. sub Nit. 


14. Nit, gaură de ~ [38816110470 oTBep- 
CTHE; trou de rivet; Nietloch; rivet hole; sze- 
gecs-furat]: Gaură care străbate prin piesa care se 
îmbină, în care se introduce tija nitului, pentru 
nituire. În calculul îmbinării nituite nu se ia în 
considerație diametrul efactiv d, al tijei nitului, 
ci diametrul nominal al găurii 0০১৯৯ dą, difərența 
fiind de cca 1/10 d, pentru d, < 10 mm, şi de 


Nit de înșurubat. 
1) tijă filetată; 
2) cap existent; 
3) porțiune de 
detașat după în- 
surubare. 
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1 mm pentru d, > 10 mm. Găurile de nit se exe- 
cută (v. fig.): după trasaj (în locuri însemnate 
cu punctatorul), după șablon a 
simplu (prin aplicarea lui pe /.5 

arsen m un rr de 2 
piese) sau după șablon, cu Res SSS SSNS 
bucele de ghidare a uneltei — 
(șablon cu dispozitiv de gă- 
urire); găurirea se efectuea- 
ză prin 19911010159 cu pribo- 
iul (la table subțiri), prin 
ștanțare sau prin burghiere 
(găurire cu burghiul elicoi- 
dal). Ultimul procedeu este 
mai costisitor, dar se obțin 
cu ajutorul lui găuri circu- 
lare și bine centrate, se defor- 
mează mai puțin piesele de 
nituit, și nu se micșorează te- 
nacitatea materialului; poate 


a : a ` Executarea găuri! 
fi folosit la găurirea, printr'o "e nit. ic 


singură operațiune, a piese- a) după îtrasaj; b) cu 
lor suprapuse. Găurile tre- șablon; c) cu dispozitiv 
bue debavurate înainte de cu bucele de ghidare; 
asamblarea pieselor; muchii- 1) tolă; 2) puncte in- 


semnate cu punctatorul; 
3) șablon; 4) dispozitiv 
de găurire; 5) burghiu. 


le găurii se teșesc pentru a 
permite formarea, prin refu- 
lare, a racordărilor dintre tijă 
şi capete, iar găurile pieselor suprapuse pentru 
nituire se alezează înainte de introducerea nitului. 

1. Niton [HHTOH; niton; Niton; niton; niton]. 
Chim. V. Radon. 

2. Nitragin [HHTparHH; nitragine; Nitragin; 
nitragin; nitragin]. Agr.: Cultură de bacterii cari 
fixează azotul liber din atmosferă, și care e in- 
trodusă în sol, pentru a accelera procesele cari 
duc la îmbogățirea lui în azot. 

s. Nitralloy. Metl.: Categorie de oţeluri spe- 
ciale de nitrurare, cu conţinut mic în carbon și 
cu molibden și aluminiu. De exemplu, oţelul cu 
0,23% C, 0,51% Mn, 0,20% Si, 1,24% Al, 
1,58% Cr, 0,0110 S, 0,0119 P, 0,2% Mo sau 
oţelul cu 0,36%, C, 0,51% Mn, 0,27 % Si, 1,23% Al, 
1,49% Cr, 0,01% S, 0,013% P, 0,18% Mo. (N. C.). 

4. Nitrammit [HHTpaMMHT; nitrammite; 
Ammonsalpeter; nitrammite 7 nitrammit]. Mineral.: 
NH,NO,. Azotat de amoniu, natural, folosit ca 
exploziv. 

s. Nitranilină [uurpanunuu; nitraniline; Nitra- 
nilin, Nitroanilin; nitranilin; nitranilin]. Chim.: De- 
rivat nitrat al anilinei. Se cunosc trei isomeri, cari 
se prezintă sub formă de cristale galbene (pro- 
dușii meta- și para-) și galbene-portocalii (pro- 
dusul orto-), cu caracter bazic slab. Cel mai im- 
portant este para-nitranilina, cu p. t. 147°, În in- 
dustria coloranților se întrebuințează roșul de para- 
nitranilină, colorant azoic format direct pe fibră, 
prin tratarea acesteia cu f-naftol și cu diazoi- 
cul nitranilinei, în mediu alcalin. Sin. Nitroanilină. 

e. Nitrare [HurpupoBanune; nitration; Nitrie- 
rung’ nitration; nitrâlâs]. Chim.: Acţiunea acidului 
azotic asupra hidrocărburilor alifatice și a hidro- 
carburilor aromatice. În cele din urmă, se substi- 


tue unul sau mai mulți hidrogeni ai unui nucleu 
aromatic, cu una sau cu mai multe grupări NO,. De 
exemplu, prin nitrarea benzenului se obţine ni- 
trobenzen: 

C |H, +HNO,— C,H; : NO, + H,O. 

Nitrarea hidrocarburilor aromatice se face cu 
cantitatea teoretică de acid azotic, dar apa pusă 
în libertate prin reacţia chimică produsă diluează 
acidul care nu a acţionat încă asupra hidrocar- 
burii, și chiar poate provoca oprirea reacției, 
dacă diluarea depășește o anumită limită. Pentru 
a putza menține acțiunea de niirare a acidului 
azotic, se operează în prezența acidului sulfuric 
concentrat, care absoarbe apa formată. De aceea 
se întrebuințează, pentru nitrare, un amestec de 
acid sulfuric concentrat și cantitatea calculată, ne- 
cesară, de acid azotic, numit amestec sulfonitric. 
Industrial, nitrarea se face în vase de fontă, de 
oțel inoxidabil, sau în vase emailate antiacide, 
echipate cu agitatoare și cu dispozitive de răcire 
cu manta dublă sau cu serpentină interioară, prin 
care circulă apă rece sau soluții frigorigene, pen- 
trucă, în general, nitrarea este exotermă, 

Când reacţia de nitrare este terminată, se scurge 
produsul din vasul de nitrare în alte vase cu apă. 
Compușii de nitrare fiind, în general, insolubili 
în apă, se separă prin decantare, presare, filtrare, 
etc. Din soluția acidă rămasă după separarea ni- 
tratului se recuperează acidul sulfuric, prin con- 
centrare, Uneori, nitrarea se poate executa numai 
cu acid azotic, sau cu acid azotic amestecat cu 
acid acetic sau cu anhidridă acetică, 

Nitrarea este una dintre cele mai importante 
metode de sinteză, folosită pentru obținerea unui 
mare număr de produse din seria aromatică. 

Nitrarea hidrocarburilor alifațice se poate face 
însă numai la temperatura de 115:::120*, sub 
presiune și cu acid azotic diluat; altfel, acidul azotic 
are asupra acestor hidrocarburi numai efact oxidant. 

Produșii obținuți prin nitrare se numesc nitro- 
derivați. Sin. Nitrare directă. 

7, ~ directă. V. Nitrare. 

৪, ~ indirectă [10008917199 HHTpupoBaHHe; 
nitration indirecte; indirekte Nitrierung; indirect 
nitration; indirekt nitrâlâs]: Metodă de nitrare fo- 
losită pentru prepararea nitroderivaţilor alifatici, 
pornind dela halogenoderivaţi cu halogen reactiv, 
care se tratează cu săruri ale acidului azotos. 

9. Nitrat de amoniu: Sin. Azotat de amoniu (v.). 

10, Nifrafi. V. Azotaţi. 

11. Nitrazo! CF. Ind. text.: Bază diazotată sta- 
bilă, solubilă în apă. Se prepară din soluţie con- 
centrată de sulfat de para-nitrodiazobenzen cu 
adaus də sulfat de sodiu, pentru blocarea exce- 
sului de apă, și pentru a trece excesul de acid 
sulfuric, în bisulfat de sodiu. Folosind nitrazolul, 
nu mai trebue să se prepare, în timpul vopsirii, 
o bază diazotată, operaţiune care ar reclama să 
se folosească ghiaţă. Este folosit la retratarea ar- 
11509191017 vopsite cu anumiţi coloranţi direcți, că- 
rora le ameliorează, în special, rezistența la spă- 
lare. (N. C.). 


1. Nitric, acid ~ [asoruaA Ktucnora; acide 
nitrique; Salpetersäure; nitric acid; salétromsav]. 
Chim, V. Azotic, acid ~, 

2. 1৭101110815 [nurpupukanua; nitrification; Ni- 
trifikation; nitrification; nitrifikălăs]. Agr.: Procesul 
de oxidare a amoniacului de către microorganis- 
mele din sol, cu producera de nitrați. Fenome- 
nul se produce în două faze: în prima fază, 
provocată de bacteriile din genurile Nitroso- 
coccus și Nitrosomonas, se formează acidul azotos: 


2NH,+3O,=2NO,H+2H,O+2X78 cal; 


în faza a doua, provocată de bacteriile de genul 
Nitrobacter, se formează acidul azotic: 
21021717052 2০39772১622 cal. 

Acidul azotic se unsște cu substanțele bazice 
din sol, formând nitrați. 

s. Nitrili [HHTDHJIBI; nitriles; Nitrile; nitriles; 
nitrilek]. Chim.: Derivați funcționali ai acizilor or- 
ganici, cu formula generală: R—C=N. Nitrilii ali- 
fatici se obțin din derivații 17919991811 și cianuri 
alcaline, iar cei aromatici, din derivații diazoici 
și cianură cuproasă. Nitrilii inferiori sunt lichide 
distilabile. Prin hidroliză, dau acizi. Exemplu: ace- 
tonitrilul CH,—C=N, cu p. f. 82°; benzonitrilul 
C ,H,—C=N, cu p. f. 191°, - 

4 Nitrit de etil. V. Ester azotos. 

s. Nitriţi: Sin. Azotili (v.). 

e. Nitro-: Prefix care arată prezenţa, într'o mo- 
leculă, a grupării funcționale NO;. 

7. Nitroamidon [uurporpaxmaul; amidon ni- 
tré; Nitrostărke; nitro-starch; nitroamidon]. Expl.: 
Exploziv obținut prin nitrarea amidonului. E o 
pulbere albă, foarte fină, cu un conținut în azot 
de 10...12,6%. E compus din tetranitrat și pen- 
tanitrat de amidon, 

s. Nitroanilină. V. Nitranilină, 

9. Nitrobacter [a3oroBbimenaiomue Ganre- 
PHH; nitrobactsrie; Nitrobakter; nitrobacter; nitro- 
baktar]. Agr.: Bacterie care oxidează nitrifii pro- 
duși în sol prin transformarea amoniacului de către 
Nitrosomonas (v.), formând nitrați. Este o bacterie 
autotroță. Are nevoie deaer, de umezeală și de 
căldură. 

10. Nitrobarit [HurpoGapur; nitrobarita; Nitro- 
barit; nitrobarite; nitrobărit]. Mineral.: Ba(NO,),. 
Nitrat de bariu, natural, incolor, cristalizat în sis- 
tamul cubic. 

11. Nifrobenzen [HHTpoó6en3osr; nitrobenzăne; 
Nitrobenzol; nitrobenzene; nitrobenzen]. Chim.: 
C,HsNOz. Lichid galben, toxic, cu p. f. 206০ și 
cu miros de migdale amare. Industrial, se fabrică 
prin nitrarea benzenului (în vase de fontă), la 
cca 50°, cu un amestec de acid azotic (75%) şi 
acid sulfuric 668৬, Nitrobenzenul este întrebu- 
ințat, în cea mai mare parte, la fabricarea anilinei 
şi a dinitrobenzenului, a cloronitrobenzenului, a 
azobenzenului, etc., la parfumarea săpunurilor de 
calitate inferioară, ca solvent, în special la rafi- 
narea selectivă a uleiurilor lubrifiante, etc. Sin. 
Uleiu de Mirban. 

12, Nitrocalcit [HHTpOKRAJIBHHT; nitrocalcite ; 
Nitrocalcit; nitrocalcite; 17110181011], Mineral.: 
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Ca(NO,),:4 H,O. Azotat de calciu hidratat, natural. 
Apare, ca eflorescențe fibroase, sau în mase mă- 
țăsoase, pe pereții unor peșteri din regiunile cal- 
caroase, 

13. Nitroceluloză [HHTpOHeJJOJO3a; nitro- 
cellulose, nitrate de cellulose; Kolodiumseide, 
Nitroseide; nitrocellulose; nitrocellulez]. Chim.: 
Nitrat de celuloză, obținut prin nitrarea celulozei 
cu un amestec de acid azoțic și acid sulfuric. 
Nitroceluloza poate avea un conținut în azot de 
9..:18,5%, în funcțiune de compoziția ameste- 
cului nitrant și de condiţiunile reacției. Este foarte 
inflamabilă. Nitroceluloza slab nitrată, disolvată 
într'un amestec de acetonă, acetat de etil și de 
amil, se întrebuințează la prepararea lacurilor, 
sau, disolvață în alcool şi eter, formează colodiul. 
Nitroceluloza puternic nitrată se folosește ca ex- 
ploziv. Sin. Fulmicoton. 

14. Nitroclorbenzen [7770 05510106017011717110- 
chlorobenzâne; Nitrochlorbenzin; nitrochlorben- 
zene; nitroklorobenzen]. Chim.: Cl: 08118 "1305. 
Substanţă care se obține prin nitrarea clorben- 
zenului, Isomerii orto- și para- se întrebuințează 
în industria coloranților. 

15. Nitroderivaţi | unrponponsBonnble; dérivés: 
nitres; Nitroverbindungen; nitrocompounds; nitro- 
vegyiiletak]. Chim.: Derivați ai acidului azotic, 
obținuți prin înlocuirea grupării hidroxil a aces- 
tuia cu radicali organici. După natura atomului 
de care este fixată gruparea niiro (NO), se deo- 
sebesc: nitroderivați primari (R — CH,—NO,), se- 
cundari (R2CH—NO,), și terțiari (R,C—NO,). De 
asemenea, după natura radicalului (R), se deo- 
sebesc nitroderivaţi alifatici şi aromatici. Nitro- 
derivații parafinslor inferioare sunt lichizi: nitro- 
metanul, CH,—NO,, cu p. f. 101°; nitroetanul, 
CaHs— NO», cu p. f. 114°. Nitroderivaţii aromatici 
sunt lichizi sau solizi: nitrobenzenul, para-nitro- 
toluenul, etc. Nitroderivaţii aromatici au, în ge- 
neral, miros de migdale amare, și sunt toxici.. 
Nitroderivaţii constitue o mare clasă de substanţe, 
cu întrebuințări diverse: ca gaze de luptă, parfu- 
muri, materii colorante, etc. 

16, Nitrofenol [rurpogenoir; nitrophânol; Ni- 
trophenol ;  nitrophenol;  nitrofenol]. Chim.: 
NO, 05917150917, Substanţă care se obţine prin ni- 
trarea fenolului cu acid azotic diluat, sub forma 
unui amestec de derivat orto- (cu p. t. 44০) si 
derivat para- (cu p. t. 114°). Se întrebuințează 
în industria coloranților. 

17. Nitrofos. Agr.: Îngrășământ combinat, care 
conține fosfor și azot, constituit dintr'un amestec 
de nitrat de amoniu și de fosfaţi tricalcici bruți. 
(N. C.). 

19, Nitrotoska. Agr.: Îngrășământ chimic com- 
plet, care conține fosfor, azot si potasiu. Se pre- 
pară din nitrat de amoniu cu diamonfos (v.) şi 
clorură de pctasiu sau sulfat de potasiu. După 
proporția substanțelor puse în amestec, se obțin 
mai multe tipuri de nitrofoska, cari conțin 
9,7+::13,4% azot sub formă de amoniac, 
1,6:::5,5% azot sub formă de nitrați, 11::*30% 
acid fosforic si 15:::26,5% potasă. (N. C.),. 
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1, Nitrogen. Chim.: Sin. Azot (v.). 

2. Nitroglicerină [rnrpormuuepuu; nitrogly- 
<srine; Nitroglyzerin; nitroglycerin; nitroglicerin]. 
Expl.: C,H,(ONO;),,. Lichid uleios, de coloare găl- 
buie,cu d.1,6, p.t.13,3*.șip.f.160*.Saprepară prin 
tratarea glicerinei, la 10°, cu un amestec də acid 
azotic şi acid sulfuric. E o substanţă foarte ex- 
plozivă. Prin solidificare devine foarte sensibilă, 
explodând la simpla manipulare sau la șoc, da- 
torită unei oxidări intramoleculare a atomilor 
de carbon și hidrogen, de către oxigenul din 
grupările ONO,;; toți produșii acestei reacții sunt 
gazoși: 


2 CH5 (ONO,), = 6 CO,+ 5H30+3N,+1/20,. 


Încălzită, se evaporă dela 80° în sus, des- 
voltând vapori nitroși, iar la 203:::205*, se 
aprinda cu o flacără gălbuie și face apoi ex- 
plozie violentă, descompunerea fiind aproape in- 
stantanee (1 : 50000 s). 


Caracteristicale balistice ale nitroglicerinei sunt: 
vitesa de detonaţiz, 7500 m/s; căldura de ex- 
plozie, 1467 kcal'kg; temperatura de explozie, 
4047*; presiunea specifică de explozie (f), 
11 660 atl/kg; brizanţa (Kast), 139. 


Sarvește la fabricarea multor explozivi (dina- 
mite, explozivi antigrizutoși, etc.), obținuți prin 
imbibare în diatomit. Sin. Trinitrat de glicerină. 

s. Nitroguanidină [nurporyanunun; nitrogua- 
nidine; Nitroguanidin; nitroguanidin;niir>guanidin]. 
Expl.: HN = C(NH,)NH 102. Substanţă explozivă, 
cu p. 1, 246%. Se obţine prin nitrarea sulfatului 
də guanidină. Se întrebuințează pentru a cobori 
t+amperatura de explozie a amestecurilor anti- 
grizutoase. 


4. Nitrokalit [nurporanur; nitrokalite; Nitro- 
kalit; nitrokalite; nitrokâlit]. Mineral.: KNO,. Azotat 
də potasiu, care apare în natură ca agregat aci- 
cular sau filiform, ca eflorescență pulverulentă, 
sau sub formă de cruste. Este ușor solubil în apă. 
Se găsește ca eflorescență pe unele soluri de 
stepă uscată, pe pereții unor pegjeri și, în asociere 
<u salpetrul de sodiu, în zăcămintele din Chile. 
Sin. Salpetru de potasiu, Silitră. 


5. Nitromagnezit [nurpomarHe3ur; nitromag- 
nssite; Niiromagnesit; nitromagnesite; nitromag- 
nazit]. Mineral.: 19 (05)5। 21150, Azotat de 
magneziu, hidratat, natural, cristalizat în sistemul 
monoclinic. Se prezintă sub formă fibroasă si e 
incolor. Apare în eflorescenţă pe pereții peșterilor. 

6. Nitromanită [HHTpoMaHHHT; nitromannite; 
Nitromannit; nitromannite; nitromanit]. Chim.: 
C, ,H,(ONO,),. Eterul hexanitric al manitei, cu 
p. t. 113°. Este un detonant foarte puternic sub 
acțiunea loviturilor, dar nu are întrebuințare 
practică, 

7. Nitrometan [01700016187 nitromethane; 
Nitromethan; nitromethane; nitrometân]. Chim.: 
CHNO. Derivat niiric al metanului. Se prezintă 
sub forma unui lichid, cu p. f. 101°. Derivatul 
lui sodat, CH,NO,Na, este detonant. 


s. Nitrometru Lunge [Hurpomerp Jlyure; 
nitromâtre de L.; L. Nitrometer; L.'s nitrometer; 
L. nitromâter]. Chim.: Aparat cu 


ajutorul căruia se determină conți- A 
nutul. în acid azotic sau în acid azo- . 8 
tos, liber sau combinat, in ameste- e 


curile de acid sulfuric și gaze ni- 
troase, în salpetru, dinamită, etc. F 

Nitrometrul este - construit, în 
principal, dintr'o biurată gradată 
(v. fig.), cara comunică, la partea in- 
ferioară, printr'un tub də cauciuc, 
cu un tub de nivel conţinând mercur. D 
Prin paharul (A) al biuretei, se intro- 
duce în biureta (C) soluţia care con- L 
T হাব dies —* Fra unge. 
ține nitrați sau nitriți, şi se agită cu A) pahar de re- 
acid sulfuric concentrat si cu mercur; 50115) B) robi- 
compușii oxigenați ai azotului sunt net cu trei căi; 
reduși până la oxid de azot, cara C) biuretă gra- 
este 81901 măsurat volumetric. dată; D) tub de 

9. Nifron [HHTPOH: nitron; Ni- cai E) red 
tron; nitron; nitron]. Chim.: Derivat A ei 
al triazolului, simetric, întrebuințat A 
în chimia analitică pentru recunoașterea si doza- 
rea ionilor de acid azotic, cu care formează un 
nitrat insolubil. Se prepară prin condensarea tri- 
fanil-amino-guanidinei cu acid formic. 

Se prezintă sub formă de cristale galbene, cu 
p. ft. 189°; este o bază relativ tara. 

10. Nitronatrit [HHTpoHaTpHT; nitronatrite; Ni- 
tronatrit; nitronatrite; nitronâtrit]. Mineral.: NaNO,. 
Azotat de sodiu, care formează în natură agre- 
9713 cristaline granulare, transparente, sticloase, 
cristalizate în sistamul romboedric. Are gr. sp. 2,2 
şi duritatea 2. E ușor solubil în apă. Este compo- 
nentul principal aal salpeirului de Chile. Se în- 
trebuințează ca îngrășământ. Sin. Salpetru de Chile. 

11. Nitrosin. Vops.: Colorant din grupul nitrozo, 
care dă lacuri solide cu diferiți 17701798111. Cu 
sărurile feroase dă o coloare verde, cu săruri de 
crom dă o coloare maron, iar cu săruri de cobalt 
dă o coloare portocalie. (N. C.). 

12. Nitrosococcus [HHTPOSOKOKK; nitrosococ- 
cus; Niirosococcus; nitrosococcus; nitrozococcus). 
Agr.: Bacterie car> are un rol important în pro- 
cesul de nitrificare a solului (v. și Niirificare). 

13. Nilrosomonas [HHTDO3OMOHHBI; nitroso- 
monas; Nitrosomonas; nitrosomonas; nitrozomo- 
nas]. Agr.: Gen de bacterii care cuprinde speciile 
Niirosomonas europaea și N. javanensis, cari iau 
parte activă la prima fază a procesului de nitri- 
ficare a solului (v. şi Nitrificare), producând nitriți. 

14. Nitrotoluen [HHTPOTONYOJ; nitrotoluăne; 
Nitrotoluen; niirotoluene; nitrotoluen]. Chim.: 
CH, * C H, * NO. Derivatul mononitrat al toluenu- 
lui. Prin nitrare se ajunge la un amestec de isomer 
orto- (lichid, cu p. f. 222,3") și de isomer para- 
(solid, cu p.t. 51,9 și p.f. 237,7), cari se pot 
separa prin distilare; servesc la prepararea, prin 
reducere, a orto- și a meta-toluidinelor, întrebuin- 
late în industria coloranților. 

15. Nitrozamină, roșu de ~ [KpacHEIH HuTrpo- 
3aMHH; rouge de nitrosamine; Nitrosaminrot; 


Nitrometru 


nitrosamine red; nitrozamin-vâr&s]. Chim., Vops.: 
Amestec de naftolat de sodiu cu nitrozamina para- 
nitranilinei, cu care se imprimățesăturile de bumbac. 

Printr'o singură operațiune se formează pe 
fikre colorantul monoazoic insolubil. 

Prin înlocuirea f-naftolului cu azotoli s'a ob- 
ținut o serie bogată de coloranţi azoici, mult 
17179001511 în imprimerie, cunoscuți sub numele 
de diazotoli sau de coloranți Rapidecht. 

1, Nitrozamine [HnTposamHHbi; nitrosamines; 
Nitrosamine; nitrosamines; nitrozaminek]. Chim.: 
R,—N—NO. Combinații organice cari se obțin 
prin tratarea cu acid azotos a aminelor sscundare 
alifatice și aromatice. Sunt uleiuri incolore sau 
gălbui, neutre, insolubile în apă, cu miros care e 
slab înțepător. Sub influenţa acidului clorhidric, gru- 
parea nitrozo (NO) migrează dela atomul de azot 
la nucleu, și regenerează amina iniţială. 

2. Nitrozare |nrposupoBanne; nilrosation; 
Nitrosierung; 11105811017 nitrozâlăs]. Chim.: In- 
iroducerea unei grupări NO în molecula unui 
compus organic, cu formare de nitrozoderivați. Se 
poate efectua, fie prin oxidarea unei hidroxilamine 


CseHs— NHOH +O = CsHs— NO 41750, 
fie prin acţiunea clorului sau a bromului asupra 
oximelor, obținându-se halogeno-nitrozoderivaţi 


180 1180 

XC=NOH+Br, > ` XC-NO+HBr, 
H,C 18০ |) 
r 


fie direct prin acțiunea acidului azotos asupra 
unor derivați aromatici (fenoli, amine terțiare), 
care consistă în substituirea unui atom de hidrogen 
din nucleul aromatic, cu gruparea nitrozo (NO). — 
Exemplu: prin nitrozarea fenolului se obține para- 
nitrozofenol (care se isomerizează apoi în chi- 
nonoximă). Nitrozarea se face cu mai mare 
ușurință la hidrocarburile aromatice, ca si nitrarea. 

3. Nitrozo-: Prefix care arată prezența, într'o 
moleculă, a radicalului monovalent NO. 

+. Nitrozoderivaţi [HHTpo3onpoH3BOJHbIe; 
nitroso-derives; Nitrosoderivate 7 nitroso-com- 
pounds; nitrozoderivâltak]. Chim.: R—NO. Com- 
puși organici cari se prepară prin oxidarea deri- 
vaţilor hidroxilaminei, sau prin nitrozarea directă 
a fenolilor și a aminelor terțiare. Sunt incolori 
în stare solidă, iar când se topesc, cei alifatici 
sunt albaștri și cei aromatici sunt verzi. În stare 
solidă, nitrozoderivaţii formează ușor dimeri in- 
colori. Prin disolvare, dimerul trece în monomer. 
Coloarea se datorește grupării cromofore nitrozo 
(NO). Sunt mai reactivi decât nitroderivaţii re- 
spectivi. Prin oxidare, trec în nitroderivați, iar 
prin reducere, irec în derivați ai hidroxilaminei. 
Spre deosebire de nitroderivaţi, formele stabile 
nu sunt cele normale, ci isonitrozoderivații. 

s. Nitrozodimetilanilină| nurposonumerunba- 
HHJIHH ; nitrosodimethylaniline; Nitrosodimethyl- 
anilin; nitrosodimethylaniline; nitrozodimetilanilin]. 
Chim.: NO * 08115 * N * (CH,),. Se prezintă sub formă 
de cristale verzi, cu p. t. 86°. E folosit ca accele- 
rator la vulcanizarea cauciucului; prin reducere, dă 


dimetil-parafenilen-diamina, întrebuințată la pre- 
pararea multor coloranți oxazinici, tiazinici, azinici 
(galocianină, albastru de metilen, etc.). 

s. Nitrozonaftol [7 81103 017 80)10117 nitro- 
50178191101) Nitrosonaphthol; nitrosonaphthol; nitro- 
zonaftol]. Chim., Vops.: ON +: C; H; OH. Compus 
obținut prin acțiunea acidului azotos asupra unui 
naftol. Compuşii a-nitrozo-ţ-naftol (gambina G) 
şi B-nilrozo-a-naftol sunt coloranți cari vopsesc 
pe mordanţi de fier, în verde sau în brun. Prin 
combinarea gambinei G cu bisulfitul de sodiu 
se obține naflina S, iar prin sulfonarea gambinei G 
se obţine verdele naftol, întrebuințat la colorarea 
săpunurilor. 

7. Nifrurare [HHTpHpoBauBëe; nitruration; Nie- 
trieren, Nitrierhărtung, Versticken, Nitrierverfahren; 
nitriding, nitrogen hardening; nitridâlâs]. Metl.: 
Tratament termochimic de durcisare superficială 
(analog cementšrii, cianurării și carbonitrurării), 
aplicabil anumitor oțeluri, care consistă în încăl- 
zirea acestora într'o atmosferă de amoniac, la 
o temperatură la care acesta e parțial disociat, 
urmată de răcire lentă în interiorul cuptorului 
de nitrurare (fără răcire bruscă). Azotul difu- 
zează în oțel, formând un strat de compuși me- 
talici (nitruri de fier și nitruri ale altor compo- 
nenți ai oțelului), cu duritatea de 900...1100 H, 
(cea mai mare durcisare obținută prin tratamente 
termice); durata nitrurării (câtava zile) este mai 
lungă decât durata cementšrii, și adâncimea de 
pătrundere e, în general, mai mică. Datorită tem- 
peraturii joase din timpul procesului de nitrurare 
(500---600°) și răcirii lente, deformarea pieselor 
cari nu sunt tensionate în prealabil este minimă. 
Piesəle pot fi supuse, inițial, tratamentului termic 
necesar (de ex. îmbunătățire), iar prelucrarea lor 
mecanică trebue efectuată cu o foarte mică sub- 
dimensionare, deoarece, la nitrurare, dimensiunile 
cresc uniform cu câteva sutimi de milimetru, dar fără 
a deforma piesa (prin opoziţie cu creșterea la cemen- 
tare); de aceea, după nitrurare, piesele nu mai re- 
clamă niciun tratament termic și nicio rectificare ulte- 
rioară, și suprafețele prelucrata nu se degradează. 
Suprafeţele nitrurate sunt rezistente la acizi și termo- 
rezistente până la temperatura în serviciu de cca 
500°. De obiceiu, nitrurarea se aplică la piesele 
cu miez tenace, adică la piesele confecţionate 
din anumite oțeluri de îmbunătăţire, cum sunt 
90191017119 aliate cu crom, cu aluminiu, titan, vana- 
diu, molibden, etc. (cari absorb azotul); uneori 
se nitrurează și oțelurile rapide. Pentru a nitrura 
numai anumite porliuni din suprafața pieselor, se 
acopere restul piesei cu nichel sau cu cositor. 
Desavantajele acestui tratament sunt: costul mare 
al ০0191011097 de  nitrurare, costul inițial mare al 
instalațiilor necesare, și nevoia de a subdimen- 
siona cu îngrijire piesele. Nitrurarea se folosește 
pentru piese de mașini (scaune si ghiduri de 
supapă, roți dințate, buloane de piston, arbori 
cotiți, cămăși de cilindru, rulmenţi, organe de 
mașini pentru abur supraîncălzit sau pentru rafinării 
de petrol, etc.) și pentru piese de instrumente de 
precizie, — iar nitrurarea obținută prin cianurare, 
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pentru unelte de oţel (matrițe, burghie speciale, 
alezoare, freze, etc.) pe cari le face foarta rezis- 
tente la uzură. V. și sub Oțel de nitrurare. 

1, Nitrurare, oțel de ~. V. Oțel de nitrurare. 

2. Nituire [kenanne; rivetage, rivage; Nieten, 
Vernieten; riveting; szegecseles]. Cs., Metl.: 1. For- 
marea, prin ciocănire sau prin apăsare, a capului 
de strângere al unui nit petrecut prin găurile de 
nit ale pieselor de asamblat, sau a unui „cap“ la ex- 
tremitatea unei piese petrecute printr'o gaură 
practicată în piesa cu care aceasta este asam- 
blată, pentru realizarea unei îmbinări nedemon- 
tabile (de ex. nituirea articulată a lanţului cu 
eclise). — 2. Totalitatea operaţiunilor prin cari 
se realizează îmbinarea nedemontabilă a unor 
piese, cu ajutorul niturilor. 

Nituirea se realizează, de obiceiu, prin intro- 
ducerea 11191 nitului (cald sau rece) în găurile 
date în prealabil în piesele de asamblat (potri- 
vite și alezate), sprijinirea capului de așezare (pe 
contrabuterola ținută de contragiu cu mâna sau 
cu dispozitive de sprijinire, sau fixată pe corpul 
mașinii de nituit), strângerea pieselor de asamblat 
(cu trăgătorul de nituri, cu şuruburi, inele de 
strângere, prese de strângere, etc.), și formarea 
capului de închidere, urmată, uneori, de ștemuirea 
capetelor de nit și a marginii tolelor sau a ecli- 
selor (mai ales la niluiri de etanșare-rezistenţă). 

Nituirea se poate executa manual sau mecanizat, 
iar capul de închidere se poate forma prin cio- 
cănire, prin apăsare sau presiune, prin apăsare 
rotativă (rulare), prin mandrinare, prin explozie. 

După modul de executare, nituirea poate fi 
directă sau indirectă și se poate executa cu nituri 
încălzite la roșu deschis, sau la rece. În construcţii 
metalice, la confecţionarea căldărilor și a rezer- 
voarelor se folosește de obiceiu nituirea la cald; 
în construcţia de aparate și în industria ușoară 
(de ex. în industria mașinilor de scris, a avioane- 
lor, cartonajelor, etc.) se aplică nituirea la rece, 
folosind nituri cu diametrul mic sau nituri de ma- 
teriale neferoase. Sin. Baterea niturilor. V. și sub 
Nit; v. şi Nituit, mașină de ~. — 

După procedeul de lucru folosit, nituirea poate fi: 

s. Nituire cu mașina [Mmexannuecuoe KIE- 
naHHe; rivetage mécanique; Maschinennietung; 
machine riveting; gépi szegecseles]: Nituire la care 
se folosește o mașină sau o mașină-unealtă pentru 
a forma direct capul de strângere al nitului. — 
Se poate executa: cu mașini-unelte pnsumatice 
portabile, la cari se montează căpuitorul sau ște- 
muitorul (v. sub Ciocan pneumatic), sau cu mașini 
de nituit prin ciocănire, cari lucrează prin lovituri 
repetate; cu mașini de nituit prin presare sau cu 
mașini de nituit prin rulare, cari formează capul 
prin apăsare continuă, progresivă, Sin. Nituire me- 
canizată, V. $ sub Nituit, mașină de ~, 

4. ~ cu mâna. V. Nituire manuală. 

5. ~ manuală [pyunoe KnenanHe; rivetage à 
la main; Nieten mit der Hand, Handhnietung; 
hand riveting; kézi szegecseles]: Nituire la care 
capul de strângere al nitului se formează prin 
lovituri de ciocan repetate, ciocanul sau ciocanele 


fiind mânuite cu brațele de nituitori. În cazul 
nituirii la cald, lucrează doi sau trei ciocănari, 
cari lovesc alternativ (pentru ca nitul să nu se 
răcească, înainte de formarea capului), și refu- 
lează tija până când înălțimea capului devine 


egală cu diametrul nitu- 
lui; apoi, un lucrător fine 
căpuitorul (buterola), în 
care ciocănarul lovește 
cu un ciocan mai mare 
sau cu un baros, $ îi 
dă o mișcare circulară; în 
timpul nituirii, capul de a- 
sezare al nitului se sprijine 
în contrabuterolă(v. fig.). 
La nituirea la rece sau la 
nituirea niturilor mici, un 
singur nituitor poate să 
țină căpuitorul cu o mână 
și poate mânui ciocanul cu 
cealaltă. Se poate aplica 
pentru nituri cu diametrul 
până la 26 mm. Sin. Nitu- 
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Nituire manuală, 
a) refularea!capului șia tijei; 
b) formarea capului cu bute- 
rolă; c) aplicarea corectă a 
loviturilor de ciocan pe bute- 
rolă; d) aplicarea greşită a 
loviturilor de ciocan. 


ire cu mâna, Nituire de 
mână, V. si sub Buterolă de mână, Buterolă, cio- 
can-~, Contrabuterolă. 

6. ~ mecanizală. V. Nituire cu mașina. 

7, ~ prin explozie [EJIeriaHHe NOocpeAcTBOM 
B3pbIBa;rivetage par explosion;Explosionsnietung; 
riveting by explosion; robbanási 52995059155] : 
Nituire la care se folosesc nituri explozive (v.), 
al căror cap de strângere se formează prin ex- 
plozia explozivului din extremitatea 11191 nitului. 
E folosită la nituirea pieselor de avion, în locuri 
inaccesibile sau greu accesibile cu unealta de cio- 
cănit sau de apăsat. 

8. ~ prin mandrinare [knenanne nocpencT- 
BOM ONpaBKH; rivetage par mandrinage; Nietung 
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3 
Nitulre prin mandrinare. 
a) fixarea nitului în bucea; b) mandrinarea capului; 1) piese 
asamblate; 2) nit tubular; 3) corpul uneltei; 4) etrier de sprijin; 
5) bucea de fixare a mandrinului; 6) mandrin cu ciupercă; 
7) dispozitiv cu resort de apăsare a bucelei (5). 


durch Aufdornen; riveting by rivets with mandrel- 
widened heads; behengerlesi szegecseles]: Nituire 


cu nituri tubulare de aluminiu, cu cap mandrinat. 
Mandrinarea se execută cu ajutorul unui mandrin 
al cărui diametru este egal cu diametrul interior al 
nitului, și care are la o extremitate o ciupercă 
pentru formarea capului de închidere, prin eva- 
zarea 1191 cilindrice a nitului. Nituirea se efec- 
tuează cu o unealtă care fixează tija mandrinului 
petrecut prin nit, într'o bucea conică, crestată, 
şi apoi e tras de bucea, în timp ce piesele de 
asamblat sunt sprijinite pe un etrier (v. fig.). — 


După modul de executare, nituirea poate fi: 


1. Nituire directă [npamoe Knenanue; rive- 
tage direct; unmittelbare Nietung; direct riveting; 
direkt szegecselss]: Nituire 
la care capul de strângere b 
este format direct prin cio- 
cănire, apăsare, rulare, ex- 
plozie, etc., în timp ce 
capul de așezare e sprijinit 
pe contrabuterolă sau pe 
dispozitivul de sprijinire 
(v. fig. a). E nituirea folo- 
sită cel mai mult. Sin. Ni- 


tuire deschisă. tulre indirectă; 1) buterolă; 
indirectă [koc- 2) contrabuterolă; 3) con- 
BeHHOe KJlenaHHe; rive- irabuterolá cu față plană. 
tage indirect; mittelbare 

Nietung; indirect riveting; indirekt 52999059165]; 
Nituire la care unealta de mână sau cea montată 
în mașina de nituit acționează asupra capului de 
așezare, iar capul de strângere se formează prin 
presarea 1191 nitului pe o contrabuterolă masivă 
(v. fig. b, sub Nituire directă), sau pe o unealtă 
în formă de pană. Capul de închidere are, de 
obiceiu, forma de butoiaș cu înălțimea egală cu 
jumătate din diametrul tijei. E folosită în indus- 


Scheme de nituire, 
a) nituire directă; b) ni- 


2. 


Nitulre indirectă, la ţevi. 
1) țevi îmbinate; 2) mandrin cu pană; 3) și 4) buterolă şi 
contrabuterolă. 


tria avioanelor, la nituirea ţevilor (v. fig.), etc. 
Sin. Nituire inversă. 

s. ~ la cald [ropauee Kunenanue; rivetage 
ă chaud; Warmnietung; hot riveting; meleg szege- 
csel6s]: Nituire la care nitul este încălzit în prea- 
labil la temperatura corespunzătoare colorii roșii 
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deschise. Nitul se răcește după ridicarea căpui- 
torului, și strânge, la contracțiune, tolele îmbinate, 
rămânând într'o stare de tensionare permanentă; 
aceasta face ca suprafețele în contact ale tolelor 
să se imprime unele în altele, nituirea devenind 
foarte rezistentă, datorită forțelor de frecare. În 
cazul nituirii tolelor foarte groase (de ex. la cui- 
rasa navelor de războiu), acestea sunt prea rigide 
ca să poată fi strânse prin forța de ০0113011009 a 
nitului; de aceea se folosește o mașină de nituit 
cu contrabuterolă cu prag mai larg, și cu un 
poanson-manşon, care înconjură poansonul-bute- 
rolă, și care apasă tolele pe contrabuterolă, până 
la răcirea suficientă a nitului (v. si sub Nituit, 
mașini de ~). Niturile se încălzesc, în general, 
într'un cuptor de forjă pentru piese de dimen- 
siuni mici, încă!zit cu cocs(v. sub Forjă), cu păcură, 
cu gaze sau cu energie electrică. V. și sub Încălzitor 
electric de nituri și de bare. 

4. ~ la rece [xonomnoe 71617817797 rivetage 
à froid; Kaltnietung; cold riveting; hideg szege- 
cselés]: Nituire executată fără a încălzi nitul. Se folo- 
sește numai pentru nituri de oțel normale, cu 
diametrul până la 10 mm diametru, pentru nituri 
de aliaje de aluminiu sau de cupru, si pentru 
nituri tubulare. 

s. Nituire [nlenanue; rivure; Nietverbindung, 
Vernietung; riveted joint, riveting ; szegecskâtes, 
52599059165]: 3. Îmbinare nedemontabilă a table- 
lor, a barelor profilate sau plate (de metal sau de 
alte materiale, ca lemnul, pielea, cartonul, ma- 
sele plastice, e!c.), puse cap în cap sau supra- 
puse, efectuată cu ajutorul niturilor (v.). Tija ni- 
tului este introdusă în găurile coaxiale, date în 
prealabil în piesele de asamblat suprapuse, cari 
sunt apoi strânse între capul de așezare al nitului, 
şi capul de strângere format în operațiunea de 
nituire (v. Nituire 1 și 2). Se consideră nituire 
și îmbinarea prin proeminențe din materialul uneia 
din piese (v. Nituire fără nituri). 

În nituirea la cald, nitul se contractă, la răcire, 
atât transversal, cât si longitudinal. Prin contrac- 
țiunea transversală se produce un joc între tijă 
şi gaura de nit; datorită contracţiunii longitudi- 
nale, capetele nitului apasă piesele asamblate; 
frecarea care se produce între piesele îmbinate 
împiedecă deplasarea lor, iar tija nitului rămâne 
tensionată. Prin ştemuire se sporeşte starea de 
tensionare din tijă. În nituirea la rece, tija refu- 
lată umple complet gaura de nit, dar rămâne puțin 
tensionată, după formarea capului, și dă forțe de 
strângere mici. Nituirea la rece etanșează puțin, 
şi poate transmite numai forțe mici. 

Solicitările pieselor asamblate și ale niturilor 
montate diferă după temperatura și modul de 
executare a operațiunii de nituire, după direcția 
forței care solicită nitul, și după alți factori, cum 
sunt modul de executare a găurilor de nit (de 
ex. găurirea cu burghiul a tablelor asamblate 
provizoriu, prin șuruburi, dă nituiri mai bune decât 
găurirea prin poansonare), mijlocul de muncă 
(de ex. formarea mecanică a capului dă nituiri 
mai uniforme și mai bune decât cea manuală), 
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după cum piesele sunt sau nu sunt supuse la 
încovoiere (de ex. o nituire ca în fig. B e mai so- 
licitată decât cea din fig. C). Nituirea poate fi 
solicitată prin forțe în direcţia axei niturilor, ca ín 
fig. A (se poate produce ruperea capului prin 


Nituiri, 
A) nituire transversală, cu nituri solicitate la tracțiune; B) ni- 
tuire prin suprapunere directă, cu nituri solicitate la forfecare; 
C) nituire cu eclise, cu nituri solicitate la forfecare; 1) nit 
solicitat la tracțiune; 2) nit solicitat la forfecare. 


întindere), sau prin forțe perpendiculare pe axa 
niturilor. 

În ultimul caz, de exemplu la o nituire prin su- 
prapunere (v. fig. D), se poate produce: ruperea 
tablei în planele l-I (empiric, distanța dintre 
marginea tolei şi linia niturilor se alege e > 1,5 d, 


Distrugerea nituirii prin adi রি pe axa 
niturilor. 
a) nituire a două platbande, prin suprapunere; b) ruperea 
platbandei în planele l-I perpendiculare pe linia niturilor; 
c) ruperea platbandei în planul 11-11, care cuprinde linia ni- 
turilor; d) forfecarea niturilor în planul 111-111) e) strivirea plat- 
bandei prin apăsare pe pereţii găurilor de nit; s) grosimea 
platbandei; B) lățimea platbandei; d) diametrul niturilor; 
1) platbandă; 2) nit. 


la nituirea prin suprapunere, sau e > 1,35 d, la 
nituirea cu două eclise); ruperea tablei în planul 
11411, care trece prin linia niturilor (pentru a ob- 
fine tole biri, se execută nituirea astfel, încât 


raportul 3 să fie cât mai mare, t fiind pasul 


nituirii); ruperea niturilor prin forfecare, în planul 
de alunecare |11-1|| (respectiv în două sau în mai 
multe secţiuni, la nituirea cu două eclise, etc.); 
strivirea niturilor, la suprafețele de contact în gău- 
rile de nit. 

Nituirea se foloseşte în industria ușoară (in- 
dustria textilă, a cartonajelor, în tinichigerie, în 
industria pielăriei, a avioanelor, a îmbarcaţiilor, 
etc.) și în industria metalurgică grea (construcţii 
metalice, mașini și aparate, căldări și rezervoare, 
conducte de fluid, construcţii navale, etc.). Pentru 


fiecare dintre aceste categorii se dau prescripții spe- 
ciale de calcul și de execuţie a niturilor, tipurile de 
nituri folosite fiind, de asemenea, diferite. — În pre- 
zent, există tendinţa de a înlocui nituirea, în multe 
cazuri, prin sudură (în special prin cea electrică), 
care dă economie de material (prin reducerea 
secţiunii tolelor sau a profilelor, cari nu mai sunt 
slăbite prin găurile de nit) şi economie de timp, 
dar produce o deformare mai mare a pieselor 
(din cauza încălzirii locale) și, în multe cazuri, 
încă nu este aplicabilă. 

După condiţiunile pe cari trebue să le înde- 
plinească îmbinarea, nituirea poate fi: de articu- 
lație, de rezistență, de rezistență-etanșare, de 
etanșare, sau ornamentală. — După felul cum sunt 
legate între ele piesele de imbinat, nituirea poate 
fi fără nituri sau cu nituri; cea cu nituri se poate 
realiza prin suprapunere directă, cu eclise (în 
cazul tolelor), sau cu guseu (în cazul construcții- 
lor metalice cu zăbrele); nituirea cu eclise se 
poate face cu una sau cu două eclise. — După 
felul solicitării, nituirile pot fi cu nituri solicitate 
la întindere (când solicitarea e paralelă cu axele 
niturilor, ca, de exemplu, în fig. A), sau cu nituri 
solicitate la forfecare (când solicitarea transmisă 
prin tole este transversală în raport cu axele ni- 
turilor); nituirea poate avea o singură secțiune 
de forfecare, sau mai multe secţiuni de for- 
fecare. — La nituirea corpurilor cilindrice sau co- 
nice (de ex. căldări, conducte, cisterne), nituirea 
poate fi longitudinală (când se realizează o îm- 
binare longitudinală a tolelor, adică orientată în 
direcţia axei cilindrului, respectiv a axei conului) 
sau transversală, și normală sau nu pe axa cilin- 
drului sau a conului; nituirea circulară este un caz 
particular al celei transversale. Figura E reprezintă 
efectuarea nituirii prin 
suprapunere, a rostu- 
rilor longitudinale si 
transversale a două vi- 
role alăturate. — După 
dispoziția niturilor pe 
piesele asamblate și 
după numărul de rân- 
duri paralele cu rostul 
în care sunt dispuse 
niturile, nituirea poate 
fi: nituire prin noduri, 
sau nituire pe rânduri, 
iar ultima poate fi 
cu un rând sau cu mai Nituire prin suprapunere directă. 
multe rânduri; Nitui- a) vedere; b) secţiune l-l; c) sec- 
rea cu mai multe rân- une 11-11) 1) nitulre transversală 
duri poate fi dreaptă (circulară), dreaptă, cu un rând de 
sau în zig-zag. V. şi nituri; 2) nituire longitudinală, cu 
Nituire de articulație, două rânduri de nituri, în zig-zag. 
Nituirea fără nituri. 

Sin. Cusătură de nituire. — 

După condițiunile pe cari trebue să le îndepli- 
nească nituirea, se deosebesc: 

1. Nituire de articulație [mapnupno& [79179 
HHe; rivure d'articulation; bewegliche Nietverbin- 
dung; articulation riveting; csuklós szegecskâtes]: 


